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jak se jiz stalo v nasem casopise zvykem, 
chceme vas u pnlezitosti zahajeni dalSfho 
ro^nfku AR seznamit s tim, co pripravujeme 
pro letosnf rok. 

Leto^ni rok bude jiste vyznamnym rokem 
v historii budovani socialismu v nasi vlasti, 
nebot’ letos se kona XV. sjezd KSC, ktery 
zhodnoti dosazene vysledky a urci program 
a ulohy vvstavby socialismu do dal§ich let. 
Sjezd KSC vsak neni jedinou vyznamnou 
udalosti tohoto roku. My, svazarmovci, bu- 
deme oslavovat 25. vyroci zalozeni nasi 
branne organizace, ktera se za dobu sve 
existence stala nedilnou soucasti zivota nasi 
spolecnosti. Krome toho slavime i my v re¬ 
dakci male vyroci - letosni rocnik je 25. 
rocnikem; k tomuto vyroci pripravujeme pro 
letosni rok stalou rubriku „Tiskli jsme pred 
25 lety“. 

Protoze se ke sjezdu strany a k vyroci 
zalozeni Svazarmu vracime zvla§tnimi clan- 
ky, dovolte, abychom se ponekud poohledli 
do historie na§eho casopisu. Prvni cislo AR 
vyslo v roce 1952 jako pokracovatel casopisu 
Elektronik a casopisu Kratke vlny. Umerne 
s rozvijejici se elektronikou a zajmem o tech- 
niku se zvetsoval i jeho naklad - od 7000 
vytisku v roce 1952 do 90 000 vytisku v roce 
1976. Behem sveho trvanibylcasopis nekoli- 
krat vyznamenan, napr. zlatym odznakem Za 
obetavou praci UV Svazarmu, odznakem Za 
obetavou praci 1. stupne, titulem Vzorny 
kolektiv vydavatelstvi Magnet, Cestnym 
uznanim Hlavni politicke spravy CSLA, pri : 
£emz casopisu pripada i do budoucna mnoho 
ukolu v oblasti vedeckotechnicke revoluce, 
jichz se chceme zhostit stejne uspeSne, jako 
ukolu v minulych letech. 

Jake jsou novinky, tykajici se Casopisu, 
v letosm'm roce?. 

V lonskem roce jsme se rozloudili se 
„starou u tiskarnou a prechazime do nove 
tiskarny na dokonalejsi zpusob tisku-ofset. 
Novy zpusob sazby i tisku by mel zaru- 
Cit dokonalou jakost i poslednich vytisku, 
ktere se vyrabeji. Co je vgak pro ctenare to 
nejpodstatnejM: vedeni tiskarny zarucuje, ze 
kazdy mesic nejpozdeji do 5. bude casopis 
expedovan z tiskarny. 

Dalsi novinkou je, ze AR bude vychazet ve 
dvou radach - v rade A (12 x rocne, cervena 
obalka, 40 stran) a v rade B (pro konstrukte- 
ry, 6x rocne, modra obalka, 40 stran); obe 
rady budou ve stejne uprave, budou se ligit 
pouze barvou obaiky a tim, ze AR rady 
B bude monotematickym casopisem s obsa- 
hem, jaky mel Radiovy konstrukter (RK 
v roce 1976 jiz vychazet nebude). Doufame, 
ze i ctenari oceni tyto zmeny jako zmeny 
k lepSimu; casopisy budou jakostnejsi a bu¬ 
dou tak moci lepe plnit ukoly, ulozene 
odbornemu tisku usnesenim strany o vedec- 
kotechnickem rozvoji (zasedani UV KSC ze 
dne 14. a 15. kvetna 1974): „ . . . realizovat 
siroky vzdelavaci proces pro urychleni vedec- 
kotechnickeho rozvoje, popularizovat vy¬ 
sledky vedy a techniky,. . podnecovat 
a pomahat jejich rozsifovani“. 

Pokud jde o napln casopisu, pripravili 
jsme pro leto§ni rok nekolik novinek. Jednou 
z nich je „5kola merici techniky^, jejimz 
autorem je ing. J. Vackaf, CSc., laureat st. 
ceny KG,z elektrotechnicke fakulty CVUT. 
Skola merici techniky bude vychazet na 
pokradovani temef cely rok a bude ji mozno 
z casopisu v vyjmout a skladat v navaznosti 
jednotliva pokracovani za sebou. 

Abychom mohli lepe poznat zajmy a 
okruh nasich ctenaru, vypisujeme v AR 1/76 
ctenarskou ariketu; vylosovani udastnici an- 
kety budou odmeneni hodnotnymi cenami. 
Prosime vas, abyste se ankety zucJastnili v co 


nejvetsim podtu, aby ziskane vysledky byly 
co nejobjektivnejsi. 

Pro nejmladsi ctenare chystame soutez 
k XV.^ sjezdu KSC. Podminky a prvni cast 
souteze najdete v AR 2/76 v. rubrice R15. 
Soutez bude dotovana hodnotnymi cenami. 

Take pravidelne rubriky doznaji nekolika 
zmen. Zmeny jsou zrejme jiz po prolistovani 
AR 1/76. 

V lonskem roce jsme oznacovali nektere 
prispevky titulkem „Overeno v redakci AR‘\ 
Tyto konstrukcni navody jsme realizovali 
v redakci a to presne podle autorova popisu 
v dlanku a uvedli jsme vzdy i nase pripominky 
a zkusenosti ze stavby toho ktereho pristroje. 
V rocniku 1976 budeme v teto praxi pokra- 
covat, Navic budeme oznacovat nektere kon¬ 
strukcni navody titulkem „VyzkouSena za- 
pojeni“ a to tehdy, byl-li autorem popisova- 
ny a zhotoveny pristroj vyzkousen, popr. 
zmeren v redakci. 

Letos bude take vyhlasen dalsi rodnik 
konkursu AR - TESLAi Jeho podminky 
budou uverejneny v. AR 2/76. (Vysledky 
lonskeho rocniku konkursu jsou v tomto 
cisle)M v tomto pripade vas vyzyvame k co 
nejhojnejSi ucasti - pomozte nam tvorit nas 
casopis tak, aby byl odrazem toho, co je 
v elektronice u nas „naplni dne“. 

Zaverem jeste nekolik oznameni. Aby byl 
obsah casopisu co nejjakostnejsi, potfebiije- 
me obsadit volne misto redaktora; zada se 
vysokoskolske vzdelani, dobra znalost ceske- 
ho nebo slovenskeho jazyka a pochopiteine 
i znalost elektroniky. Zajemci se mohou 
hlasit telefonicky na cislo redakce. 

Protoze je o nase casopisy (AR rady 
A a B) velky zajem a nektera cisla byvaji brzy 
rozebrana, je vyhodne pouzit predplatne. 
Predplatne je u rady A (12 cisel ro^nc) na rok 
60 Kcs, na pul roku 30 Kcs, u rady B (6 6'sel 
rocne) na rok 30 Kcs, na pul roku 15 Kds. 

Do noveho roku pak prejeme ctenarum 
v$e nejlepSi, hodne pracovnich uspechu 
a spokojeny a piny zivot v miTu. Tesime se, ze 
se budeme opet pravidelne setkavat nad 
strankami AR. 

Vase redakce 


Dve upozornem pro ctenare AR 
Redakce nezasila ani planky, ani navody 
jakychkoli konstrukci! 

Desky s plosnymi spoji, otistene v AR. Ize 
zakoupit nebo objednat (na dobirku) vy- 
hradne v prodejne Svazarmu v Praze 2, Vino- 
hrady, Budecska ul. 7, telefon 25 07 33. 




































Vs trie XV. sjezdu strany 


V cele na§i spole£nosti vreholi usili o us- 
p£sne splneni zaveru XIV. sjezdu a sou£asn6 
pripravy na konani XV. sjezdu nasi Komu- 
nisticke strany teskoslovenska. Je nezvrat- 
nou skutecnosti, ze linii ctrnacteho sjezdu 
pfijala a podporila obrovska vetsina pracuji¬ 
cich a ze program XIV. sjezdu se stal 
programem cele nasi socialisticke spole£- 
nosti. 

Komunisticka strana se mohla pri jeho 
uskutecnovani oprit o velkou iniciativu a pra- 
covni aktivitu delniku, druzstevnich rolnikfi, 
inteligence i ostatnich vrstev obyvatelstva 
a je presvedeena, ze i v nadchazejicim obdobi 
bude mit podporu Sirokych mas. Je tomu tak 
proto, ze nase strana svou politikou -jejimz 
hlavnim smyslem je pece o blaho lidu - 
dusledne prosazuje zajmy socialismu a pra¬ 
cujicich, objektivne vyjadruje jejich potreby 
a tuzby. 

Plneni programu XIV. sjezdu strany ve 
vSech ,obIastech je vskutku pozitivni; dosa- 
vadni vysledky potvrzuji, ze politickoekono- ■ 
micka koncepce KSC byla spravna a uspSsne 
obst^la. 

Rozhrani pate a seste petiletky je charak- 
terizovano vysokou urovni vyrobnich sil nasi 
zeme, dynamickym rustem cele ekonomiky 
a z toho plynoucim vysokym zivotnim stan- 
dardem, pevnymi socialnimi a zivotnimi jis- 
totami. 

Hodne se toho u nas zmenilo. Mnohe, co 
se pred ctvrtstoletim zdalo jako pfepych, je 
dnes pro vetsinu lidi samozrejme. Jsme na 
tom dnes tak, ze se muzeme klidne a bez obav 
merit s jinymi spolecnostmi ve svete, S temi 
mimo nas i u nas, s tim, co bylo a co je. 
V dobach, kdy se bojovalo za lepsf postaveni 
pracujicich, jsme poukazovali na ostry proti- 
klad jejich bedn£ho zivota a zivota prislusni- 
kfl jinych vrstev; tovarniku, velkych sedlaku 
na vesnici, zivnostniku a obchodniku ve 
mSstech, Dnes na vesnici vidime, ze jeji 
obyvatele ziji nejen tak jako kdysi zamozni 
sedlaci, ale mnozi daleko lepe. Temer pred 
kazdou chalupou stoji auto. Nenajde se na 
vesnici pametnik, ktery by mohl fici, ze by 
nektery sedlak, i ten velky, pobyl s rodinou 
£trnact dni u more. Aby co chvili usporadali 
nejaky vylet. Vlastni auto mohl mit treba 
reditel zavodu, hotelier a podobne - ale dnes 
neni ani v jedne profesi auto vzacnosti, stejne 
jako zajezdy k mofi a nakup hodnotnych veci 
ke zprijemneni zivota. 

Bohaty dnesek v$ak nespadl z nebe, nedo- 
vedl nas k nemu zadny „automaticky vyvoj“, 
jak se snazi namluvit lidem odpurci socialis¬ 
mu doma i za hranicemi. Za v§im, na co jsme 
dnes hrdi, na iSem zakladame svou vysokou 
zivotni uroven, je neprehledne mnozstvi 
lidske prace. 

Nemerime na§i zivotni uroven podle poctu 
aut. Ale v zapadnich kapitalistickych zemich 
je to tak zvykem, a tak i tarn podle poctu aut 
u nas zjistili, ze se u nas velmi zvysila zivotni 
uroven. Vysvetluji tim tak6 pro ne - jak nijak 
nepopiraji - neblahou skutefinost, ze prave 
rostouci zivotni uroven u nas’ziskava stale 
Sirsi podporu lidovych mas politice nasi 
strany a vlady. Nas lid^Komunisticke strane 
Ceskoslovenska vefi a podporuje jeji politi- 
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ku. Pod jejim vedenim'usiluje o je§te bohat§i 
a krasnejSi zivot pro vsechny pracujici. 

Tato skutecnost zvlaste vynika ve srovnani 
s procesy probihajicimi v soucasnem kapita- 
listickem svete, jejichz dusledkem je inflacni 
vyvoj, rostouci nezamestnanost a socialni 
labilita. 

K priznivym vnitrnim podminkam, ktere 
jsou ovocem politiky na§i strany, pristupuji 
i priznive mezinarodni podminky, ktere svou 
leninskou politikou miroveho souziti vytva- 
reji zeme socialistickeho spolecenstvi v cele 
se Sovetskym svazem. Strana povede pracu¬ 
jici na§ich narodu i v dal§ich letech ke 
vgestrannemu rozkvetu, bude zajist’ovat na- 
dale dobre podminky pro zivot a praci naseho 
lidu, bez obav o zitrejSi den, o svoji budouc- 
nost. Proto t6z vsemozne usiluje o zabezpe- 
ceni svobody nasim narodum, nezavislosti 
a bezpednosti naseho statu. Hlavnim garan- 
tem nasi narodni a statni nezavislosti je 
pratelstvi a spojenectvi se Soyetskym svazem 
a ostatnimi bratrskymi social isticky mi 
zememi. 

Zprava o svolani XV. sjezdu vyvolala 
v naSi zemi novou iniciativu, pracujici v du- 
chu Provolani ustredniho vyboru KSC, vlady 
CSSR, Dstredni rady odboru a ustredniho 
vyboru SSM plni dalsi zavazky, ktere uzavreli 
na potest teto vyznamne udalosti. Moraine 
politicka jednota strany a lidu se prohlubuje 
a jejim vyrazem je nejen duvera pracujicich 
k politice strany, ale i jejich obetava prace 
pro spole£nost, nevidany rozmach iniciativy. 

A v tomto ovzdusi duvery v politiku 
strany, v atmosfere politickych, ekonomic- 
kych, socialnich i pravnich jistot, v nichz ziji 
na§i obcane, se strana a jeji organy, vsichni 
komuniste a s nimi i ostatni pracujici pfipra- 
vuji na XV. sjezd, ktery ustredni vybor KSC 
svolal na 12. dubna 1976. 

Pracujici nasi zeme se spontanne zapojili 
do priprav sjezdu predevsim tim, ze zvysuji 
sve pracovni usili, ridicese heslem VstUcXV. 
sjezdu s cistym sthem, Vyrovnali se s ukoly 
posledniho roku pate petiletky a tim celeho 
petileteho planu. 

Pro cele predsjezdove obdobi je prizna^ny 
stale sirsi rozmach politicke a pracovni akti- 
vity komunistu a Vsech pracujicich. Strana 
tuto aktivitu vita a vysoce ocenuje, nebof vi, 
ze je to nezbytny pfedpoklad k tomu, aby 
mohla na svem XV. sjezdu vytycit je§te 
smele jSi perspektivy nasi socialistickd spole^- 
nosti. 

Jiri Kopecky 


TISKU JSME 


Ctvrtstolete vyroci je duvod nejen k ostave, 
ale i ke vzpommkdm; k zamysleni nad tim , co 
bylo v uplynulem obdobi dobreho, co spatne- 
ho, zda jsme tento cas pine vyuzili , ci zda bylo 
mozno udelat vice. 

Na strankdeh casopisu, a to i odbornych , se 
odrazisoucasny svet se vsemisvymiproblemy 
spolecenskymi i technickymi; dvacet pet roc- 
ntku casopisu tedy predstavuje podrobnou 
kroniku vyvoje jedne ctvrtiny stoleti. Mdlo - 
kterym z nasich ctenaru dnes neco pripomind 
nazev casopisu Cs. radiosvet, Radioamater, 


Cs. radio revue , ponejvyse snad spojitost 
s muzejnimi expondty . Tyto casopisy u nas 
vychdzely pred rokem 2 945 a tesily se znacne- 
mu zajmu soucasniku. Znamejsi * jsou jiste 
i mezi mladsimi ctendri dva tituly - Elektronik 
a Krdtke vlny. Tyto casopisy vychdzely krdtee 
po skonceni druhe svetove vdlky a jejich 
spojenim vzniklo v r. 1952 A maters ke radio 
(jehoz v poradi jiz 289. cislo mate prave pred 
sebou), ktere na rozdil odpredchozich casopi¬ 
su , sledujicich vetsinou pouze uspokojeni 
amaterskych a odbornych zajmu jednotlivcu, 
dostalo vyznamny spolecensky a politicky 
ukol: pomdhat pri vytvareni silne jednotne 
branne organizace - Svazarmu, od jehoz 
zalozeni uplynulo take 25 let . 

Probirame-li se strdnkami prvniho rocniku 
casopisu z roku 1952 , uvedomujeme si pine 
velky pokrok. jenz technika za tu dobu 
udelala; nektere konstrukce, tehdy dobre 
urovne, vyvoldvaji dnes shovivavy usmev na 
nasich tvdrich. Soucasne se vsak temer ve 
vsech cldncich a rubrikach promita i vyvoj 
cele nasi spolecnosti v uplynulych letech; 
tomu, kdo jiz prekrocil ctyricitku, se pri cteni 
vybavuji z pameti problemy, starosti i nadeje 
tehdejsi doby. 

Abyste si i vy pripomneli cestu, kterou 
radioamateri a elektronika vubec za minule 
ctvrtstoleti urazily, budeme v letosnim rocniku 
pod titulkem ,,Tiskli jsme pred 25 lety“ uvddet 
ve zkratce nektere konstrukce, clanky, popr. 
Zpravy, otistene vprvnim rocniku AR. Porov- 
ndni se soucasnymi clanky podobneho druhu 
vam pomuze uvedomit si a docenit velke 
zmeny, k nimi za tohoto obdobi doslo, 
a pokrok , jemuz jsme v kaidodennim zivote 
postupne privykli a jehoz vysledku bezne 
a zcela samozrejme vyuiivdme. 

Dnes se jeste zminime o lidech, spjatych 
s poedtky Amaterskeho rddia, a o samotnem 
casopisu vseobecne. Pripomenme si alespon 
nekterd jmena autoru z prvniho rocniku; 
nekteri z nich pisi do AR dodnes, napr. 
Miroslav Joachim, Zdenek Soupal, jehoz 
konstrukce v poslednim konkursu patrily 
k/iejlepsim, „nestdrnouci“ autor Slava Neca- 
sek, Milos Ulrych; v redakeni rade dnes 
pracuje tehdejsi ,.staly“ autor Kamil Donat; 
nekteri z prvnich autoru Amaterskeho rddia 
dnes zastavaji vyznamne spolecenske funkce, 
napr. prof. ing. dr. Bohumil Kvasil, DrSc., 
prof. RNDr. J. Forejt, jiz jmenovany dr. ing, 
M. Joachim, ktery po dlouha leta zastupoval 
CSSR v Mezinarodni telekomunikacni unii 
v Zeneve, a konecne dnes jiste neni amater, 
ktery by neznal dr. Jiriho Mrdzka } CSc., jehoz 
predpovid podminek byla otistena pod titul¬ 
kem „Ionosfera a CONDX“ na str. 42 
dyojcisla AR 1-2/1952 a jehoz predpovid 
na letosni unorsi muzeteprecist i v tomto cisle. 
Zminujeme-li se o lidech, stojicich u kolebky 
AR, nemuzeme vynechat ani ,,otce AR‘\ ing. 
Frantiska Smolika, ktery uspesne ridi casopis 
. po celych dvacet pet let jeho existence. 

Casopis sdm vychdzel zpocdtku v rozsahu 
dvaceti ctyr stran, dnes jich md ctyricet. 
Zatimco obalka se nyni od puvodni znacne list 
jak obsahovou naplni, takgrafickou upravou, 
system uspordddni obsahu casopisu zustal 
podobny. Ndmety technicke cdsti A R se mini¬ 
fy jednak s vyvojem elektroniky, jednak s je¬ 
jim pronikanim do ruznych oblasti lidske 
cinnosti . V prvnim rocniku pochopitelne ne- 
najdete zminku o tranzistorech, cislicove tech- 
nice apod., tematikase kromitoho omezovala 
vitsinou na uzkou oblast amaterske cinnosti: 
prijimact, vysilaci, popr. merici techniku. 
Teprve postupni se zacaly v dalsich rocnicich 
objevovat clanky a konstrukce napr. z oboru 
nf techniky (s nastupem Hi-Fi), televize 
a z aplikaci elektroniky v dalsich oborech, 
ktere se pocaly ve velkim miritku rozvijet po 
zavedeni vyroby tranzistoru. 

Na shledanou pristi u niktere z konstrukei 
roku 1952 s krdtkym komentarem. 
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V AR 11/75 jsme otiskli v plnem zneni 
vyzvu ustredniho vyboru Svazarmu CSSR ke 
zvyseni aktivity a iniciativy vsech svazarmov- 
skych kolektivu i jednotlivcu vpredsjezdovem 
obdobf. Rozhodli jsme se, ze zjistfme, jaky 
mela tato vyzva mezi radioamatery ohlas 
a vyzvali jsme nektere radiokluby - a ttmto 
vyzyvame vsechny ostatnf - aby nam zaslali 
k uverejnenisvojezavazky k XV. sjezdu KSC. 
V tomto cfsle zverejhujeme prvni dva zavazky 
- zavazky radioklubu Strojobal z Olomouce 
a radioklubu Gottwaldov. 

Radioklub Strojobal OK2KYJ z Olomou¬ 
ce se zavazuje: 

+ Ziskame tfi nove cleny z fad mladeze. 

+ Na udrzbe a zdokonalovani vlastni MTZ 
odpracujeme 600 hodin. 

+ Na dokonceni a udrzbe vysilaci'ho stfedis- 
ka Pohofany odpracujeme 400 brigadnic- 
kych hodin. 

+ Provedeme rekonstrukci a revizi zavodni- 
ho rozhlasu v patronatnim podniku Stroj¬ 
obal, coz pfedstavuje pro podnik usporu 
asi 30 000 Kcs. 

Radioklub Gottwaldov se zavazuje: 

+ Zaktivizovat cSinnost kolektivni stanice 
OK2KGV s vyuzitim vysilaci'ho stfediska 
Kudlov. 

+ Svepomoci opravit krytinu stfechy na 
budove vysilaci'ho stfediska a rekonstruk¬ 
ci' zabradli prodlouzit zivotnost krytiny 
(hodnota 4600 Kcs). 

+ Uskutecnit generalni opravu vysilaci'ho 
a pfijimaciho zarizeni, vybudovat nove 
antenni systemy (hodnota 3200 Kcs). 

+ Doplnit a zkvalitnit vybaveni interieru 
vsech. mistnosti stfediska, obnovit natery 
oken a dveri (hodnota 2400 Kcs). 

+ Uskutecnit naborove propaga£ni pfed- 
nasky na skolach k ziskani mladeze pro 
radioamaterskou cinnost zejmena na ko- 
lektivni stanici OK2KGP pri ODPM 
Gottwaldov. 


ZASEDANIUSTREDNI RADY 
RADIOKLUBU SVAZARMU 

Hlavnim bodem programu jednani ustfed¬ 
ni rady radioklubu Svazarmu na fijnovem 
zasedani byl plan cinnosti URRk Svazarmu 
na rok 1976. Po doplneni pfipominek jed- 
notlivych clenu rada plan schvalila. 

V dalsi'm bode programu rada vyhodnotila 
prubeh souteze, vyhlasene na potest 30. 
vyrodi osvobozem nasi' vlasti Sovetskou ar- 
madou. Soutez byla velmi uspesna a URRk 
Svazarmu vyslovila poch'valu a podekovani 
odboru KV za pn'pravu a usporadanf teto 
vyznamne akce. 

Odbor VKV pfedlozil keschvaleni vysled- 
kovou listinu zavodu Ceskoslovensky polni 
den 1975 a propozice tohoto naseho nejvet- 
§i'ho branneho zavodu na VKV na leta 1976 
az 1980,ktere odrazeji sou^asny stav rozvoje 
cinnosti na VKV. Rada oba dokumenty 
schvalila. 

Na navrh odboru VKV fesila URRk .Sva¬ 
zarmu otazky spojene s vystavbou site VKV 
pfevadecu a schvalila regulativ pro vystavbu 
teto site v CSSR. 

Ustfedni rada radioklubu Svazarmu byla 
informovana o praci Kontrolniodposlechove 
sluzby (KOS), ktera se v uplynulem obdobf 
zamerila zejmena na nezasflani souteznfch 
dern'ku z ceskoslovenskych KV zavodu a sou- 
tezi. V souladu s doporucenim KOS rada 
schvalila zastaveni cinnosti stanici'm 


OK1FCW na 3 mesfce za nezaslanidemkuze 
sesti zavodu v letosnim roce, OK3KFO na 1 
mesic a jejimu VO OK3TCY na 2 mesice za 
nezaslani-deniku ze ctyf zavodu v roce 1975. 
Dale byla udelena dutka s vystrahou stanicim 
OK3KGW,'jejimu VO OK3CIO a OL9CCZ 
za tfi nezaslane deniky v letosnim roce. 

’ . Ing. M. Jink 

Telegrafist6 s perspektivou 
mistrovstvi Evropy 

Jednim z radioamaterskych sportu, vedle 
amaterskeho vysilanf, honu na lisku, radio- 
amaterskeho viceboje, je i telegrafie, popr. 
rychlotelegrafie. Pravidelne se poradaji mis¬ 
trovstvi republiky v tomto sportu a ceskoslo- 
vensti telegrafiste uspesne reprezentuji 
Ustfedni radioklub CSSR na kazdorocnich 
mezinarodnich zavodech o Dunajsky pohar 
v BukureSti. 

Na letosnim jarnim zasedani IARU ve 
Varsave bylo rozhodnuto pofadat jednou za 
dva roky pravidelne mistrovstvi Evropy v te- 
legrafii. Uspofadanim prvniho mistrovstvi 
a pripravou jednotnych evropskych propozic 
bylo povefeno Rumunsko. Tento sport tak 
dostal svoji perspektivu, ktera by mela zpu- 
sobit jeho dalsi rozsireni a rozvoj. 

V CSSR se poslednich deset let soutezi 
podle nezmenenych propozic ve tfech disci- 
plinach - pfijmu telegrafnich znacek, vysilani 
telegrafnich znacek na obycejnem klici a vy- 
silani telegrafnich znacek na poloautomatic- - 
kern klici (elbugu). Prijimaji se texty slozene 
z 50 petimistnych skupin, zvlast' pismena 
a zvla§t’ cislice. Od kazdeho tempa se pfijima- 
ji dva texty, zavodnik je pfepisuje hulkovym 
pismem a hodnoti se dve nejvyssi rychlosti, 
kterd pfijal. Vysilaji se rovnez texty slozene 
z petimistnych skupin, zyMU cislice, zvlast 
pismena, kazdy po dobu 3*minut. Hodnoti se 
nejen rychlost, ale i kvalita vysilani. Do 
celkoveho hodnoceni se zapocitava vysledek 
z prijmu a jeden vysledek z vysilani (zucastni- 
li se zavodnik obou disciplin vysilani, podita 
se mu lepsi dosazeny vysledek). 

Soutezi se ve tfech kategoriich - do 15 let, 
od !5 do 18 let a nad 18 let, muzi a zeny 
dohromady. 

Mezinarodni zavody o Dunajsky pohar 
maji ponekud odlisne propozice a soutezi se 
navic v pfijmu a vysilani smtseneho textu (tj. 
pismena, cislice a interpunkfni znamenka 
dohromady) a otevfenehb anglickeho textu 1 . 
Podle techto rumunskych propozic budou 
pravdepodobne navrzeny i jednotne evrop- 
ske propozice, ktere hodlame od roku 1977 
zavest i u nas. 

O rozvoj a vispesnou reprezentaci v tele- 
grafii pecuje federalni odbor telegrafie. URK 
CSSR. Pracuje v tomto slozeni: Vedouci 
odboru statni trener telegrafie URK ing. 
Alek Myslik, OK1AMY, MS, zastupce ve- 
douciho a trener zalohy reprezentacniho 
druzstva ing. Miroslav Rajch, OK2TX, 
ustfedni rozhodli Magda Vikova, OK2BNA, 
ing. Pavel Vik, OK2NA, Oldfich Burger, 
OK2ER, Adolf Novak, OK1AO, a Jozef 



Obr. 1. Zaslouzity mistr sportu Tomas Mi- 
keska, OK2BFN , ziskal na poslednim Dunaj - 
skem pohdru dve bronzove medaile 


Komora,OK3ZCL. Odbor zpracovava kon- 
cep£ni materialy rozvoje a rozsifovani tele¬ 
grafie, zajiStuje reprezentaci CSSR v tomto 
sportu a piipravuje vet^inu federalnich akci -*■ 
mistrovstvi CSSR, kontrolni zavody a sou- 
stfedeni reprezentantu. Pece o reprezentanty 
je jeden z hlavnich ukolu odboru a na 
pfiprave reprezentacSniho druzstva se trvale 
systematicky pracuje. VSir§inominaci repre¬ 
zentantu pro rok- 1976 je 10 zavodniku, 
dalSich 5- popf. vice mladych nadejnych 
telegrafistu tvori perspektivni zalohu, ktera 
se pripravuje zaroven s reprezentanty. Kaz- 
dorocne se uskute^ni dve tydenni soustfedeni 
s kontrolnimi zavody, dalsi dva samostatne 
kontrolni zavody a mistrovstvi CSSR. Mezi¬ 
narodni zavody o Dunajsky pohar se porada- 
ji obvykle v unoru v Bukuresti. Pro reprezen¬ 
tanty se zajist’uji treninkove texty na magne- 
tofonovych pascich a dalSi pomucky. V sirsi 
nominaci pro rok 1976 jsou tito zavodnici: J. 
Hruska, OK1MMW, P. Havlis, OK2PFM,T. 
Mikeska, OK2BFN, ZMS, J. Nepozitek, 
OK2BGR, P. Novak, OK2PGF, J. Vilceko- 
va, OL5AQR, P. Vanko, OK3TPV, a mladi 
P. Grega, G. Komorova, J. Lokaj, R. Helan, 
M. Gordon, J. Korfonta, P. Matela, a M. 
Cech. 

V CSSR neni zatim telegrafie tak rozSire- 
nym sportem a nema tak sirokou zakladnu 
zavodniku, aby se mohl v cele §iri uskutecnit 
propracovany system soutezi od mistnich 
a okresnich soutezi pfes krajske pfebory az 
po narodni mistrovstvi a mistrovstvi CSSR. 
Obe komise narodnich radioklubu CSR 
a SSR se v podstate teprve vytvafeji a hledaji 
svoji cestu - posleze by mely byt vykonnym 
a realizacnim organemcelehosystemu soute¬ 
zi. Zatim je snaha uspofadat v letoSnim roce 
alespoft nekolik krajskych pfeboru - pfipra- 
vuje se pfebor Prahy, Stfedo^eskeho kraje, 
Jihomoravskeho kraje a Severomoravskeho 
kraje, a mozna, ze se pridaji i dalsi. 

Podrobne propozice telegrafie a smemice 
a pokyny pro pofadani jednotlivych typu 
soutezi muzete ziskat u kterehokoli z vyjme- 
novanych clenu federalniho odboru telegra¬ 
fie, popf. primo na URK CSSR v Praze.. 

Vykonnost nasich reprezentantu v telegra- 
fii je zatim slibna a vefime, ze bychom mohli 
na Dunajskem poharu v unoru v Rumunsku 
obhajit druhe misto, ktere jsme tarn loni 
vybojovali. A to by bylo i dobrym pfislibem 
pro blizici se prvni mistrovstvi Evropy. -tJt- 

Vystavka mdficich pfistroju 

Prodejna OP TESLA v Pardubicich, o kte¬ 
re jsme vas informovali v interview s jejim 
vedoucim,s. P. Horakem,v AR 11/75, uspo- 
fadala v patek 24. fijna jednodenni vystavku 
nejnovej§ich meficich pfistroju, vyrobku n. 
p. TESLA Brno. Dalo by se rici, ze prodejna 
sama je trvalou vystavou vyrobnfho sorti- 
mentu n. p. TESLA Brno, s kterym ma 
dobrou spolupraci a spoledny sdruzeny socia- 
listicky zavazek. Ve vyloze prodejny OP 
TESLA v Pardubicich najdete cely sortiment 
meficich pfistroju, vyrabenych v Brne. Dne 
24. fijna k tomu v§emu pfibyl akvizicni 
autobus n. p. TESLA Brno, ve kterem meli 
navstevnici vystavky moznost shlednout 
i nektere nove mefici pffstroje, ktere pfijdou 
v letosnim roce na trh. A s. Jirak, vedouci 
tuzemskeho odbytoveho oddeleni, se s. P. 
Pourem z exportniho oddeleni zde byli pri- 
praveni zodpovidat technicke i obchodni 
dotazy, tykajici se vystavovanych vyrobku. 
Fotografie nekterych vystavovanych pfistro- 
ju najdete na 2. strane obalky. Vystavku 
shledlo behem jedin^ho dne temef 300 
navStevmku. ^ -amy- 





Vysledky konkursu AR-TESLA na nejlepli 
amaterske konstrukce roku 1975 


V sedmem rocniku konkursu jsme tentokrat mohli oproti dfivejSim letum zaznamenat vetsi 
ucast: do konkursu se pfihlasilo 38 autoru s 45 konstrukcemi. Opet se v§ak opakovala situace 
z minuleho roCniku - maly zajem konstrukteru a tim i maly pocet prispevku do kategorie la; 
proto komise, hodnotici konkurs, rozhodla neudelit prvni a druhou cenu v teto kategorii 
a z prislusnych castek byly odmerieny dalSi konstrukce z ostatnich kategorii. 

Komise ve slozeni ing. Jaroslav Klika, predseda komise, ing. Frant. Smolik, zastupce 
predsedy komise, ing. Jin Vackar, CSc., Kamil Donat, Miroslav Dudek, Lubos Kalousek 
a ing. Premysl Engel - dlenove komise, rozhodla po jednani dne 29. 10. t. r. o umisteni 
konstrukci a o jejich odmeneni takto: 

Kategorie la 

1. cena neudelena 

2. cena neudelena 

3. cena Stavebnice nf zesilovace (Cab) 500,-poukazka nazbozi 


Kategorie lb 

1, cena neudelena 

2. a 3. cena sloudeny - poukazky rozdeleny takto: 
Repetitor (Hosek) 

Jednoduchy zkouseci stroj (Janda) 

Identifikator tranzistoru (Kellner) 

Univerzalny vf merac (Urda) 

Zdroj 12 V (Chaloupka) 

Kategorie II 

1. cena Laboratorni merici pristroj (Zuska) 

2. cena Konvertor pro VKV (Klabal) 

3. cena Jakostni souprava (Navratil) 

3. cena Regulator pro altematory (Soupal) 

Premie ve II. kat. 

Prevodnik napeti-kmitodet (Kyrs) 

Synchronizer k diaprojektu (Pavelka) 

Kategorie III 

1. cena Generator funkci (Fulin) 

2. cena RC souprava (Otys) 

RC souprava (Svicka) 

Stavebnicovy pfijimac/?C(Maticka) 

3. cena Alfanumericka klavesnice (Hyan) 

Premie ve III. kat. 

Osciloskop (Novotny) 

Barevna hudba trochu jinak (Kellner) 

Svetelne tablo (Cenek) 

Vybaveni autodrahy (Koza) 

Tematicke ukoly AR 

1. Vf merici pristroje (Soupal) 


350- pouk. 
350-pouk. 
350,-pouk. 
350,-pouk. 
100,- pouk. 

2 000,- v hotovosti 
1 500 - pouk. 
1 000,- pouk. 
1 000 - pouk. 


1 000 ,- 

400- 


pouk. 

pouk. 


3 000,- v hot. 
1 000- v hot. 

300,- pouk. 
1 000,- v hot. 
300 - pouk. 

1 000,- pouk. 

2 000- pouk. 

500,- pouk. 
500,- pouk. 
500,- pouk. 
400,- pouk. 


1 000 - v hot. 
1 000,- pouk. 
1 000,- pouk. 
1 000- pouk. 


2. Transceiver TRAMP (Novak) 

3. Doplnek mericiho pracoviste (Gavora) 

Tematicke ukoly n. p. TESLA 

1. Televizni sledova£ signalu (Valcik) ^ 1 500,-pouk. 

2. Generator mrizi (Horacek) 1 000 - pouk. 

3. Meric lO (Honzik) 1 000,- pouk. 

4. Meri£ IO (Sedlicky) , ^ 500,-pouk. 

Autori ocenenych konstrukci byli jiz o vysledcich informovani. Dekujeme vsem za u£ast 

a blahoprejeme vitezum. Jako v minulych letech, i letos budeme postupne uverejnovat vetsinu 
konstrukci v prubehu celeho roku, a to v AR rady A, popr. B, s podtitulkem ,,Z konkursu 
AR-TESLA“. , 

Pro letosni rok pocitame op6t s vypsanim konkursu; s podminkami se budete moci seznamit 
ve druhem dsle AR rady A. 

Redakce 


Elektronika v lekarstvi 


Mozna, ze nekteri sportovni fanouskove 
jiz vedi, zev Praze existuje Vedeckovyzkum- 
ne pracoviste vrcholoveho sportu CSLA. 
Jeho ukol spociva v pomoci vrcholovym 
armadnim sportovcum. Za timto ucelem jsou 
na pracovisti odbornici nejruznejsich profesi. 
Je zde fyziolog, biochemik, psycholog a pri- 
praveno je tu i misto pro specialistu v oboru 
biomechaniky. 

Vsechny tyto vedecke.pracovniky zajimaji 
nove formy prace se sportovci. Vzali si za 
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ukol zkvalitnit a zpresnit dosavadni vysledky 
ve svych oborech a k tomu jim pomaha mimo 
jine i elektronika. Pracoviste je vybaveno 
mnoha modernimi elektronickymi meficimi 
pfistroji. Proto jiz pri vzniku vedeckovy- 
zkumneho pracoviste byl kladen duraz na 
zrizeni technicke skupiny se zamerenim ze- 
jmena na lekarskou elektroniku aplikovanou 
ve sportovnim lekarstvi. Behem pomerne 
kratke doby byl vypracovan projekt pojizdne 
psychomotoricko-biochemicke laboratore,. 
Laborator byla nyni dokon^ena v n. p. Avia 
Ivancice. Je umistena ve dvou specialnich 
navesech pro tahaCe T148. Laboratore tak 
mohou za sportovci i na ta nejodlehlejsi mista 
jejich treninku. 


Biochemicka laborator umoznuje analy- 
zovat vydechovane plyny pri ergometrickych 
testech a jina bezna biochemicka vySetreni. 

/Ve fyziologicke casti laboratore lze mimo 
jine telemetricky merit tepove a dechove 
frekvence a delat ergometricka vysetreni na 
ergometru tuzemske vyroby. Psvchomotoric- 
ka laborator je umistena ve druhem navesu. 
Zde se mefi sila na dynamometrickem kresle 
a luzku. Dale mohou byt v teto laboratori 
provadeny nektere psychologicke testy. Je tu 
take nejdulezitejsi cast laboratore, maly sa- 
mocinny pocitac, ktery zaznamenava a statis- 
ticky zpracovava namerene vysledky primo 
pri mereni. Tento pocitac je ridicim centrem 
laboratore. Aby jeho operater mel prehled 
o cinnosti na jednotlivych pracovistich, je 
v obou navesech instalovana prumyslova 
televize. Ve vozech je dokonala klimatizace, 
zarucujici laboratorni podminky nezavisle na 
pocasi. 

Laborator nema jeSte svou konednou po- 
dobu, neustale se modernizuje, zpresnuji 
a rozsiruji se mefici metody. Touto praci se 
zabyvaji v soucasne dobe dva inzenyfi. Radi 
by ziskali jeste kolegu se slaboproudou pru- 
myslovkou, mladistvym elanem a zajmem 
o vec. Podnetu k zamysleni a realizaci je 
velmi mnoho. O zabezpeceni radneho chodu 
celeho vedeckovyzkumneho pracoviste se 
ma starat jeste zasobovac. Zatim i tuto praci 
vykonavaji oba technici. Potykaji se zejmena 
se zajist’ovanim materialu pro technickou 
skupinu. Mnohe jiz prekonali a tecT jenom 
cekaji, zda se najde nejaky stredoskolak, 
ktereho bavi cestovani, jednani s lidmi a za- 
roven ma zajem o techniku. Po prevzeti jiz 
zavedenych konexi by mohl ukazat, co umi. 

Nase pracoviste je pracoviste mladych Iidi. 
Vsichni delame svou praci se zajmem a veri- 
me, ze pomuzeme nasim sportovcum tak, aby 
byli spokojeni zrovna tak, jako jejich pfizniv- 
ci. Technici jiz davno vedi, ze empirie 
mnohdy pomohla udelat skok vpred v pokro- 
ku, ale seriozni vedecka prace ve spojeni 
s praxi kraci vpred vytrvale. Chteji-li spor¬ 
tovci dosahovat stale vyssich a vySsich uspe- 
chu, musi jejich treneri pracovat na vedecke 
bazi. A jak je videt, i zde se uplatnuje 
elektronika stale vetsi merou. 

Kdo by potreboval podrobnejsi informa- 
ce, muze zavolatpo 16. hod. telefonem 2198 
linku 49 243 dr. Zara nebo linku 49 482 ing. 
Dolezal. Velmi radi zodpovime dotazy, tyka- 
jici se nasi prace. -LD~ 



Pojizdna laborator 
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Prosil bych o Informaci, 
kterou potFebujl prl 
stavbi osciloskopu 
z AR 7/72: co je to za 
vstup v distl „dasovi 
zikladna a horlzontilnf 
zesllovad" na konden- 
zitoru 5 uF a kam ]e 
moino pflpojit vnijfif 
synchronized (F. Jano- 
vec, Brezno). 


Vstup na kondenzatoru 5 pFje vstup pro synchro¬ 
nized dasovi zikladny. Tento vstup je propojen 
s vystupem z potenciometru 5 kQ na obr. 1. Spfna- 
dem Ize tento spoj rozpojit a vndjSI synchronizadnf 
signet pak pFividdt na kondenzitor 5 pF na obr. 3. 

Dilal jsem si barevnou hudbu podie AR, 
pFfstro| v&ak nemohu dohotovlt, protoie 
jsem nevyFe&II uspokojlvi problem, dim 
natFit iirovky, aby barva byla stili 
a nepilila se. ,,Odbornfcf‘‘ z prodejny 
Barvy-laky Jsou bezradnf. Nemuiete ml 
poradlt? (L. Burgel, Prerov). 


Jednim z moinych zpCisobCi barvenf iirovek je 
postup, uvedeny v AR 11/75 v rubrice „Jak na to". 
Pokud nikdo z naiich dteniFu zna jiny postup, af je 
tak laskav a napfSe nim do redakce-informaci hned 
otiskneme. 


Prosim o poskytnutf udaje kapacity kon- 
denzitoru Cj v zapojeni barevni hudby 
z AR 6/75 (J. Hromidko, Zamberk). 

* Vhodni kapacita kondenzatoru je 680 pF, jak 
je to v dlinku uvedeno. Pouiije-li se kondenzitor 
s vitgf (menSi) kapacitou, posune se hranice preni- 
Seniho pisma smirem k dolnfm (hornim) kmito- 
dtum. Vhodnou kapacitu Ize podie subjektivniho 
prim' vyzkou§et zkusmo. 

Obracfm se na vis se iidostf o zaslinf 
desek s ploinyml spoji H 60 a H 61. 
Kromi toho bych potFeboval poradlt, Jak 
nalnstalovat prijimad Riga (+ p6l na 
kostre) do auta F 125 P (-p6l na kostFe), 
chci-ll k jeho napijeni pouift akumulitor 
v autu (E. Volek, Olomouc). 

Redakce nic neprodivi a nezasfli ani desky 
s plognymi spoji. Ty je moino koupit nebo objednat 
na dobfrku v prodejni Svazarmu, Budedski 7, Pra- 
ha-Vinohrady. 

Pokud jde o prijfmad do auta, je pFedevglm velmi 
nevhodni pouilvat v auti prijfmad s feritovou anti- 
nou, ktera spolehlivi ,,chyti" vgechny ruSicf signify 
jak z auta, v nimi je pFijfmad pouzivin, tak i z okol- 
nich vozu. Pokud jde o nesouhlas polarity napijecf- 
ho napitf na kostre, bylo by moine napijet pFijfmad 
s kladnym pdlem napijecfho napitf na kostre z aku- 
mulitoru v auti, kteri mi ziporny pdl na kostre - 
musfme si byt ov§em zcela bezpedni jisti, 2e zidni. 
uzemnini dist pFijfmade nepFijde do styku s kostrou 
vozidla - coi nenf tak jednoduche napr. u anteny, 
lipe "redeno u svodu antiny, jehoi stlninf je pripoje- 
no jak na kostru vozidla, tak na kostru (Sasi) 
pFijfmade. Oddilovat obi ,,zemi" kondenzitorem 


V AR 1 /75 jsme uverejnili jako dopis misfce dopis 
naieho dtenire s pFipomfnkami k rozbodovacfm 
zisuvkim. Vyrobce rozbodovaclch zisuvek nim 
jako odezvu na dopis zasial toto sdilenf: 

..Rozbodovacf zisuvky 5323-13 jsou vyribeny 
v souladu s ds. normami, maji udelenou znadku ESC 
a pri jejich pouifvinf neni poruiena bezpecnost, 
trebaze je v jedni zisuvce pfipojena iize na levou 
dutinku a v druhi zisuvce na pravou dutinku." 

Dopis podepsal hlavnt konstruktir zivodu Elek- 
tro-Praga ing. Karel Nejedly. 

Dopis ponechivime bez komentire, chteli by- 
chom pouze pripomenout z ustanovenf ds. norem, 
ze nulovy nebo nulovacl vodic se mi pripojit vzdy na 
pravou dutinku pFi pohledu zpFedu. Toto ustanoveni 
se vSak podie normy vztahuje pouze na zisuvky 
v pevnim rozvodu, za nii nelze oviem povaiovat 
rozbodovacf zisuvky! 


Protoie bihem doby priSlo do redakce velmi 
mnoho dotazu, tykajfcfch se zapojeni zesilovade 
ACC-10 W z RK 6/72, zasial nim autor sprivne 
zapojeni tohoto zesilovade s upravami, kteri si 
vyiidalo pouzitf novych polovodidovych prvku. Po- 
pis zapojeni zesilovade a jeho dinnosti je v RK 6/72 
v textu na str. 21, 22. Zapojeni zesilovade se vSemi 
upravami je na obr. 1. 


Dile prosfme, abyste si opravili chybu v dlinku 
o barevne hudbi z AR 8/75, str. 302. Na iirovkich 
nenf 120 V, jak je uvedeno v dlinku, ale 156 V 
(220/V2). Budou tedy ponikud prezhaveny. 


Organizace SSM v n. p. TESLA Lanikroun nis 
upozornila, 2e tuner VKV se zesilovadem, ktery byl 
v AR 8/75 na str. 286 v dlinku o veletrhu ZENIT na 
obr. 5 , nenf vyrobkem n. p, TESLA Bratislava, ale te 
jeho autorem je amater F. Plfva z n. p. TESLA 
LanSkroun. Omlouvime se za nesprivny udaj jak 
autorovi, tak i skupini SSM n. p. TESLA’LanSkroun. 


Dostali jsme t62 zidost na§eho virniho dtenire 
z Polska, Andrzeje Szeja, ul. I.MajaS, 41-600 
Swietochlovice, POLSKA, ktery nis prosf, abychom 
uverejnili toto oznimenf: rid by si dopisoval rusky 
nebo nimecky, prfp. i desky nebo slovenskys nikym 
z CSSR. Je mu 27 let a zajfmi se o dilkovi ovlidinf, 
elektroakusticke pristroje, vgeobecne u2itedni pFf- 
stroje, nejruznijgf miricf pFfstroje atd. Nabfzfi vymi- 
nu technicki literatury, disponuje literaturou z obo- 
ru polovodidovych prvkCi, nabfzf vymdnu polovodi¬ 
dovych prvku, dokumentace atd. 


, Magnetofon „RITM-301“ 

V Permi zadali loni vyrabet kazetovy 
dvoustopy magnetofon III. tri'dy „Ritm- 
301“, ktery byl zkonstruovan nabazimodelu 
„Vesna-306“. Vaha puvodnlho modelu byla 
zmensena; novy prfstroj ma mekke snimatel- 
ne drzatko, ktere Ize rychle nahradit dlou- 
hym remenem pro prervaseni magnetofonu. 
K novemu modelu je mozno pripojit repro- 
duktor. Navic je magnetofon vybaven dalko- 
vym ovladamm, jehoz kabel je 4 m dlouhy. 
Magnetofon ma univerzalni napajeni a je 
osazen 12 tranzistory. Skrinka je z trvanlive- 
ho polystyrenu derne barvy. Pristroj ma 
hmotnost 3,6 kg a v roce 1976 jich vyrobf 
zavod 15 000 kusu. 

Podie Tbkoveho zpravodajstvi Cs.-sovetske 
obchodni komory -Ba- 

/ 

Racionalizace je prostredkem zvysovani 
efektivnosti hospodareni nejen u nas, ale 
i u predmch zahranicnich vyrobcu. V lon- 
skem roce zavedla znama firma Varta do 
vyroby novou radu startovacich olovenych 
akumulatorovych baterii pro automobily; 
deset typu nove rady nahrazuje 35 dosud 
vvrabenych typu stareho provedeni. Pouzi- 
ttm novych materialu (nadoba z polypropyle- 
nu) a zmenami konstrukce (nove vyvody, 
zatky apod.) se znacne zlepsily vlastnosti 
baterii. Polypropylen ma velmi dobre mecha- 
nicke vlastnosti a odolnost vudi vsem chemic- 
kym vlivum, ktere mohou pri provozu v auto- 
mobilu prichazet v uvahu (benzin, olej, tuky 
i myci prostredky), pridemz pruhledne steny 
nadoby usnadnuji kontrolu mnozstvi elek- 
trolytu. 

Redukovanim poctu typu pri soucasnem 
zlepseni jakosti vyrobku se dosahne znac- 
nych uspor jak ve vvrobe, tak pri distribuci 
vyrobku. 

Tiskoveinformace VARTA - jb— 


Dny n. p. TESLA Roznov v prodejnd 
Radioamater 

V rljnu byla usporadana v prazske prodej- 
ne Radioamater v £itne ulici mala vystavka 
s nazornymi panely a nekterymi aplikacemi 
polovodidovych soucastek vyroby TESLA 
Roznov. Po dobu vystavky (14 dm), o kterou 
byl mezi navstevniky prodejny Radioamater 
trvaly zajem, podaval veskere informace 
o vystavovanych i ostatnich vyrobcich ing. 
RoubaHk z n. p. TESLA Roznov. -amy- 
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Obr. 1. Zapojeni ze- 
silovace ACC po 
itprave 
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pfi vybuzen 
35/1,2 of 15 A 



neprinigf dasto dobri vysledky, predevilm pokud 
jde 0 ru§enf pFIjmu. 

Zisadou by vSak milo byt - v auti pouzfvat 
autopFijfmad. V soudasni dobe jich je na trhu 
nikolik, Jen ty mohou zajistit neruSeny pFfjem 
dostatedni hlasitosti. 
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NEZAPOMENTE SI ZAJISTIT 
NOVOU PfrLOHU AR, KTERA 
VYJDE VLEDNU! 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLAD$I CTENARE 
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Az bude venku sn£zit nebo prSet a nebude 
se proto mod uskutediit vylet vaSeho pionyr- 
sk£ho oddilu, muzete vy, mladi radiotechnici, 
navrhnout ostatnim nahradni program. Na- 
hradni nemusi znamenat hor&i - pripravte si 
proto pro tento pripad otazky (radio)technic- 
ke sazky. 


Technickd sazka 

Na lavice ve tnde nebo v klubovne.polozi- 
te £tvrtky formatu A4 tak, aby je mohl kazdy 
z u£astmkCi hry obejit. Na kazdou ctvrtku 
napisete cislo tak, aby bylo zrejme, v jakem 
poradi je tfeba ctvrtky obchazet, Dbejte, aby 
se cesta pokud mozno nikde nekfizila. Shro- 
mazdiSte pro vSechny ucastniky hry volte 
v rohu rmstnosti, odkud je nejblize k archu 
sdsleml. ‘ 

Na kazdou dvrtku papiru pripravte jeden 
ukol: mfize to byt napr. urdt ndjakou rozme- 
rove malou souSastku, bud ve skutecnosti 
nebo z nakresu, fotografie, identifikovat 
urcity obvod nebo odpovedet na nejakou 
slovm otazku apod. U kazdeho ukolu vypiste 
tfi odpovSdi (z nichz pouze jedna bude 
spravn£) a oznadte je jako tipy v sazce 
jednotkou, dvojkou nebo nulou. 

Kazdy soutezici potfebuje sazenku a tuz- 
ku. Postupne obchdzi jednotlive archy s ot&z- 
kami a poznamenava si svoje tipy spravnych 
odpovedi. Organizatori posilaji na „trasu“ 
pionyry tak, aby se u zadne ze ctvrtek 
nemohla vytvorit diskusni skupinka, ktera by 
tipovala spolecne. 

Zavdem tipy v§ech sazkaru vyhodnot’te 
a oznamte vsem spravne odpovedi. U tech 
otazek, na n£z vetSina mela Spatny tip, se 
trochu pozdrzte a vysvStlete spravnou odpo- 
ved ponSkud podrobneji. Davejte pouze 
pozor na to, aby ukoly nebyly priliS obtizne - 
chceme prece ostatni pro radiotechniku zis- 
kat, a ne je odradit! 

Nejprve si hru vyzkouSejte sami. K nasle- 
dujicim otazkam urdete spravnou odpoved 
na tiketu, ktery vystrihnete a vyplneny 
(spravnou odpoved oznaCte knzkem) zaslete 
nejpozdeji do 15. unora 1976 na adresu 
Ostredni dum pionyru a mladeze J. F., 
Havlidkovy sady 58, 120 28 Praha 2. Do 
lev6ho rohu obalky napi§te heslo „Technicka 
sazka“. Vylosovani tri uspesni lustitele bu- 
dou odmSneni „darkovym balidkem“ sdrob- 
nymi elektrotechnickymi soucastkami. Pod- 
statnejsi nez vyhra je vSak (podle naseho 
nazoru), ze si ovSffte svoje znalosti. 

Az budete pripravovat technickou sazku 
pro.vaS pionyrsky oddil, bude vyhodnejsi, 
pouzijete-li misto kreseb pfimo soudastky - 
to v tomto vzorov£m pripade my bohuzel 
udSIat nem&zeme. 


1. Jaky vysledny odpor mA obvod podle obr&zku? 

1 je 1 460 Q 

2 ^ je 440 Q 
. 0 A, je 1 260 Q 



680 


3. Na obrizku je zakreslen: 

1 bzufiAk na stejnosmferny proud 

2 bzu£&k na strtdavy proud 
0 elektricky preru§ova£ 




s 


11. Sout62nfm vyrobkem souCasn6ho roCniku 
o nejlepSi zadany radiotechnicky vyrobek je v 1. 
kategorii: 

1 poplaSna sirena 

2 zkouSe&ka tranzistoru 
0 korekfinl pfedzesilovafi 

12. Na obr. je: 

1 trioda (elektronka) 

2 stabilizaini vybojka 
0 pentoda (elektronka) 


4. Obr^zek je symbolem: 

1 spinabe 
' 2 tlaiitka 
0 kontaktu rel6 


5. Ze zakreslenych soufiasti bys mohl ve sv6 dflnfe 
sestavit (Fje magnet): 

1 prfstroj k brou§en( itletek 

2 sluchatko 

0 kondenzatorovy mikrofon 




2 krystal _ 

0 baterie 
14. Naobr. je: 

1 tranzistorovy bzufcAk 
< 2 reflexnl rozhlasovy pfijfmai 

0 dvoustuphovy nf zesilovad 





6. Obvodem na obr. proch&zi proud: 
1100 mA 
2 neprochazi 
0 150 mA 


25 



15. OznaCenl „E 14“ znameni: 

1 rozmSr objfmky iirovky ..migrion" 

2 transformdtorov6 plechy 
s prCifezem 14 cm 2 

OzAvitnfk o 0 14 mm . 

16. Naobr.je: 

1 Fez ploSnym tranzistorem 

2 umfstfinl zdiFky na desce s ploSnymi 
spoji 

0 Fez vykonovou diodou 


7. Schematic^ znafika na obr. zn£zorrtuje: - 
1 elektrolyticky kondenzdtor 
s prom6nnou kapacitou 
' 2 znaika neexistuje 
0 elektrolyticky kondenzdtor, jak se zna£j 
v americke literature 



17. Na obr. je: 

1 monostabilni klopny obvod 
/ 2 nf zesilovafi se dv€ma vstupy 

0 zapojenf nema smysl 



2. PolovodiiovA dioda se v AR oznaCuje: 


2 ■ -H4 
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9. KC508 je: 

1 kFemfkovy tranzistor 

2 germaniovy tranzistor 

0 zastaraly typ elektronky 

10. Citat z iasopisu ABC t. 4/1974: „Tyto charakte- 
ristiky tranzistoru jsou zdv6re£n6 pro oba pre- 
chody 1 '. 

1 tranzistor ma jen jeden prechod 

2 m6 byt pouiit vyraz „zav6rna" 

0 zavSredna charakteristika je pro kaZdy 
pFechod jini 


18. Tato znafika u tlafiitka magnetofonu'znamena: 

1 kontrolnl poslech pFi snlmfint 

2 rychl6 pFevtjeni vpravo 

0 kontrolni poslech nahrivanaho signAlu 
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19. Hybridnl zapojenl televizoru znamenA: 

1 jsou pouiity vyhradnA tranzistory 

2 jsou pouiity prevA2nA integrovanA 
obvody 

0 jsou poufity vakuove i polovodifiovA 
aktivnl prvky (elektronky a tranzistory) 
v optimAInlm pomAru 

20. QTH Praha v radioamaterskAm provozu 
znamenA: 

1 mohu zprostfedkovat predAnlzprAvydo 
Prahy 

2 pfesny fias v Praze je ... hodin 

0 moje stanoviStd je v Praze 

21. Anglican J. L. Baird byl: 

1 prCtkopnfk v oboru televize 

2 vynAlezce telefonu 

3 telegrafista z lodi Titanic, ktery marnA 
volal o pomoc rAdiem 


Barevny kbd soud£stek 

Na nekterych soucastkach (odpory, kon- 
denzatory, diody) se v zahranici jiz delsi dobu 
a u nas v posledni dobe pouziva barevny kod. 
Protoze jsme dostali mnoho dotazu, jak takto 
oznacene soucastky urcit, uverejnujeme ta- 
bulku barevneho znaceni pro odpory a kon-" 
denzatory. Protoze se AR netiskne zatim 
v barvach, vyzaduji nasledujici informace 
o barevnem zna£eni trochu fantazie - aby- 
chom luSteni hodnot odporu a kondenzatoru 
usnadnili, dame vam tip: Radioklub UDPM 
Julia Fucika vydal (a to v dostatecnem 
mnozstvi) barevne karticky s kodem, ktere 
zasle na pozadani kazdemu £tenari rubriky 
Rl5^ Piste na adresu: Radioklub UDPM JF, 
Havltekovy sady 58, 120 28 Praha 2. 

Nekolik vysvetlivek k tabulce: odpory 
maji obvykle tri az dtyri barevne prouzky. 
Prouzky jsou na tAKsku odporu umisteny 


z leveho kraje teliska - to proto, aby je 
nebylo mozno cist opacnym smerem. Presto 
se muze stat, predevsim u miniaturnich sou- 
dastek, ze nebude mozno presne urcit, z ktere 
strany je tfeba barevny- kod cist. Bude-li 
tomu tak, pokuste se uvazit obe moznosti. 
Tak napr. je-li prvni prouzek zlaty nebo 
stribrny, drzite odpor^ obracene, nebot* tyto 
barvy nejsou pro prvni prouzek nikdy uplat- 
neny. Ma-li odpor tri prouzky, tzn. je-li 
prouzek, znadici toleranci, vynechan, ma 
odpor toleranci 20 % a urcit spravne poradi 
jak dist prouzky je velmi obtizne. 

Priklad . Na odporu jsou barevne prouzky 
cerveny, fialovy, zluty. Podle tabulky je tedy 
prvni cislice 2, druha 7, nasobitel je 10 000, 
odpor by tedy mohl byt 270 000 Q. Budeme- 
li dist prouzky z druhe strany, bude prvni 
prouzek 4, druhy 7, nasobitel 100, odpor 
bude 4700 Q. Nezbude, nez odpor zmerit 
nebo porovnat s jinym. Nebo: barvy jsou 
hndda, fialova, cervena. Odpor pak muze byt 
1700 nebo 270 Q. ,Protoze 1700 Q neni 
v bezne vyrabene fade, je zrejme, ze odpor 
bude 270 Q. 

Kondenzatory jsou znaceny obdobne. maji 
v§ak na pravem kraji teliska jestd jeden, 
pripadne dva prouzky. Tyto samostatne 


prouzky oznaduji provozni napeti konderfza- 
toru ve stovkach voltu. Neni-li mozne oznadit 
napeti jednim prouzkem (napr. 1200 V), 
pouzivaji se prouzky dva a odpovidajici 
udaje se scitaji. Alespon jeden priklad: na 
kondenzatoru jsou vedle sebe prouzky mod- 
ry, sedy, oranzovy (na levem okraji) a zluty 
prouzek na pravem okraji. Kondenzator ma 
kapacitu 68 000 pF, toleranci 20 %, provoz¬ 
ni napeti max. 400 V. 

Televizor „SADKO-305“. 

V Novgorode byl loni pripravendo vyroby 
TVP III. tridy „Sadko-305“. Je osazen 
elektronkami a polovodicovymi soudastka- 
mi, uhlopridka obrazovky je 50 cm; od typu 
„Sadko-303“ se novy model list vnejSi upra- 
vou, ktera je symetricka. Je umist^n na 
pohyblivem stolnim podstavci. Ovladaci 
knofliky jsou na ozdobnem panelu nad obra- 
zovkou. Zvukovy system je pod obrazovkou. 
Pri konstruovani pristroje se tak£ pocitalo 
s moznosti umistit jej na podlaze. Rozmery: 
485 x 365 x 600 mm, vaha 27,5 kg. 

Podle Tiskoveho zpravodajstvt Cs.-sovetske 
obchodm komory -Ba~ 


1 . asbce nasobitel 
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tolerance provozni napeti 


Barevny kod kondenzatoru a odporu 
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Novy TVP „Rubin 730“ prijima barevne 
a cernobile vysilani na kteremkoli z 12 
kanalu metroveho a 40 kanalu decimetrove- 
ho pasma. Ma barevnou obrazovku s uhlo- 
pridkou 67 cm a s vychylovacim uhlem 110°. 
Citlive ovladani umoznuje prelacfovat pro- 
gramy lehkym dotekem na kontaktech na 
predni stene prijima^e. 

Podle Tiskoveho zpravodajstvi Cs.-sovetske 
obchodm komory -Ba - 


b 

Vystavka v UDPM JF 

Ustredni d&m pionyru a mladeze Julia 
Fu6'ka pripravil na zaver roku malou vystav- 
ku vyrobku svych dlenu. Vysledky prace 
Clenu ' sedmi radiotechnickych krouzku 
UDPM JF pro narodni soutez o zadany 
radiotechnickyyyrobek a pro soutez Integra 
1975 si mohli navstevnici prohlednout i vy- 
zkou§et funkci jednotlivych vyrobku. 

Vysledek prace (celoroini) mladych ra- 
diotechniku od deviti do devatenacti let byl 
pekny: v pracovne radioklubu napocital po- 
zorny navstevnik temer 160 vyrobku. -z/i- 



Obr. 1. Vystavka vyrobku radiotechnickych krouzku ODPM JF 



Obr . 2. Vyrobky charakterizovala i dobra vnejsi uprava 
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Pozor na KYI30 

Pfed Casern se v obchodech objevila nova 
dioda KY130, urcena pro proud 300 mA 
a ruzna provozni napeti. Je pouzita i ve 
vybornem sitovem zabieskovem zafizeni Me- 
chanika SB-235, pri jehoz pouzi'vani jsem 
prave objevil jeji zajimavou vlastnost. 

Za boufky se do sitoveho vedeni pfi 
nedalekem uderu blesku naindukovala velmi 
kratka napet’ova spicka a ze zanzeni se zacalo 
koufit. Pri prohlidce bylo zjiSteno, ze se 
prehratim prerusil omezovaci odpor. Zavada 
se zdala jasna -prorazena dioda. Pfi kontrole 
ohmmetrem jsem vsak zjistil, ze dioda je 
v pofadku. Po zdlouhave kontrole vsech 
soucastek jsem se vsak prece jen k diode 
vratil, nebot’ jina soucastka nemohla poruchu 
zpusobit. Diodu jsem zkusil vymenit a blesk 
pracoval bezvadne. Dioda se tedy zachovala 
zcela neobvykle - pfi velmi malych napetich 
pracovala spolehlive, pfi napetich blizkych 
provozm'mu se prorazela, zkrat vsak po 
snizeni napeti sam zmizel. 

Proto, pouzijete-li tyto jinak velmi dobre 
diody v obvodech, kde se mohou objevit 
napefove spicky, pozor! Nechovaji se tak, 
jako diody fady KY700, u kterych jsme znali 
jako poruchu jen pruraz nebo pferuseni. 

F. Zalesky 


Tranzistory KF173 v TV konvertoru 
podle AR 6. 8/1969 

Z nejruznejsich koncepci konvertoru pro 
pfijem II. programu TV se mne nejvice 
osvedcila konstrukce ing. M. Vancaty z AR 
c. 8, rocnik 1969. Tento konvertor je pomer- 
ne jednoduchy, nenarocny na konstrukci 
i uvadeni do chodu a je velmi dobfe reprodu- 
kovatelny. 

Pokusne jsem tento konvertor osadil cs. 
kfemikovymi .tranzistory KF173 a dosp£l 
jsem k pfekvapivemu zjisteni. Pfestoze vy- 
robce uvadi mezni kmitocet kolem 550 MHz, 
nekolik nahodne vybranych kusu naprosto 
spolehlive kmitalo na 750 MHz, coz byla 
horni hranice preladitelnosti meho vzorku 
(kmitocet kontrolovan vlnomerem TESLA 
BM 335), Domnivam se vSak, ze i tento 
kmitocet lezi jeste pod hranici moznosti 
uvedeneho tranzistoru. 

Vysledky s konvertorem osazenym tran¬ 
zistory KF173 byly naprosto shodne jako 
s tranzistory typu AF139 neboGF507. Navic 
se uplatni dobre vlastnosti kfemikoveho 
tranzistoru. 

Uprava je velmi jednoducha. Postacizme- 
nit polaritu napajeciho zdroje a upravit pra- 
covni bod oscilatoru a smesovace odpory R x 
a R 4 tak, aby kolektorovy proud tranzistoru 
oscilatoru byl asi 10 az 12 mA (pfi mensini 
proudu oscilator vysazuje) a smesovace asi 3 
az 6 mA. Doporucuji nahradit odpory R x 
a R 4 trimry a nastavit pracovni body indivi- 
dualne, 

U konvertoru se mi osvedcila jeste jedna 
uprava; uzemnil jsem zacatek vinuti vazebni 
civky L$. U vsech vzorku se jakost prijiman6- 
ho obrazu i zvuku podstatne zlepsila, 

Domnivam se, ze dobrych vlastnosti cs. 
kfemikoveho tranzistoru KF173 Ize vyuzit 
i v jine oblasti techniky UKV, nejen pouze 
pfi konstrukci konvertoru pro IV. a V. TV 
pasmo. J. Langweil 
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Ochrana oznadovania * 
radiotechnlckych sufciastok 

Pri praci s niektorymi radiotechnickymi 
suciastkami (tranzistormi, usmernovacimi 
diodami, Zenerovymi diodami, elektrolytmi 
a pod.) sa ich oznacenie Tahko a rychlo zotrie. 

Jedno z moznych opatreni je novy, este 
cJitatelny napis Tahko prestriekat’ bezfareb- 
nym lakom (napr. spray LAK NA NABY- 
TOK). Po uschnuti vrstva slusne odolava aj 
nasilnemu pokusu o zoSkrabanie (napr. 
nechtom). 

M. Svida 


Univerzalni skladovd krabice 
na drobn6 soudastky 

Jako zakladni material pro skladovou kra- 
bici Ize pou^it papirovou krabici od pojistek, 
urcenych pro proudy 6 az 25 A, ktera se 
bezne vyhazuje do odpadu. Natfeme-li ji 
acetonovym popf. syntetickym lakem, je 
dostatecne mechanickv pevna, pfepazky jsou 
barvou slepeny a soucasrie i chraneny proti 
mechanickemu poskozeni (samozfejme 
v mezich danych tlousfkou a pevnosti nateru 
a papiru pouzite krabice). 

Tyto skladove krabice Ize dobfe pouzit 
tarn, kde je tfeba uskladnit na malem prosto- 
ru mensi mnozstvi ruzneho drobneho mate- 
rialu, tedy i v dilne amatera. 



Obr. 1 . Celkovy pohled na skladovou krabici 


Ruznobarevnym naterem nebo slovnim 
popisem Ize snadno oznacit ulozeny material; 
pfilepenim vika jedne krabice na dno jine Ize 
vytvafet sestavy nekolika krabic na sebe 
navazujicich. 

Rozmery krabic jsou: delka 230 mm, sifka 
120 mm, vyska 52 mm, maximalni pocet 
pfihradek 50. 

Pohled na hotove krabice je na obr. 1. 

F. Svec, clen CSVTS 


Jednoduchy a udinny regulator 
k nabijeci 

Pfi nabijeni mensich akumulatoru, zvlaste 
olovenych, je tfeba nabijeci proud vhodne 
regulovat. Ovazoval jsem o feseni z AR 
c. 12/69 na str. 445. Navrhovane kondenza- 
tory se mi vsak do nabijece nevesly a samo- 
statny regulator jsem zavrhl. Zkonstruoval 
jsem proto regulator skutecne maly, ktery se 
mi do nabijece bezpecne vesel. K regulaci 
jsem pouzil tlumivku (obr. 1.), ktera ma pet 
sekci vinuti s vyvedenymi odbockami. Jadro 
je z vyprodejniho vystupniho transformato- 
ru; sifka stredniho sloupku 20 mm, vyska 
svazku 30 mm (tedy prufez 6 cm 2 ), plechy 
skladany stfidave. Vinuti ma 5 x 90 z dratu 


U 
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220 V/50 hi 1 


Obr. I. 


o 0 0,6 mm CuL, celkem 450 z. Pfepinac 
jsem pouzil vyprodejni, keramicky, se sesti 
polohami. Musi snest trvale proud 0,7 A/ 
/220 V pro nabijec sproudem 10 A. Muzeme 
zvolit i mene odbocek, regulace vsak bude 
,,hrubsi“. Popsany regulator vyhovi i pro 
nabijec mensiho vykonu. 

' F. Lenk 


Sifovy zdroj k pfijimaci Riga 


V AR c. 6/75 byl na strane 210 otiSten 
sit’ovy zdroj k pfijimaci Riga. 



Pro stejny ucel jsem pfed fasem navrhl 
a vyzkousel. jednodu§§i i levnej^i zapojeni 
podle obr; 1. Zdroj se pine osvedduje jiz 
jeden rok pfi dennim provozu. Pouzil jsem 
transformator se sekundarnim vinutim 24 V/ 
2 W, urceny puvodne pro svetelne indika^ni 
jednotky, pouzivane na panely rozvodnych 
zafizeni. K- dobre stabilizaci pine postaci 
vnitfni odpor transformatorku. I bez pouziti 
vyhlazovaci kapacity neni v poslechu patrny 
rusivy brum. Kondenzatory 4,7 nF a 10 nF 
odstrahuji brum pfi ladeni v pasmu SV (musi 
byt pouzity kondenzatory s dobrou izolaci!). 
Pfes svou nezvyklost se toto zapojeni oprav-^ 
du osvedcilo. 

P. Hercik 


Pozndmka k 6ldnku 
„Moderni napajeci zdroj“ 
v AR C. 3/75 

Popsany zdroj je velmi moderni ko nee pee 
a vyuziva novych polovodicovych prvku, Pfi 
zvolenem zpusobu jisteni vsak neni vykono- 
vy tranzistor chranen pfed pfetizenim. 

Pfi zkratu vystupnich svorek’ je napeti 
mezi kolektorem a emitorem vykonoveho 
tranzistoru rovno plnemu usmernenemu na¬ 
peti. zdroje (podobny stav muze vyvolat 
i pfipojeni kapacitni zateze). Tranzistor Tj 
musi byt vybran tak, aby toto napeti bezpec¬ 
ne vydrzel. Potrebny vykon, ktery pfi zkratu 
na vystupu musi tranzistor To rozptylit pfi 
nejvetsim proudu a napeti Ize odhadnout asi 
na 560 W. Tento vykon samozfejme tranzis- 
toi; T 2 nesnese. 

Jednu z moznosti, jak odstranit uvedeny 
nedostatek, uvadi v dodatku k clanku redak- 
ce AR. Uprava spociva ve zmenseninejvetsi- 
ho odebirandho proudu na rozsazich pro 
vyssi napeti. Tato uprava je bezna i u profe- 
sionalnich zafizeni; prepinani velikosti maxi- 
malniho odebiraneho proudu byva spfazeno 
s pfepinanim desitek voltu. Dal§i moznosti je 
dostatecne dimenzovat vykonovy stupeh, coz 
je finanene zna^ne' narocne a po technicke 
strance nepfilig elegantni. 

Oprava, ktera dovoluje vyuzivat dobrych 
vlastnosti stabilizatoru i pfi vyssich vystup¬ 
nich napetich, je na obr. 1. Pokud je napeti 




Obr. 1. Zapojeni vypinad pojistky 

mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T 2 
nizsi, nez je soucet Zenerovych napeti diod 
Du Du Du netece proud odporem Ry a tran- 
zistor Ty neovlivnuje dinnost stabilizatoru. 
Zacne-li pracovat proudova pojistka^ ktera 
je soucasti obvodu MAA723, zvetsi se napeti 
mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T 2 
a diody Du D 2 , a Dy zacnou vest proud. 
Ubytkem napeti na odporu Ry se otevfe 
tranzistor Ty a tim se uzavre dvojice tranzis¬ 
toru Ti a 7V Vystupni napeti stabilizatoru 
poklesne temef na nulu a do zateze tece jen 
proud, protekajici odporem Ry. Tento stav je 
trvaly, protoze „uzavrenim“ stabilizatoru se 
zvetSi napeti na tranzistoru T 2 na usmernene 
napeti zdroje. 

Cinnost obvodu Ize zruSit napriklad rozpo- 
jenim tla£itka Tl Vysledna charakteristika 
stabilizatoru je zrejma z obr. 2. Usmernene 



Obr. 2. Zatezovad charakteristika upravene- 
ho zdroje 


napeti je v obrazku oznaceno U c 3 , vystupni 
napeti U v y st , ubytek na tranzistoru T 2 jako 
Un, /max je maximalni odebirariy proud, 
zkratovy proud je / zk . 

Nevyhodou teto pojistky je nutnost pouzi- 
vat tlacitko, chceme-li obnovit cinnost stabi¬ 
lizatoru po pretizeni, popf. vypne-li pojistka 
zdroj, je-li na vystup zapojen kondenzator 
o velke kapacite. Potrebujeme-Ii pracovat 
s kapacitnizatezi, nastavime prepinacdesitek 
voltu nejprve nulu a pak postupne zvySujeme 
napeti na pozadovanou velikost. Tento zpu- 
sob nabijeni kondenzatoru je vhodnejsi, nez 
preruSeni dinnosti pojistky tlacitkem Tl. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 3. 


Pouzite soucastky 

ft 4,7 kQ, TR 151 

ft 10 kQ, TR 511 

Di, Ch, Ch 1N270 

Tu Ty KF 504 


L. Grygera, M . Kratova 


Usporna Indikace nap^Jeciho 
napiti pro baterlove pristroje 

Zapojeni Ize vyuzit napr. u tranzistoro- 
vych prijimacu, konvertoru pro pfijem tele- 
vize, u meficich pristroju s bateriovym napa- 
jenim, ruznych spinacu atd. IndikaCni obvod 
je zapojen podobne jako v clanku Jana 
Hajka (ST d, 3/75), v nemz jsou vsak pouzity 
zahranicni polovodi£ove soucastky a dout- 
navka se zapalnym napetim 90 V, ktera 
rovnez neni na nasem trhu. Pokusil jsem se 
realizovat zapojeni s na§imi soucastkami. 

Vetsina bateriovych pristroju ma tak ma- 
lou spotrebu, ze je energeticky neunosne 
indikovat napeti zarovkou. Znacne uspory 
energie dosahneme, pouzijeme-li k indikaci 
doutnavku zapojenou podle obr. 1. Napeti 
baterie, ktere chceme indikovat a jez muze 
byt v rozmezi 6 az 14 V, je vedeno pres trimr 
2,2 kQ, kterym Ize menit delku intervalu 
mezi jednotlivymi bliky doutnavky od stale- 
ho svitu az asi do ctyr bliku za minutu; pri 
nastaveni nejdelsiho intervalu mezi jednotli¬ 
vymi bliky dosahneme nejvetsi uspory ener¬ 
gie. Zapojeni pracuje jako relaxadni oscila- 
tor. Napeti ze sekundarniho vinuti prevodni- 
ho transformatoru je vedeno na diodu, kte- 
rou se usmerni, a pres odpor 22 kQ se jim 
nabiji kondenzator 1 pF. Dosahne-li napeti 
na tomto kondenzatoru .zapalneho napeti 
doutnavky, doutnavka se rozsviti, ale opet 
zhasne, jakmile se kondenzator pres dout- 
nayku dostatecne vybije. Tento cyklus se 
opakuje. Transformator vyhovi temer ,jaky- 
koli s prevodem 1:15. Namisto pouziteho 
tranzistoru Ize vyzkouset i jine s podobnymi 
parametry. 

Spotreby, jake bylo dosazeno se zahranic- 
nim tranzistorem a s doutnavkou 90 V, jsem 
nedosahl; s nasi beznou doutnavkou 120 V, 
ktera se dodava do obchodu (s volnymi 
vyvody, bez objimky a bez ochranneho odpo¬ 
ru), byla nejmenSi spotreba 2 az 3 mA podle 



Obr . L 



zvoleneho napeti (mereno DU 10 na rozsahu 
12 mA). Tato spotreba vSak myslim pro 
vetsinu pouziti vyhovi. 

M. Neuzil 


Prodlouieni doby iivota 
televizni obrazovky 

Mnohdy muzeme usetfit naklady na novou 
obrazovku v TVP, zvet§ime-li zhavici prikon 
stare obrazovky. Obvykle se napaji zhaveni 
obrazovky ze zvlastniho transformatoru, kte- 
ry musime navinout. 


ke zdroji ancdoveho napeti 



Obr. 1. Prizhavem obrazovky . v TVP 
Orchidea 

Jednodussi je preklenout zhavici obvod 
elektronek TVP (krome zhaveni obrazovky) 
vhodnymi odpory. Pridavny proud, ktery 
odpory „obchazi“ ostatni elektronky, pfizha- 
vi obrazovku. Odpor vypocitame z Ohmova 
zakona; napf. pro zvetSeni zhaviciho proudu 
o 30 mA (10 %) u obrazovky s nejbeznejsim 
zhavenim 6,3 V/0,3 A a pri napajeni nape¬ 
tim 220 V bude 



Obr. 2. Prizhavem obrazovky u TVP $ dio- 
dou ve zhavicim obvodu 


Vykon na odporu vypocitame jako soucin 
napeti na odporu a protekajiciho proudu: 

P= (220 - 6,3) 0,03 = 6,42 W. 

Pouzijeme nejblizSi odpor z normalizova- 
ne rady, tj. 6,8 kQpro jakekolizatizeni, vet§i 
nez 6 W. Na obr. 1 je uprava zhaviciho 
obvodu TVP Orchidea podle tohoto prikla- 
du. Pridany odpor je oznacen R. Potrebuje- 
me-li prizhavit obrazovku v novejSim TVP 
s diodou ve zhavicim obvodu, pouzijeme 
odpor vypocitany podobnym zpusobem 
a pripojeny podle obr. 2 . 

V. Koza 


Vykonovy llthlovy 616nek 

Kompaktni elektrochemicky zdroj osmi- 
nasobneho vykonu oproti beznym suchyni 
bateriim je dlanek, sestavajici z lithiove 
anody, uhlikove elektrody a roztoku organic- 
kych soli v anorganickem elektrolytu. Che- 
mickym rozpadem roztoku na uhlikove elek- 
trode a oxidaci lithiov 6 anody se uvolni 
zna 6 na elektricka energie. Napeti clanku 
(4 V) je po dobu jeho zivota velmi state. 
Vyrobek vyvinula firma GET Laboratories. 

-sn- 


Obr. 3. Plosny spoj KOI pojistky 


Radio, Fernsehen, Elektronik c. 16/74 
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Franti&ek KyrS 

Specialni pozadavky , problemy patentove cistoty a jine duvody vedou k trvalemu zdjmu 
o nove systemy konverze A/C, jejichz uplatneni je mozno hledat v nejruznejsich odvetvich 
soudobe elektroniky. Jednim z nich je i metoda „charge balancing" fy Keithley Instruments , 
kterd md mnoho spolecneho se systemem dvoji integrace. 


Zakladem obou system^ je integracni 
princip - nabijeni a vybijeni jednoho kon- 
denzitoru. Oba jsou vhodne pro relativnd 
pomaly pfevod. Pro lepsi orientaci si ozivme 
dinnost pfevodniku s dvoji integrad, jehoz 
zakladni schema je na obr. 1. Na tomto 
obrazku vstupni napdti U^, pripojene na 
vstup konvertoru, pusobi v prvni dasti pra- 
covniho cyklu zvdt§ovani vystupniho napeti 
integratoru 

i 0 T 


k* +1 


t/rl RC / 


dr — U v si 


Strmost napefove „pily“ na vystupu inte¬ 
gratoru je v tomto intervalu tedy proportio¬ 
nate! vstupnimu napdti, kteremu je proto 
primo umernd i vystupni napeti integratoru 
na kond stabilniho casovdho intervalu 0 az 
T\. V okamziku 4 (viz obr. 1) je vstupni 
napeti nahrazeno zdrojem referencniho na- 
pfeti U n i opadne polarity. Kondenzator 
C se nyni vybiji do stavu U c = U t o (pocatecni 
podminka). Delka intervalu T 2 jiznenistabil- 
ni, zavisi na vstupnim napdti U vs „ jak muzeme 
dale odvodit, vyjdeme-li z podminky 
U t2 = 0, kdy plati 

. ,2 

Un-- t ± f U, cl dt=0. , 

0 

Z obr. 1 vyplyva ze t 2 - t] ~ T 2 . Proto 

-A 

Po dosazeni z prvni rovnice 
T\ „ T 2 
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Obr . 2. Zakladni blokove schema prevodmku 
„charge balancing “ 


t 2 = a, 


r, 

Urn 


Obr. 1 . Zakladni schema pfevodniku s dvoji 
integrad (a) a prubeh vystupniho napeti 
integratoru v bodu M (b) 


A/I 

76 


( T\, U ni - konstanty). 

Tedy T 2 = kU Vit , doba trvani intervalu T 2 je 
proportionate! vstupnimu napeti. Vzorkova- 
nim intervalu T 2 hodinovymi impulsy je 
mozno ziskat digitalni obraz vstupniho ana- 
logovdho napeti C/ Vlt . Princip dvoji integrace 
umoznuje zpracovat vstupni signal oboji 
polarity, coz jsme pro jednoduchost neuva- 
zovali. 

System vyvazenych naboju - charge ba¬ 
lancing, dale jen CB - vyuziva rovndz nabije- 
cich a.vybijecich intervalu, avSak ponekud 
odliSnym zpusobem. Zcela jinak probiha 
podetni cyklus. Blokovd schema prevodniku 
CB je na obr. 2. Nabijeci interval trva tak 
dlouho, dokud najseti na vystupu integratoru 
nedosahne stanovend prahove velikosti. Po- 
tom je skokove ziskan kompenzacni proud, 
odvozeny od vstupniho proudu. Ten pak ridi 
vybijeci interval, jehoz ukondeni je limitova- 
no druhym prahovym napetim komparatoru. 
Hodinove impulsy jsou zavaddny do ditade 
pouze pri pripojeni referencniho signalu 
k integratoru. Pred podrobnejsim popisem 
funkce prevodniku si uvecfme, ze z principial- 
nich duvodu muze zpracovavat pouze signaly 
jedne polarity (napr. kladne). 

Pfi zahajeni pracovniho cyklu je proudovy 
spinad rozpojen a na integrator je pfilozeno 
pouze vstupni napeti £/ w . Protoze integrator 
pracuje jako invertujici, je jeho vystupni 
signal zaporny, pricemz nabezna strmost je 
(stejne jako u systemu dvoji integrace) pro- 
porcionalni vstupnimu napeti. Kdyz bude na 
vystupu integratoru napeti prahove velikosti, 
urdend obvodem komparatoru, meni vystup 
komparatoru skokove svoji uroven, coz zpii- 
sobi mimo jine otevreni hradla, ovladajiciho 
pristup hodinovych impulsu do ditace. Sou- 
dasnd meni stav klopny obvod, kterym je do 
vstupniho obvodu zavaden konstantni (za¬ 
porny) referendni proud. Ze symbolu soudto- 
veho obvodu na obr. 2 vyplyvd, ze na vstup 
integratoru je nyni zavaddn rozdil vstupniho 
a referendniho proudu. Referendni proud je 
volen tak, aby byl v absolutnim meritku vzdy 
vetsi, nez maximalni mozny vstupni proud, 
takze rozdil obou proudu zarucuje, ze se po 
sepnuti proudoveho spinade zvetsi vystupni 
signal piloviteho prubehu integratoru do 


kladnych urovni. Kdyz pak vystupni signal 
integratoru prekroci druhou prahovou uro¬ 
ven komparatoru, prechazi jeho .vystup zpet 
na puvodni uroven a proudovy spinac se 
rozpoji. 

Prevodni perioda je definovana urditym 
zvolenym poctem hodinovych impulsu, ktery 
je systemovou konstantou, vyplyvajici z na- 
vrhu prevodniku. Naproti tomu podet impul¬ 
su, ktere byly behem cyklu ulozeny do citace, 
je promenny a je propordonalni vstupnimu 
napeti - reprezentuje tedy cislicovy vystup 
konvertoru. 

Pro lepsi predstavu uzijme popisu prubehu 
vystupniho napeti' komparatoru za ruznych 
vstupnich podminek podle [1]. Predpoklada- 
me zvoleny pocet hodinovych impulsu v cyk¬ 
lu W c = 2 000, referendni proud / rcf = 1 mA, 
vstupni odpor R v = 2 kQ. Prilozime-li na 
vstup prevodniku male napdti, napf. 1 mV, 
bude vstupni proud velmi maly (0,5 pA). 
Potom se vystup integratoru meni velmi 
pomalu od nuly do zapornych hodnot (obr. 
3a). Pripoji-li se pak na soudtovy obvod po 
prichodu hddinoveho impulsu zdroj /«r, vy¬ 
stup integratoru mnohem rychleji „nabiha“ 
do kladnych hodnot (/ re f /«()• Predpokla- 
dejme zatim, ze druha prahova uroven kom¬ 
paratoru je 0 V. Tato uroven je tedy velmi 
rychle prekrodena a s nasledujicim hodir.o- 
vym impulsem (jak si popiseme dale) dochazi 
k rozpojeni proudoveho spinade - k tomuto 
okamziku se na obr. 3a vztahuje bod B. Jiz 
z definice prevodniku CB vyplyva, ze prite- 
kajici naboj mezi body A-B musi byt roven 
odtekajicimu naboji mezi body B-A'. Je-li 
tedy I TZ i - 1 mA, I nx - 0,5 pA, musi byt 
pomer doby rozepnuti proudoveho spinace 
k jeho sepnuti roven 2 000:1. V tomto pripa- 
de odpovida vstupnimu napeti 1 mV obsah 
citade 1. 

Uvazujme dale vstupni napeti dvojnasob- 
ne (2 mV), obr. 3b. Potom I nt = 1 pA, ce- 
muz odpovida dvojnasobna strmost „z^por- 
ne“ hrany impulsu integratoru, pricemz 
„kladna“ hrana zustava prakticky stejna 
(4 = 0,9995 mA v prvnim, 0,09990 ve dru- 
hem pripade). Z toho vyplyva dvojnasobny 
podet impulsu v cyklu a tedy stav ditade 2. 

Zvlastnim pripadem z hlediska vystupu 
integratoru je situace pfi vstupnim napeti 
1 V, kdy /vst = 4 = 0,5 mA. Potom maji obd 
nabeznd hrany stejnou strmost - vysledkem 
je symetricky signal trojuhelnikoviteho pru- 
bdhu, obr. 3c. Jeden cyklus obsahuje 1 000 
impulsfi. 

Konedne pri vstupnim napeti 1,999.V je 
4st =? 0,9995 mA a prubeh vystupniho napeti 
integratoru je podle dasove osy v zrcadlovem 
pomeru v6di signalu pfi = 1 mV, Bude-li 
= 2 V, nemuze se vystupni signal inte¬ 
gratoru zmensit k nule (4 je rovno nule nebo 
kladne) a podetni cyklus je preplnen. 



Obr . 3 . Symbolicke vyjddreni prubehu vy¬ 
stupniho napeti integratoru (obr. 3c md vzhle- 
dem k obr . 3a a b jinecasovemeritko); vystup 
integratoru pri vstupnim napeti 1 mV (a), 
2 mV (b), 1 V (c) a 1,999 V (d) 




Obr. 4. Zjednodusene 
schema prevodniku CB 


je obtiznejSi potlaceni rusiveho napeti sifove- 
ho kmito^tu a jeho harmonickych (vyssi 
pozadavky na vstupni filtry). 

Fa Keithley overovala funkcrri vlastnosti 
sveho prevodniku dele nez dva roky v.multi- 
metru Modell 167 s vystiipem na tiskarnu. 
V soucasne dobe nabizi novy multimetr 
(Modell 168) pro mereni odporu, ss a st 
napeti a proudu, ktery je vybaven automatic- 
' kou volbou rozsahu. 


Ltteratura 

[1] Kime , R. C.; Kusterer, V.: ^Charge 
balancing" - ein neues A/D-Integra- 
tionsverfahren. Elektronik 12/1974. 


Povsimneme si jeSte, ze stredni hodnota 
napeti na vystupu integratoru se pri zvetSova- 
ni napeti £/„, od nuly do 2 V posouva od 
kladnych do zapornych velikosti. Duvod je 
zrejmy - nabezna hrafia od okamziku pre- 
kroceni nulove urovne konci po uplynuti 
jednoho hodinoveho impulsu. 

Dostavame se nyni k obr. 4, s jehoz 
pomoci si jiz muzeme popsat zjednodusene 
obvodove usporadani prevodniku tohoto 
typu. Obrazek sam ukazuje jeho hlavni 
prednost, ktera spociva v extremni jednodu- 
chosti? Aktivnim prvkem integratoru je ope- 
racni zesilovac. Diky jeho velkemu zesileni 
a zpetnovazebni siti je bod A udrzovan na 
prakticky nulovem potencialu. Vstupni od- 
por prevodniku je tedy urcen odporem R\. 

Zfejme unikatni je reseni komparatoru. 
Tento obvod musi mit dve prahov'e urovne 
a tedy urcitou hysterezi, ktere se v klasickych 
konstrukcich dosahuje kladnou zpetnou vaz- 
bou, coz casto prinasi ruzn6 problemy. 
Zvlastnosti systemu charge balancing je 
moznost pouzit na tomto miste jednoduchy 
operacni zesilova£ bez zpetne vazby. Hyste- 
reze se dosahuje cislicovym zpflsobem, coz 
caste£ne vyplyva jiz z predchoziho popisu. 
Prahova uroven komparatoru se potom voli 
shodna pro kladny i zaporny smysl napeti 
vystupu integratoru - jedinou moznosti z hle- 
diska symetrie je uroven 0 V. 

Cislicovy blok se sklada z klopneho obvo- 
du J-K, invertoru, hradla a dvou diod. 
Predpokladejme, ze vystup Q klopneho ob- 
vodu ma uroven log. 0, Q = log. 1. Pri 
Q = log. 0 je hradlo pasivni, na ^itac nepri- 
chazeji zadne impulsy. Protoze Q = log. 1, 
tece pres D 2 proud Tim je vSak uzavfena 
dioda D \, takze do bodu A (obr. 4) referencni* 
proud netece. Predpokladejme, ze se vystup- 
ni signal integratoru zmensi do zapornych 
hodnot. Jakmile napeti prekrod prahovou 
uroven (tedy 0 V), objevi se na vystupu 
komparatoru skokem signal kladne polarity, 
cimz ma vstup J uroven log. 1 a vstup 
K uroven log. 0. Nasledujici hodinovy impuls 
preklopi obvod J-K, cimz dochazi k aktiviza^ 
ci hradla a pruchodu hodinovych impulsu do 
6 'tace. Soucasne nyni te£e pres D\ ( D 2 je 
•uzavfena) referenfrii proud z integratoru. 
Dosahne-li vystupni signal integratoru znovu 
0 V (prahove hodnoty), tentokrat pri pre- 
chodu do kladnych urovni, prechazi vystup 
komparatoru znovu do zapornych hodnot, 
coz funkcne odpovida stavum J = log. 0, 
K = log. 1. S dalsim hodinovym impulsem 
prechazi Q na uroven log. 0, Q na log. 1. 
Hradlo je znovu pasivni a referencni proud je 
od integratoru odpojen. Casovy interval mezi 
skokem napeti na vystupu komparatoru a ho¬ 
dinovym impulsem, pusobicim preklopeni 
obvodu J-K, je 6'slicove ziskana hystereze 
systemu. Vzhledem k volnobeznosti cislico- 
veho bloku je mozno stanovit maximalni 
moznou presnost (rozlisovaci schopnost) 
prevodniku ± 1 digit. 

Ve srovnani s nejrozSirenejsim sysfemem 
prevodniku A/C - system dvoji integrace - je 


mozno videt prednost popsaneho reseni pre- 
devsim v jednoduchosti a prumernych poza- 
davcich na tolerance soucasti, nedostatkem 


[2] Georg , O.: Digitale Messtechnik. 
ATM + Messtechnische Praxis 3/75. 
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Ing. M. Arend^S 

V RK 5/1975 bylo uverejneno zapojenl a popis cinnosti noveho integrovaneho obvodu 
TESLA , MAA436 . V tomto cldnku jsou prehledne uvedeny aplikace tohoto obvodu 
v regulacntch a jinych zanzenich. 


Obvod MAA436 se hodi, pro kazdou 
tyristorovou ci triakovou regulaci, tedy k ri^ 
zeni proudu do topnych teles, k fizeni rych- 
losti otadeni motoru - ov§em pouze tech, 
jejichz rychlost je umerna napajecimu nape¬ 
ti, k fizeni svareciho proudu svarecek, jak 
stfidavych, tak stejnosmernych, k fizeni 
proudu nabijecek akumulatoru atd. Uvedene 
pfiklady pouziti maji byt typickymi pfiklady 
a voditkem k hledani dalsich moznosti. 

Na obr. la je obvod k fizeni teploty 
zmenou rychlosti otaceni motoru ventilatoru. 
Pfedpoklada se, ze ventilator slouzi pouze 
k chlazeni. Odporem R 4 se nastavi rychlost 
otaceni motoru vzhledem k teplote, ktere 
chceme dosahnout (stupnice pod ovladacim 
knoflikem R x muze byt popf. ocejchovana ve 
°C). Termistof R 2 ma odpor asi 5 kQ pri 
sledovane teplote. Zvy§uje-li se v danem 
prostfedi teplota, zvetsuje se rychlost otadeni 
- stejnosmerne fidici napeti na vstupu 12 
integrovaneho obvodu MAA436 se zvetsuje, 
fazovy fidici uhel impulsu na vystupu 3 se 
zmen§uje, triak se vice otevira (na v^t§i cast 
pulperiody stfidaveho sitoveho napeti), mo- 
torem ventilatoru tece vet§i proud a jeho 


rychlost otaceni se zvetsuje. Dusledkem vetsi 
rychlosti otacSeni motoru je vetsi mnozstvi 
vhanen^ho chladneho vzduchu v mistnOsti, 
tim se teplota v mistnosti snizi a motor ven¬ 
tilatoru se za£ne tocit pomaleji. V provedeni 
podle obr. lb je zpetnovazebni smydka za- 
pojena s „obracenou logikou": vhani-li ven¬ 
tilator do mistnosti horky vzduch, je nutne, 
aby se rychlost otaceni motoru ventilatoru 
pri zvySeni teploty v mistnosti naopak zmen- 
sovala. Pfi zvySovani teploty se napeti na 
vstupu 12 integrovaneho obvodu zmeriSu- 
je - delie slozeny z termistoru s odporem 
5 kQ (Rs) a odporu R 4 je zapojen obrace- 
ne. To ma za nasledek, ze se nabezna hra- 
na spousteciho impulsu 3 vice/posouva vu- 
ei poeatku, tedy nulovemu napeti stfidave- 
ho regulovaneho proudu. Triak se pfivfe, 
motorem ventilatoru tece menSi proud a ven¬ 
tilator se todi pomaleji. V obou dfive popsa- 
nych pripadech Ize rychlost motoru regulovat 
od nuly do maxima. Omezovaci obvod na 
obr. lc zamezuje, aby se rychlost motoru 
zmensila na nulu, takze kombinujeme-li za- 
pojeni na obr. ,1c s nekterym pfedeslym 
zapojenim (obr. lb nebo la), pfejima od 



Obr. L Rizeni teploty zmenou rychlosti 
otaceni motoru ventilatoru 
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Obr. 5. Rizeni stejnosmerneho derivacniho 
motoru triakem 


urcite urovne regulace funkci regulatoru 
vnejsi pridany tranzistor, ktery nabiji kon¬ 
denzator Cq na jistou minimalm uroven 
napeti, kterou Ize nastavit potenciometrem 
R 6 . Teto urovni pak odpovida jisty minimalm 
proud motorem a jemu pak urcita minimal™ 
(; rychlost ota£eni. 

U nekterych regulaci, zejmena tehdy, ma- 

11 motor na hrideli velkou setrvacnou hmotu, 
je' pozadovan „mekky“ rozbeh po zapnuti. 
V okamziku zapnuti jsou kondenzatory (obr, 
2) Ci a Cj bez napeti a tranzistor T je 
uzavfen, nebof nema na bazi zadne napeti. 
Uhel otevfeni triaku je nulovy. S postupnym 
nabijenim kondenzatoru se za£ina tranzistor 
T otevirat a ss napeti na vstupu 12 se 
zvetsuje, takze se fazove posouvaji impulsy 
na vstupu 3 a proud motorem se postupne 
zvetsuje. Proud se ustali tehdy, otevfe-li se 
tranzistor T az do saturace. Pak se na vstupu 

12 integrovaneho obvodu MAA436 uplat- 
niije pouze regula£ni napeti z d£lice (dano 
nastavenim potenciometru 15 kQ). Podobnou 
regulaci lze uplatnit i v zapojeni s tzv,. 
uzavfenou smyckou. Doba rozbehu je zavisla 
prevazne na casove konstante dane odpory 

. R}, R 2 , R) a kondenzatoru Q. Kondenzator 
Cj se uplatnuje jiz mene. 

Stabilizace rychlosti ota£eni motoru je 
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nutna zpravidla tehdy, ma-li se zajistit pravi- 
delny chod motoru pri promennem zatizeni 
na hrideli. Uzavfena zpetnovazebni smydka 
zdanlive zvetsuje kroutici moment na hrideli 
motoru, zejmena pri zmenseni rychlosti ota- 
ceni. K zajisteni uzavrene zpetnovazebni 
smvcky je nutne prevest skutednou rychlost 
otaceni motoru na tzv. chybove napeti, ktere 
se zavadi do regulacniho clenu, kterym je 
v nasem pripade integrovany obvod 
MAA436. Nejpouzivanejsim prvkem,k zis- 
kani chyboveho napeti je tachogenerator, 
coz je dynamo, obvykle cejchovane, ktere 
dava ss napeti pri otaceni na hrideli. Umisti- 
me jej s motorem na spolecny hfidel. Byva 
obvykle, ze tachogenerator je mnohdy az na 
hrideli, na jehoz rychlosti otafeni nejvice 
zalezi, tedy od motoru az za prevodem 
a spojkou. Teoreticky je mozne pouzit k zis- 
kani chyboveho napeti i kotouc, ktery zakry- 
va pri otaceni fotonku. Ziskane impulsy maji 
pak kmitodet umerny. rychlosti otaceni moto¬ 
ru. V kmitoctovem detektoru pfemenime 
tyto impulsy na stejnosmerne napeti. Tohoto 
zpusobu se vSak uziva zridka, 

Na obr. 3 jsou dva zpusoby pripojeni 
tachogeneratoru. V pripade a se Hdi proud 
do motoru ^menou ss napeti na vystupu 
tachogeneratoru. Potenciometr R 4 slouzi 
k nastaveni rychlosti o^peni motoru. ZvetSi- 
-li se rychlost motonvje na vystupu tachoge¬ 
neratoru vetsi ss napeti, ktere otevre vice 
tranzistor T, to ma za nasledek, ze se zmensi 
napeti na vstupu 10, cimz se fazove posunou 
fidici impulsy, omezi se proud do motoru 
a zmengi se rychlost otaceni motoru. Pfi 
rozbehu se naopak dostava na vstup 12 
integrovaneho obvodu takove stejnosmerne 
napeti (pres R \), ktere by melo stadt na 
vystupu k pln 6 mu otevreni triaku a plnemu 
proudu do motoru. Kondenzatory C| a C? 
zjistuji stabilitu soustavy vucJi kmitani, 

Pri provedeni podle obr. 3b je pouzit 
kmitoctove citlivy tachogenerator. Zmene 
rychlosti otaceni neodpovida zmena ss nape¬ 
ti, ale zmena kmitoctu. Pfi kazde zmene 
napeti z tachogeneratoru se nabiji a vybiji 
kondenzator C| pres tranzistory Tj a T 2 . 
Nabitim Q se nabije i kondenzator C 2 , ktery 


se pomalu vybiji pres odpory R 2 a Ry. Stredni 
napeti na C 2 je po filtraci cleny R { a Q 
stejnosmernym ridicim signalem pro 
MAA436. Z vystupu 14 se odebira napeti 
k napajeni obou.tranzistoru 7"! a 7V 

Mnohdy je uroven ridiciho napeti tak 
mala, ze k rizeni integrovaneho obvodu 
MAA436 nestaci, Tehdy je nutne pripojit na 
vstup 12 jeste.dalSi zesilovac, nejlepe rozdi- 
lovy, jenz je zjednodusene naznacen na obr. 
4. Jeho dva tranzistory lze napajet z vystupu 1 
integrovaneho obvodu. Bazi tranzistoru T 2 
pak pouzijeme pro vstup ridiciho signalu" 

Pfi fizeni stejnosmerneho derivadniho 
motoru musime jeste rizene napeti usmernit, 
nez jim muzeme napajet kotvu motoru. 
Stejnosmerne napeti pro buzeni se obvykle 
usmerhuje zvlast (O 5 az £)* na obr. 5 ). 

U vgech popsanych zapojeni jsme pfedpo- 
kladali, ze jako fidici clen je pouzit triak. 
Triak lze nahraditdvemaantiparalelne zapo- 
jenymi tyristory. Kazdy z nich reaguje pak 
vzdy jednu pulperiodu. Aby i na fidici 
elektrode druheho tyristoru byl kladny, fazo¬ 
ve se posouvajici impuls, musime do zapojeni 
pridat jeste transformator se dvema vinu- 
timi (pfevod 1 : 1 ), ktery pfenese kladnou 
nabeznou hranu. Vlastnosti takto spojenych 
dvou tyristoru jsou stejne jako vlastnosti 
jednoho triaku (obr. 6 ). 


*s 



Obr. 6. Nahrada triaku dvema tyristory 
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Popsana tnpasmova reproduktorova sou- 
stava se od beznych soustav li§i tim, ze 

- byly pouzity kmitoctove vyhybky v serio- 
vem razeni, zmenSujici vliv zkratu vnekte- 
rem pasmu; 

- do soustavy byl organicky vrazen obvod 
LR pro tichy poslech, umoznujici plnou 
reprodukci hlubokych tonu pri zmenSene 
hlasitosti reprodukce; 

- tlacitkovymi prepinaci Ize odpojit repro- 
duktory libovolneho (jednoho nebo dvou) 
pasma a tak zkontrolovat kvalitu repro¬ 
duce zbylych (dvou nebo jednoho) 
pasem. 

Hlavnim pozadavkem pri navrhu a kon- 
strukci byla kvalita reprodukce, proto byla 
zvolena pomerne rozmerna skrin (145 I cis- 
teho obsahu) a nejlepsi reproduktory, ktere 
lze ziskat na nasem trhu. Vyhybky byly 
zhotoveny ze vzduchovych civek a papiro- 
vych kondenzatoru. Strmost bokti jejich 
Charakteristiky je (mimo pasmo,propustnos- 
ti) 12 dB/okt. 

Subjektivni dojem z reprodukce je pri 
pouziti jakostnich akustickych zdroju velmi 
dobry. 

Velka pozornost byla venovana soustave 
i po strance estetickeho vzhledu. V danem 
pripad£ byl vzhled prizpusoben bytove stene 
typu „Radikal“. 

Tephnlck6 udaje 


Elektrick6 zapojenl 
reproduktorov6 soustavy 

Tnpasmova soustava s charakteristickymi 
vlastnostmi, uvedenymi v uvodu, je zapojena 
podle obr. 1. 

Jako reproduktory byly zvoleny typy: 

- moderni nizkotonovy reproduktor prume- 
ru 390 mm typu ARN 930 s velkym zdvihem 
membrany a nizkym rezonancnim kmito£tem 
(18. Hz), ktery urcuje zakladni vlastnosti 
i konstrukdni koncepci soustavy; 

- dva elipticke stredotonov£ reproduktory 
ARE 568, zapojene do serie; 

- jeden kruhovy vysokotbnovy reproduktor 
typu ARV 168. 



Pocet pasem: 

3. ' 

Delict kmitocty: 
Jmenovitd impedance 

937 a 5 000 Hz. 

soustavy: 

Celkovy kmitoctovy 

15 Q. 

rozsah soustavy: 

20 Hz 
az 16 kHz. 

Zatizitelnost soustavy: 

Potlaceni vykonu pri 

a) hudebni 
prikon 72 W, 

b) staly prikon 
36 W, 

c) sinusovy 
signal 25, 6 

' a 5 W. 

Jichem poslechu: 

16,5 dB. 

Vnejsi rozmery: 

84 cm (vyska) 
x 57 cm (sirka) 
x 36,5 cm 
'(hloubka). 

Hruby objem skrine: 

174 1. 

Cisty objem skrine: 

145 1. 

Hmotnost: 

asi 30 kg. 


, Delict kmito£ty vyhybek jsou 937 
a 5 000 Hz. Nizkotonova vyhybka je tvorena 
prvky L\C\. Spina£em Si lze odpojit kmitacf 
ctvku reproduktoru a pripojit misto ni ekvi- 
valentni odpor Reproduktor je tim vyfa- 
zen z Cinnosti, av§ak vyhybka stale pracuje, 
hraji pouze stredotonove a vy§kovy repro¬ 
duktor. 

Vyhybka pro stredni pasmo 937 az 
5 000 Hz je tvorena sdriovou kombinaci prv- 
kfi L 2 C 2 a paralelni kombinaci prvku L 3 C 3 . 
Reproduktory je mozn6 vyradit z dinnosti 
spinacem 52, ktery misto nich pripoji odpor 
Ri- 


Vyhybka pro vysoke tony je realizovana 
obvodem L»C 4 . Spina£em 5 3 je mozne repro¬ 
duktor vyradit jako v predchozich pnpadech. 
Odpor Ra doplnuje odpor kmitaci civky 
(Z) = 8 Q) na pozadovanv odpor 15 Q; sou- 
casne zmen&uje rozdil v citlivosti vysokoto- 
noveho reproduktoru (92 dB) vzhledem 
k nizkotonovemu (88 dB) asi o 3 dB (tedy na 
citlivost 89 dB). Odpor soucasne do jiste 
miry kompenzuje pokles signalu nej- 
vy§iich tonu, vyvolane indukCnosti vinuti 
kmitaci civky vysokotonoveho reproduk¬ 
toru. 

Vsechny vyhybky se chovaji jako praktic- 
ky zkrat pro signaly kmitoctu vne a jako 
odpor 15 Q uvnitr propustn^ho pasma; proto 
must byt razeny do serie. Takoveto zapojeni 
vzniklo z klasickeho zapojeni podle obr. 2 
tim, ze v matematickych vzorcich i vzapojeni 
bylo 

- napeti zamen^no proudem, 

- proud zamenen napetim, 

- odpor zam6nen vodivosti, 

- civka zamenena kondenzatorem, 

- kondenzator zamenen civkou. 

Jak je videt ze zapojeni na obr..2, kazda 
z vyhybek v nem pouzitych se chova jako 
velmi velky odpor pro signaly kmitodtu vne 
propouSten^ho pasma, a odpor rovny 15 Q 
uvnitr vyhybky, tedy musi byt na rozdil od 
obr. 1 fazeny paralelne. 

Zapojeni podle obr. 1 a 2 jsou vzajemne 
dualni, vy§e uvedenymi zamenami jsme zis- 
kali obvod naprosto stejnych vlastnosti, 
av§ak jin^ho zapojeni. Protoze vykonov^ 
tranzistorov^ stupne se silnou z^pornou zp6t- 
nou vazbou se snazi udrzet na vystupu 
konstantni napeti bez ohledu na zatez, pri 
zkratu v obvodu reproduktoru hrozi nebez- 
peci zniCeni vykonovych tranzistoru nadmer- 
nym proudem. U zapojeni podle obr. 1 je 
pravdepodobnost zkratu mezi zatezovacimi 


Obr . 2. Paralelni 

(klasicke) razent vy¬ 
hybek pro reproduk¬ 
tory (priklad pro tri- 
pasmovou soustavu) 
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svorkami menSi a proto mu byla pri navrhu 
konstrukce dana prednost pred zapojenim na 
obr. 2;-. ' 

Zpusob ur^eni clenii libovolne vyhybky 
pro nizke, stredni a vysoke tony paralelniho 
nebo seriov^ho typu je uveden v tab. 1. Podle 
ni mohou byt navrzeny vyhybky pro repro- 
duktorove soustavy s libovolnym podtem 
pasem (v praxi dve az dtyfi) se strmosti boku 
6 nebo 12 dB/oktavu. 

Kmito^tova charakteristika vyhybek je 
znazornena na obr. 3. Po pripojeni soustavy 
k standardnimu zdroji hudebniho signalu se 
energie signalu rozdSH asi v nasledujicim 
pomeru: 


Zo-15Q 


Obr. 1. Seriove razeni vyhybek pro reproduktory (priklad pro tripasmovou soustavu) 
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Obr. 3, Kmitoctovd charakteristika vyhybek pro tripdsmovou 
soustavu 


- nizkotonovy trakt. 78 %, 

. - stredototfovy trakt ....' . 19 %, 

- vysokotonovy trakt . 3 %. 


Z tohoto hlediska byly vybrany take typy 
reproduktorft. Soustava je schopna vyzarit 
asi 72 W hudebniho vykonu a asi 36 W 
staleho vykonu za pfedpokladu, ze je k m 
pripojen zdroj signalu se spektrem vykonu, 
rozlozenym podle CSN 368261. Staly vykon 
signalu sinusoveho prubehu, ktery je sousta¬ 
va schopna vyzarit, je: *;■ 

- 25 W vpasmu 20 az 937 Hz, 

- 6 Wvpasmu 937az5 000 Hz, 

- 5 W v pasmu 5 000 az 20 000 Hz. 

Obvod L 5 /? 5 naobr. 1 dovolujeprirozpo- 

jeni sptnade S 4 tzv. tichy poslech. Pri nem 
jsou stredni a vysoke tony od jisteho kmitoc- 
tu (asi 200 Hz) zeslabeny o 16,5 dB, protoze 
elektricky signal jde do soustavy jen pres 
odpor Rs (zde 100 Q). Od kmitoctu 250 Hz 
smerem k nizkym kmitoCtum prochazi elek¬ 
tricky signal take civkou L 5 a pri kmitoctech 
okolo 20 Hz prochazi touto civkou vet§ina 
vykonu elektrickeho signalu. Na kmitocStu 
20 Hz potlacuje obvod L 5 R 5 signal jiz jen asi 
o 6 dB a to predevsim diky dinnemu odporu 
vinuti civky L 5 . Signal o kmitoctech kolem 



is 


100 _ \j R soust 

Obr. 4. Charakteristika a zapojeni obvodu 
pro tichy poslech 
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20 Hz je tedy vuci vsem signalum az do. 
kmitoCtu 250 Hz zduraznen o asi 10 dB. 
Stisknutim tlacitkoveho spinace 5 4 zacne 
tedy pracovat obvod L5R5, reprodukce se 
podstatne ztisi, pri^emz hluboke tony jsou 
zeslabeny podstatne men£ nez stredni a vyso- 
ke. Reprodukce za tohoto rezimu je ticha, 
avsak plna, neochuzena o hluboke tony 
a hodi se pro poslech programu v pozdnich 
ve^ernich hodinach. Charakteristika obvodu 
L 5 /? s ,ukazujici, jak jsou zdurazneny signaly 
nizkych kmitoctu, je na obr. 4. 

Prakticke provedeni 
reproduktorovb soustavy 

Skfin byla zhotovena z preklizky tloust'ky 
12 mm, Protoze pro skrin o tak velkem 
objemu by poddajnost sten teto tlouSt’ky byla 
prilis velka (steny skrine se nesmeji chvet), 
byla skrin na mnoha mistech vyztuzena 
zevnitr lat’kami 30 x 20 mm. Tyto lafky byly 
take pouzity pro kolme spojeni dvou sten 
skrine, tj. v uhlu podle obr. 5. 

Cela skrin se sklada z nasledujicich casti: 

- vlastni skrine, 

- zadniho vika, 

- vika vnitrni skrine pro stredotonove a vy¬ 
sokotonovy reproduktor, 

- bocnich ozdobnych pasu, 

- masky hlubokotonoveho reproduktoru, 

- masky stfedotonovych a vysokotonoveho 

reproduktoru. 

Orientacni rozmery vlastni skrine jsou na 
obr. 6. Pro reproduktor ARN 930 je doporu- 
den obsah skrine 100 az 180 1, v mem pripade 
byl zvolen obsah skrine asi 145 1. Je samo- 
zrejme mozne se od uvedenych rozmeru 
odchylit nahoru i dolu, je treba vsak pamato- 
vat, ze pri zmen§eni obsahu skrine se zvySuje 
rezonandni kmitocet nizkotonoveho repro¬ 
duktoru a reprodukce nizkych tonu se zhor- 
suje. 

Cela skrin je peclive slepena tmelem 
Epoxy 1200 a je dbano na to, aby nemela 
netesnosti. 

Vnitrek skrine je akusticky zatlumen moli- 
tanem tlougt’ky asi 20 mm (velke rovne plo- 
chy) nebo vatou (na malych plochach a v uh- 
lech). Jako lepidlo byl pouzit Alkapren. 

Zadni viko skrine je rovnez zhotoveno 
z preklizky tlouSt’ky 12 mm a zesileno ctyrmi 
zebry z prkenek 40 x 10 mm, mezi nez je 
pozdeji nalepena Alkaprenem vata. Viko je 
dobre ut6sneno vlozenim prouzku molitanu 
tlouStky 5 mm mezi skrin a viko a pripevneno 
dostate£nym mnozstvim (18 kusu) vrutu 
podle obr. 7. 

Viko vnitrni skrine, v niz jsou umisteny 
stredotonove a vysokotonovy reproduktor, 


Obr. 5. Priklad spojeni a vyztuzeni dvou 
kolmych sten reproduktorove skrine 


, tmeieno 

Epoxy 1200 ffSifr;**** 

*** ' tlaiftkov# soupravy 



Obr. 6 . Zdkladni rozmery reproduktorove 
skrine (kryty reproduktoru nekresleny) 



Obr. 7. Upevnenia utesnenizadniho vika. A - 
vyztuha lat'kou 20 x 30 mm po celem obvo¬ 
du zadni steny , B - molitan tl. 5 mm , prilepe- 
ny na vyztuhu, C - bocni (spodni, vrchni) 
stena 



Obr. 8. Zpusob utesneni a zatlumeni vnitrni 
skrine pro stredotonove a vysokotonovy re¬ 
produktor. I — prostor pro stredotonove 
a vysokotonovy reproduktor , 2 - viko vnitrni 
skrine, 3 - bok hlavni skrine 


je zhotoveno z preklizky tloust’ky 8 az 10 mm 
a priSroubovano ke skrini vruty, pricemz 
prostor ve vnitrni skrini musi byt od prostoru 
s nizkotonovym reproduktorem bezpecne 
oddelen, aby tlak vzduchu, vyvolany nizkoto¬ 
novym reproduktorem „nepumpoval“ mem- 










Obr. 9. Zpusob 
upevneni bocnich 
ozdobnych pdsu a 
nozek 


Obr. 10. Provedent 
a upevneni masky 
hlubokotonoveho 
reproduktoru. 1 - tfi 
vrstvy segmentu pre¬ 
klizky tl. 6 mm 
stmeleny 



Obr. 11. Provedent masky stredotonovych a vysokotonoveho 
reproduktoru 


branami stredotonovych reproduktoru, coz 
by melo za nasledek intermodulacni zkresle- 
ni. Utesneni je zfejme z obr. 8. 

Bofini ozdobne pasy se skladaji ze dvou 
dasti - horni a predni, ktera je slepena 
z prkenek 50 x 15 mm do tvaru Sibenice, 
a spodnf, na m'z jsou prisroubovany pryzove 
nozky, ziskane upravou vanovych zatek 
o 0 50 mm (odrezamm ocek pro retizek). 
Zpusob upevneni bocnich pasu a nozek je na 
obr. 9. Horni a predni pasy jsou upevneny 
obdobne. Po zhotoveni byly horni, predni 
a £astecne i spodni ozdobpe pasy polepeny 
, mahagonovou dyhou. 

Maska hlubokotonoveho reproduktoru je 
zhotovena slepenim 24 segmentu (vyseci 
45°) preklizky tloustky 6 mm a po zaschnuti 
byla pokryta rovnez mahagonovou dyhou. 
Tvar segmentu a fez stenou masky je na 
obr. 10. Pruzvucna stena masky je realizova- 
na ze zelezneho pletiva s oky asi 5 mm 
(prumer dratu asi 0,7 mm), ktere je vhodne 
po vystrizeni do kruhu pomosazit nebo 
pokadmiovat. Hotovou stenu pak vlepime 
tmelem Epoxy 1200 do dreveneho kruhu 
masky. 


Maska stredotonovych a hlubokotonove¬ 
ho reproduktoru je zhotovena z preklizky 
tlouitfky 6 mm (zakladna) a z prkenek z tvr- 
deho dreva 30 x 6 mm, ktera tvori zebra, 
rozptylujici zvuk stredotonovych a vysokoto¬ 
noveho reproduktoru. Jeji vykres je na 
obr. 11. Prednalepenimzebernazakladnuje 
nutne pokryt zakladnu mahagonovou dyhou. 

Obe masky jsou k telesu skrine pripevneny 
mosaznymi vruty s cockovou hlavou, jejiz 
celni plocha je vylestena. 

Povrchova uprava skrine spociva ve vy- 
tmeleni pripadnych nerovnosti a doliku, vy- 
brou§eni tmelu a naslednem nateru zakladni 
bilou barvou. Konecneho efektu dosahneme 
nastrikanim bilym matnym venkovnim la- 
kem „Unimat“. Vnitfek skrine natremezre- 
denym bezbarvym lakem. 

Ozdobne casti skrine, zejmena ty, ktere 
jsou pokryty mahagonovou dyhou, natreme 
trikrat bezbarvym lakem po predchozim 
peclivem vybrouseni skelnym papirem. 

Zadni viko muzeme rovnez natrit zrede- 
nym bezbarvym lakem. 

Detail vnitrniho usporadani je na obr. 12, 
skrin bez zadni steny je na obr. 13, 


Tabulka civek 















Data reproduktorovd soustavy 


Tab . lb. Vyhybky pro stredotonovy reproduktor 


Reproduktorovou soustavu se nepodarilo 
zm£rit v, akusticke komofe. Subjektivni 
zkousky byly realizovany s mend gramofo- 
novou deskou Supraphon 1 19 1086 a ste- 
reofonnim gramofonem SONY PE 1800A. 
Vystupni napeti bylo zesilovano stereofon- 
him zesifovacem SONY TA 1010 o vykonu 
2 x 15 W (sinus); Merici deska obsahuje 
signaly o kmitoctech 40 Hz az 16 kHz; 
vsechny byly dobre slysitelne, Rezonancni 
kmitocet nizkotonoveho reproduktoru se 
jeho uzavrenim do skrine 145 1 zvysil z 18 Hz 
na (asi) 30 Hz. Vrchol rezonancni krivky 
zatizene soustavy je vlivem maleho cinitele 
jakosti ( Q e f = 1/VT= 0,705) plochy a Ize 
predpokladat, ze velky prumer reproduktoru 
(prumer koSe 390 mm, aktivni prumer mem* 
brany asi 320 mm) dovoli u£inne vyzarit 
i kmitocty 15 az 20 Hz. 

Poslechove zkou§ky s kvalitnim gramofo- 
nem SONY PE 1800A (rozsah TO Hz az 
20 kHz) a zesilovadem SONY TA 1010 na 
vybranych gramofonovych deskach potvrdily 
dobre reprodukcni schopnosti soustavy. Je 
nutno rici, ze obsah nizkych kmitoctu pod 
40 Hz je v bezn&n hudebnim poradu maly 
(asi 2 % v pripade symfonicke hudby) a na 
mnoha deskach s mene.kvalitnim zaznamem 
chybi. Dobre vlastnosti reproduktorove 
soustavy se tedy uplatni jen. tehdy, je-li 
zaru£ena kvalita celeho akustickeho retezce. 
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Tab. la. Vyhybky pro hlubokotonovy reproduktor 


Tab. lc. Vyhybky pro vysokotonovy reproduktor 
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L indukcSnost civky [H], C kapacita kondenzatoru [F]. C a L dosazujeme ve [F] a [H] 


Elektronkovy stetoskop 

Stetoskopem lze zjistit i zacinajici ,,one- 
mocneni“ stroj u, napr. motoru nebo trans- 
misnich mechanismu automobilu. Diagnoza 
podle metody „klepe, neklepe“ nerekne 
mnoho o charakteru technicke vady. Od 
mechanika se tady vyzaduji bohate zkuSe- 
nosti a dobry sluch. 

Maly diagnosticky elektronkovy steto¬ 
skop, vyvinuty v SSSR, umozhuje zjistit 
dostatecne presne misto a charakter vady 
prakticky kazdemu ridici. Novy pristroj za- 
chycuje vibrace soucastek motoru o kmitoctu 
od 200 do 5 000 Hz o rozdilu pouhych 5 dB; 
Stetoskop pracuje na principu premeny me- 
chanickych vykyvu v elektricke a potonvve 
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zvukove signaly. Jeho sluchatka vylucuji 
vSechny mistni sumy. 

S pomod pristroje lze zjisfovat technicke 
vady motoru a transmisnich mechanismu, 
aniz se vymontuji z automobilu. 

Podle Tiskoveho zpravodajstvi Cs.-sovetske 
obchodni komory -Ba- 



Univerzdlni skHnka na pristroje 
Generator funkcf 
ElektroluminiscenCni displeje 
D6lkovy prijem TV v pdsmu UHF 


Novy elektronlcky u£ici stroj 

Na zaklade konkursu k oslavani 50. vyroci 
zalozeni odborneho sovetskeho radioelek- 
tronickeho casopisu Radio byl vyznamenan 
cenou Radia novy elektronicky u£ici stroj 
Ekzamenator. Jeho konstrukce navazuje na 
jiz drive vyreseny stroj Sibirjak. Novy stroj 
muze obsahnout az 125 programovych sou- 
borfi pro kazdou ucebni osnovu. Celkovy 
pocet programu je az 10 000. 

Je zhotoven z rele, skupinovych tladtek, 
telefonni dselnice a pameti; v elektronickych 
obvodech jsou pouzity polovodicove diody, 
.odpory, kondenzatory a'signalni zarovky. 

Ekzamenator se bude pouzivat hlavne pro 
dochazkove kursy o radioelektronice, orga- 
nizovane v pusobnosti DOSAAF. Podrobny 
navod na konstrukcni zhotoveni je uverejnen 
v sovetskem casopise Radio 1975, cis. 7, str. 
17 az 19. Hd 















&KOLA mJXiejAethMky. 

»ng. jm VackSf, CSc. 


I.Uvod 

Mefeni je nezbytnou slozkou prace i za- 
jmu kazdeho amatera, ponevadz je spolehli- 
vym prostredkem k ziskani podatecnich in¬ 
formaci o soucastkach a jejich pracovnich 
podminkach, k zjiSteni a nastaveni optimalni 
funkce vyvinuteho zarizeni a k objektivnimu 
zhodnoceni vysledku prace. Cim je amater 
pokrocilejri a zkusen£jsi, tim vice citi potfe- 
bu co nejpresneji znat funkcni podminky 
sveho zarizeni a tun vice tedy hleda moznosti, 
jak ziskat prostfedky a znalosti z oblasti 
merici techniky. Mezi odberateli na§eho ca- 
sopisu je mnoho tech, kteri upozornovali 
redakci na potfebu soustavnejriho uvodu do 
merici techniky, zejmena pro mladsi amate- 
ry, Proto zarazujeme nyni tuto „§kolu“ jako 
pravidelnou sou£ast naSeho £asopisu a dou- 
fame, ze tim splnime prani vsech, kten citili 
v tomto smeru nedostateksoustavnych infor- 
mac(, a ze ziskame zajem vetsiny nasich 
ctenafu. 

Neni ov§em snadne sestavit napln skoly 
merici techniky tak, aby uspokojila vsechny. 
Uc:ebnice elektronicke merici techniky pro 
odbornd a vysoke skoly maji stovky a tisice 
stran a narocnou matematiku, casopisy speci- 
alne pro tento obor vydavane u nas i v zahra- 
nidi pfinaseji kazdy mesic stovky stran no- 
vych poznatku. Nikdo tedy nemuze pri ome- 
zenem rozsahu teto pfflohy pocitat s tim, ze 
by zde nasel odpovecT na kazdou otazku. 

Proto jsme se rozhodli vychazet pfedevgim 
z beznych potfeb amateru a zahrnout do teto 
skoly predevsim ty stati, ktere mohou byt pro 
amatera nejuzitefriejsi. 

Vezmeme-li tedy jako vychodisko celkovy 
pfehled tematickych oblasti amaterske cin- 
nosti, zjistime, ze dne§ni radioamaterstvi ma 
(nejen v CSSR, ale vsude ve svete) nekolik 
charakteristickych tematickych oblasti, ktere 
souviseji se spoledenskymi funkcemi amater- 
stvi, se zvygovanim brannosti, s podporou 
technicko-ekonomicke iniciativy i s pripra- 
vou odbornych kadru. Mezi tyto oblasti path' 
zejmena oblast radiokomunikaci, rozhlasove 
a nf techniky, televizni techniky, vypocetni 
techniky, automatizace a.aplikaci elektroni- 
ky v ostatnich oborech. Pritom je znamou 
zkuSenosti, ze amater ve v§ech techto oblas- 
tech dasto pint ulohu rozv£ddika, tj. ze naleza 
bud dosud neobjevene a neuspokojene spo- 
le£enske potfeby, nebo nove moznosti jejich 
uspokojeni, fesi takto vznikle technicke uko- 
ly na elementarni a jednoduche urovni a tak 
ukazuje moznosti dalsich feSeni na urovni 
profesionalni. Proto bychom meli do naSi 
Skoly zahrnout predevsim nejzakladnejsi 
a nejjednodussi merici metody a popisy 
jednoduchych pristroju ze vSech uvedenych 
tematickych oblasti. Ze soucasnych nejpro- 
gresivnejri'ch smeru merici techniky bychom 
pak meli do „§koly“ zahrnout ty, kter£ jsou 
pro amatery pfistupne a ktere se mohou 
nejvice podilet ria zvyseni produktivity 
a efektivnosti jeho prace, 

Budeme proto v tomto smyslu hovorit o me- 
ricich metodach a pristrojich: 

1 . pro mereni elektrickeho proudu, napeti 

a vykonu, a to ss, nf i vf; 

2 . pro mdreni vlastnosti pasivnich prvku 

obvodu (R , L , C, Z); 

3. pro mereni anten a napajecich vedeni; 


4. pro mereni vlastnosti elektrickych prvku 
(elektronek, tranzistoru, 10 ); 

5. pro mereni kmitoctu, kmitoctoveho spek- 
tra a casovych prubehu elektrickych 
signalu; 

6 . pro mereni vlastnosti prenosovych cest 
a funkcnich celku, prenaSejicich elektric- 
ky signal;. 

7. pro mereni neelektrickych velicin elek- 
tronickymi prostredky. 

Drive nez se venujeme konkr^tnim meri- 
cim metodam podle t6to osnovy, musime si 
jeste ujasnit nekter£ zakladni zasady a pojmy 
z obecne teorie mereni, abychom meli pev- 
nejsi zaklad pro dalsi uvahy a abychom se 
oprostili od nekterych §iroce zakorenenych 
omylu.. 


II. Zdkladnf zdsady a pojmy 
m&ftcf techniky 

PredevMm je si treba ujasnit, co tozname- 
n£ mereni. Mereni je cinnost , jiz se zjisiuje 
vhodnym zafizenim velikost urcite vlastnosti 
nebo ucinku urcite hmotne skutecnosti (mere- 
neho objektu). Tato velikost je pak vyjadre- 
na ciselne pomoci pfedem znamych jedno- 
tek. Definice je samozrejme prili§ obecna, 
nez aby mohla'byt bezprostfedne uzitecna, 
ale presto z ni vyplyvaji dulezite dusledky: 

1. Merenim zjist’ujeme vzdy vlastnosti 
nebo ucinky nejake skutecnosti, napr. mag¬ 
netic^ ufiinky elektrickeho proudu, elektro- 
staticke ucinky elektrickeho naboje, zmeny 
elektrickeho proudu vyvolane zarazenim od- 
poru do obvodu apod., a z techto ucinku pak 
usuzujeme na jejich pricinu. I kdyz tedy 
v techto pfipadech hovofime zkracen£ o me- 
reni elektrickeho proudu, elektrickeho nabo¬ 
je nebo elektrickeho odporu,jde vzdyomere- 
ni neprime, k jehoz spravnemu vyhodnoceni 
musime znat prisluSne fyzikalni zakonitosti 
o vztahu mezi uvedenymi pridinami a nasled- 
ky. Je pravda, ze nam ve vetSine pripadu 
vyrobce mericich pristroju* a zarjzeni u§etri 
namahu tim, ze stupnici pri'stroje oznadi 
primo v jednotkach merene veliciny. Jakova 
stupnice je v5ak platna pouze za urditych 
vymezenych podminek, pro ktere byla uree- 
na a ktere je treba znat. 

Cim dokonalejsi merici pristroj mame, tim 
dokonaleji musime tez rozumet zpusobu 
jeho dinnosti a znat vlivy nan pusobici, 
abychom mohli pine vyuzit jeho prednosti. 

2. Mereni je vlastne proces ziskavani 
a zpracovani informaci, pri nemz zjist’ujeme 
pusobeni (ucinek) merenych skutecnosti 
a urcujeme velikost meren6 velidiny tak, ze je 
prevadime na ucinek jiny, primo vnimatelny 
na§imi smysly. Kazdy merici pristroj se proto 
sklada ze tri hlavnich funkcnich dilu: ze 
vstupni casti, obsahujici cidla nebo elektricke 
obvody reagujici na merenou ,Velicinu, dale 
z £asti zpracovavajici takto ziskany signal, 
a kone£ne z casti vystupni, ktera dava infor¬ 
maci cloveku; tato vystupni ^ast muze pak 
davat pouze informaci binarni (ano-ne, dob- 
re-spatne, jde-nejde), nebo informaci spoji- 
tou relativni (vetSi-men§i, zv£tsuje se-zmen- 
suje se) nebo konecn6 informaci absolutni 
6 'selnou (ruckovy pristroj s cislicovou stupni¬ 
ci, digital ni displej). Pristroj e tdto treti skupi- 
ny jsou merici pri'stroje v plnem slova smyslu, 


predchozi dve skupiny pristroju nazyvame 
pri'stroje indikacni nebo signalizacni. 

3. Protoze ve v§ech oblastech hmotndho 
sveta plati obecny zakon akce a reakce, tj. 
zakon o vzajemn^m pusobeni jednotlivych 
prvku hmotne skutednosti, vyplyva z neho 
pro nas diisledek, ze i pri kazdem mereni 
dochazi k vzajemnemu pusobeni mezi meri- 
cim zafizenim a merenym objektem, a ze se 
tedy pouzitim meficiho zarizeni meni merena 
skutecnost. Proto bude vzdy pri mereni - i pri 
mereni nejpresn^jri'm meficim pristrojem - 
velikost merene veliciny ponekud jina nez je 
v dobe, kdy merici zarizeni neni pnpojeno. 
Velikost t^to odchylky (chyby mereni) zavisi 
obvykle na tom, jak velka je energie, odebra- 
na (nebo dodana) meficim zafizenim z mere- 
neho objektu, v pomeru k celkovemu toku 
nebo zasobe energie v merenem objektu. 
Tuto chybu muzeme proto zmen§it na pfija- 
telnou miru pouzitim mericich pfistrojfl 
a metod s minimalnim odb^rem energie 
z mereneho objektu. Chyby mereni tohoto 
druhu nazyvame chyby metodick£ nebo sy- 
stematicke, tj. podminSne systemem prislu§- 
ne merici metody. Tyto chyby je mozno 
korigovat vypoctem, zname-li vlastnosti m£- 
riciho zarizeni a mereneho objektu. 

4. Krome metodickych chyb se pri kaz¬ 
dem mereni vyskytuji chyby nahodilS, zpuso- 
bene napr. ru§ivymi vlivy vnejsich sil, teplot- 
nich zmen otresu, nepresnosti pri obsluze 
mericiho zarizeni apod. Tyto chyby je mozno 
zmensit odstranenim rurivych vlivu, vicena : 
sobnym opakovanim mereni a statistickym 
zpracovanim vysledku (vypoCtem prumer- 
nych hodnot, sledovanim souvislosti mezi 
namerenymi udaji a zmenami vnejgich pod¬ 
minek mSreni). Velikost nahodilych chyb je 
mozne ur^it z rozdilu vysledku jednotlivych 
mereni. 

5. Kazd6 mereni je tedy zatizeno urditou 
chybou, jejiz velikost zavisi na pguzite meto- 
de mereni a na dokonalosti mericiho zarizeni. 
Tato chyba je u hrubych orienta£nich mereni 
radu desitek procent a u bdznych laborator- 
nich mereni radu jednotek procent, u nej- 
presnejsich vedeckych mefeni muze byt radu 
tisirin nebo stotisicin procenta. Cim m£ byt 
mefeni presnfijgi, tim je slozitejri, pracnejgi 
a nakladnejSi. Pro kazdou praci si tedy 
musime urcit pozadovane uzitne optimum 
a potrebnou presnost, kterou neni udeln6 
prehanet. Vycliozi zasady tohoto optima 
v prumyslove-hospodarske ^innosti si muze¬ 
me nejsnaze zn^izornit graficky (obr. 1). 
V zavislosti na pozadovan^ presnosti mereni 
jsou v grafu vyneseny prubehy potrebnych 
nakladu a na druhe strane dosazitelne uspory 
nebo vynosy a jejich rozdil -vysledny ekono- 
micky u£inek. 

V amatdrske dnnosti se malokdy zabyva- 
me ekonomickymi uvahami tohoto druhu, 
ale i pro nas plati zasada, ze chceme dosah- 
nout co nejvetgiho uCinku pri neprilig velkych 
nakladech. 

6 . Potrebnou presnost mefeni urih'me 
tedy vzdycky podle u^elu, ktery merenim 
sledujeme. Protoze ve vetSine elektronickych 






Obr. 1. Ekonomicke dusledky zvetsovani 
p res nos tim eren i 

r 

zarizeni pracujeme s linearnimi obvody, je- 
jichz funkce nedozna pri zmene zakladnich 
parametru soucasti nebo provoznfch podmi- 
nek o 10 % podstatnejsich zmen, postacipri 
mereni velicin techto obvodu presnost v roz- 
mezi od 1 do 5 %. Podobne si vymezime 
potrebnou presnost i u digitalnich obvodu, 
u nichz napf. pri merem napeti budeme 
pripouStet maximalni chybu asi 5 % napet'o- 
veho rozdilu mezi urovni logicke jednicky 
a logicke nuly. Podstatne pfesnejipotrebuje- 
me. merit zpravidla pouze kmitocty a casove 
intervaly; mereni techto velicin venujeme 
samostatnou star’. 

7. Vedeckym vyzkumem metod a pro- 
stredkii presnych mereni se zabyva veda 
zvana metrologie, prislusny vyzkumny ustav 
ma ustredi v Bratislave, pobocne pracoviSte 
v Praze. Do oblasti teto vedy patri vyzkum 
mericich metod, urcovani jednotek pro me¬ 
reni jednotlivych velicin, vyzkum a vyvoj 
normalu a standardu jako srovnavacich jed¬ 
notek. Soucasti dinnosti techto ustavu jsou 
merove sluzby a cejchovani nekterych meri- 
cich pfistroju. Pro nas je v teto oblasti 
dulezite, ze v CSSR je nyni povinne zavedena 
mezinarodni soustava jednotek SI, podrob- 
neji urcena statni normou £SN 01 1305 
„Velidiny a jednotky v elektrotechnice“. 
Zakladnimi jednotkami teto soustavy jsou 
metr, kilogram (jednotka hmotnosti), sekun- 
da, amper, kelvin (teplotni stupen) akandela 
(jednotka svitivosti). Od techto jednotek se 
odvozuji vsechny jednotky ostatni. Proto 
budeme v dalSich statich pouzivat prednostne 
jednotky teto soustavy. Pokud se v praxi 
uzivaji jeste jednotky starsich soustav, uve- 
deme vzdy prislusny zpusob prepodtu. 


III. Mereni zdkladnich 
elektrickych velidin 

Zakladni elektricke veliciny jsou veliciny 
urcujici vlastnosti elektrickeho proudu, tj. 
proud, napeti, smer proudu nebo kmitocet, 
prip. obecne prubeh proudu a napeti v zavis- 
losti na dasu. Udelame si proto maly prehled 
o metodach a zpusobech mereni techto 
velicin. 

1. Mereni stejnosmerneho proudu je nej- 
dastejsim merenim v amaterske i profesional- 
ni praxi. Jeho prostrednictvim se totiz meri 
mnoho dalsich velicin, jak si pozdeji ukaze- 
me, a proto o tomto mereni musime pojednat 
dukladneji. Stejnosmerny proud bychom 
mohli merit pomoci jeho rfiznych ucinku - 
svetelnych, tepelnych atd., nejpresnejsi 
a nejcitlivejSi vysledky dava v§ak mereni na 
zaklade jeho magnetickych ucinkcf. 

Existuji tri znamd principy mereni techto 
udinkfi, a to princip feromagneticky nebo 
elektromagneticky, pri nemz proud proteka- 
jici pevnou civkou magnetuje pohyblivou 
zeleznou kotvicku, ktera se pak pritahuje 
(nebo odpuzuje) k jine magneticke soucasti 
a tak vytvari pohyb, prevadeny na rucku na 
stupnici. Druhym principem je princip mag- 
netoelektricky, pri nemz proud protekajici 
pohyblivou (otocnou) civkou v magnetickem 
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poli trvaleho magnetu vytvari silu, ktera 
civkou otaci a tim pohybuje ruckou. Tretim 
principem je princip elektrodynamicky, pri 
nemz proud proteka dvema civkami, jednou 
pevnou a jednou pohyblivou, a tim vytvari 
mezi nimi magneticke sily, pusobici pohyb, 
ktery se prevadi na stupnici. 

Nejuzfvanej§i a nejcitlivej§i jsou pristroje 
na magnetoelektrickdm principu, ktery vetsi- 
na amateru zna v konstrukcni podobe rucko- 
vych pfistroju s otocnou civkou rameckove- 
ho tvaru, ulozenou ve dvou jehlovych cepech 
a umistenou v mezere trvaleho magnetu. Na 
civce je upevnena rucka ukazujici na stupni¬ 
ci, proud do civky se pak privadi dvema 
spiralovymi pruzinami, ktere soucasne vytva- 
reji direktivni silu, vracejici civku a rudku do 
nulove (pocatecni) polohy, Ponevadz sila. 
techto pruzin je primo umerna uhlove vy- 
chylce z nulove polohy a ponevadz take sila 
magnetickeho ucinku proudu je primo umer¬ 
na velikosti proudu, je take vychylka civky 
primo umerna velikosti proudu a stupnice 
techto pfistroju jsou linearni, tj. jejich jed- 
notlive dilky jsou stejne velke. Zasluhou 
novych magnetickych materialu s velkou 
vnitfni energii (soucinem BH) je dnes moz- 
ne i na tomto principu konstruovat pfistroje 
znacne citlivejsi nez dfive. Dalsiho pfirustku 
citlivosti (definovane velikosti spotfebova- 
neho elektrickeho vykonu pro plnou vychyl- 
ku) se dosahuje zamenou jehlovych lozisek 
za zavesne.ulozeni, vytvofene velmi tenkymi 
pasky z beryliove bronzi. Pfistroje se zaves- 
nym ulozenim civky jsou ovsem citlivejsi na 
otfesy, a proto se pouzivaji mene casto. 
Pfistroje na principu feromagnetickem 
i elektrodynamickem spotrebuji podstatne 
vice energie, jsou tedy mene citlive, a proto 
se pouzivaji jen vyjimedne tarn, kde se 
uplatni jejich specificke vyhody. Mechanicka 
robustnost a otfesuvzdornost elektromagne- 
tickych pfistroju je napf. pfedurcuje k pouzi- 
ti v palubnich deskach motorovych vozidel. 

Pfi urcitem danem konstrukcnim uspofa- 
dani magnetoelektrickeho pfistroje, tj. pfi 
urcite velikosti magnetu a velikosti civky, 


zavisi proudova citlivost pfistroje na druhu 
a velikosti pruzin a na podtu zavitu na otocne 
civce. Ponevadz je objem civky omezen 
Sirkou mezery v magnetu, muzeme dosa- 
hnout vetSi proudove citlivosti zvetsenim 
podtu zavitu jen pfi soucasnem zmenseni 
prufezu pouziteho dratu, tj. za cenu zvetseni 
odporu civky a zvetseni ubytku napeti na 
civce. Velikost proudu pusobiciho plnou 
vychylku urcuje horni mez meficiho rozsahu 
mefidla. Neni ovsem mozne vyrobit pfistroj 
pro rozsah libovolne maly nebo libovolne 
velky. Omezujicim cinitelem je na jedne 
strane nejmensi prfimer dratu, ktery je moz- 
no vyrobit a technologicky zpracovat pro 
vinuti civky, a na druhe strane proudova 
zatizitelnost spiralovych pruzin. NejcitlivejSi 
mefide proudu - galvanometry s paskovymi 
zavesy a s otodnym zrcatkem misto rucky - 
maji plnou vychylku pfi proudu fadu setin 
mikroamperu, nejvetsi proudy primo meri- 
telne magnetoelektrickymi pfistroji bez boc- 
niku jsou fadu desetin amperu; vlastnosti 
bezne vyrabenych pfistroju na celem svete 
odpovidaji vlastnostem magnetoelektrickych 
pfistroju cs. vyroby a jsou uvedeny v tab. 1. 

Proudy mensi nez 1 pA je mozne mefit jen 
pomoci stejnosmernych zesilovacu, vetsi 
proudy (nad zakladni rozsah mefidla) lze 
mefit pomoci paralelnich odporu, tzv. bocni- 
ku, ktere zapojujeme paralelne ke svorkam 
mefidla. 

Pfi mefeni elektrickeho proudu se snazime 
dosahnout co nejmensi systematicke chyby 
a co nejmensiho ovlivneni pracovnich pod- 
minek obvodu. Proto ma byt ubytek napeti 
na mefidi proudu co nejmensi, v idealnim 
pfipade nulovy, v praktickych pfipadech pak 
fadu jednotek procent celkoveho napeti 
v obvodu. Z tohoto hlediska neni ovsem 
pouziti bodniku pfilis vyhodne, protoze uby¬ 
tek napeti na mefidi s bocnikem zustava 
stejny jako u zakladniho pfistroje bez bocni- 
ku a spotfebovana energie se zvetsuje ve 
stejnem pomeru, v jakem zvetsujeme mefici 
rozsah (coz dokumentuji posledni fadky tab. 
1). Bylo by vyhodnejsi, kdyby se pro kazdy 
mefici rozsah pouzival samostatny mefici 
pfistroj, coz by ovsem bylo velmi nakladne. 
Proto se bezne pouzivaji nekolikarozsahove 
pfistroje s prepinatelnymi bodniky, nebo 
dokonce s tzv. univerzalnim bocnikem podle 


Tab. 1 . Mikroampermetry, miliampermetry a ampermetry METRA, MP80 a MP120 


Rozsah 

Odpor 

l«l 

Ubytek 

[mV] 

Spotrebovany 

vykon 

Konstr. 

poznamky 

25 j.iA 

6 000 

150 

3,75 nW 


100 

1 800 

180 

18 uW 


250 nA 

260 

65 

16 uW 

ruzne druhy 

1 mA 

180 

180 

180 gW 

spiralovych 

2,5 mA 

50 

125 

312 [iW 

' pruzin 

10 mA- 

3 

30 

300 jiW 


25 mA 

2.4 

60 

1,5 mW 

vnitfni bodntk 

1 A f 

0,06 

60 

60 mW 

vnitfni bodnfk 

10 A 

0;006 

60 

600 mW 

vnitfni bocnik 


Tab. 2. Vlastnosti DU 10 


Rozsah 

Odpor 

m 

Spad napdti 
[V] 

Spotrebovany vykon 

20 pA 

‘ 15 

0,3 

6 pW 

120 pA 

5,7 

o;7 

81 uW 

600 pA 

1,4 

■ 0,86 

0,5 mW 

3 mA 

300 

0,9 

2,8 mW 

12 mA 

75 

0,9 

11 mW 

60 mA 

15 

0,9 

54 mW 

300 mA 

• 3 

0,9 

270 mW 

1,2 A 

0,75 

0,9 

1,08 W 

6 A 

0,15 

0,9 

5,4 W 




SOUTEZNf 


ANKETA 


Z — -O. 


CTENARU 


VA2ENIA MILl CTENAftl, l 

pripravili jsme pro vas souteznf anketu, v ni'z se budete mod 
vyjadfit ke kvalite, zamerenf a obsahu naSeho casopisu. Chceme, 
abyste svymi pripomfnkami pomohli nam i sobe k tomu, aby casopis 
byl pritazlivy a aby v jeho obsahu byly clanky a informace, ktere vas 
skuteCne zajfmajf a jsou pro vas vSestranne uzitecne. 

Vyplnene anketnf li'stky slozte, lehce prelepte, opatrete citelnou 
adresou a po§lete nejpozdeji do 28. 2. 1976 na adresu nasi redakce. 
Lfstky posi'lejte nevyplacene; do slosovani budou zarazeny pouze ty, 
ktere dostaneme do uvedeneho data. Lfstky, ktere obdrzfme pozdeji, 
nebudou ani slosovany, ani pouzity pro zpracovani vysledku. 

Na vylosovane vyherce cekajf tyto ceny: 

1. cena - televiznf prijfmaC Minitesla v hodnote 3850 Kcs, 

2. cena - rozhlasovy prijimad do auta TESLA 2107B (Spider II) 
v hodnote 1800 K£s, 

3. cena - rozhlasovy pfijfmac Song automatic v cene 1450 Kcs, 

4. az 8. cena - mikrofon TESLA AMD 200 v hodnote 180 K£s. 
Dalsfch 15 vylosovanych ctenaru obdrzi knihu. 


POKYNY PRO VYPLNOVANi ANKETNIHO LfSTKU 

Zpusob vyplnovanf lfstku je popsan u kazde skupiny otazek, 
dodrzujte jej a z predtistenych odpovedf si vyberte vzdy tu odpoved*, 
ktera je totozna nebo velmi blizka Vasemu nazoru. Cfslo zvolene 
odpovedi vepiste do dverecku, ktery je vpravo vedle kazde otazky. 
K pfedti§tenym odpovedfm nic nepripisujte, s vyjimkou otazek, 
u nichz na tuto moznost upozornujeme a u nichz jsou k tomu urceny 
vyteckovane radky. Jiny zpusob odpovedf nenf vhodny, samocinny 
pocftac tyto informace neprijfma. Vsechny dotaznfky budou predany 
vypocetnfmu stredisku az po slosovani ankety; odpovedi na otazky 
nemaji zadny vliv na moznost vyhry. 

Osobnf udaje, na ktere se ptame v prvnf casti a Vasi adresu 
potrebujeme pro zpracovanl ankety a pro prfpad, ze vyhrajete 
nekterou z cen. Organizatofi ankety zarucujf naprostou diskretnost, 
pokud jde o Vase odpovedi na jednotlive otazky. 

^ . 

Vase redakce Amaterske radio 


























I. OSOBNi UDAJE (dlslo odpovddl uvecfte do dtveredku 
vpravo) 


II. 6TENAftSK£ UDAJE (dfslo zvolend odpovddl vepldte do 
dtveredku vpravo) 


\ 


1. Pohlavf 

1. mu* 

2. *ena 



2. Vdk (do dtveredkii uvecfte dfsly podet let, jichz jste dosahl(a) 

nebo dosdhnete v tomto roce) 

3. Ndrodnost 



1. deskd 

2. slovenskd 

3. jind 



4. Nejvyddf dokondend vzddldm 

1. zdkladnf 

2. vyuden v oboru, ni*Sf odbornd 

3. stFednf Skola s maturitou 

4. vyddf odbornd, pomaturitnf 

5. vysokodkolskd s diplomem 



-5. Vellko8t mfsta trvaldho bydlldtd 

1. do 2 000 obyvatel 

2. od 2 001 do 50 000 obyvatel 

3. nad 50 000 obyvatel 



6. Odb&rovd oblast 

i 

1. hi. mdsto Praha 

2. St redo desky kraj 

3. Jihodesky kraj 

4. Zdpadodesky kraj 

5. Severodesky kraj 

6. Vychododesky kraj 

7. Jihomoravsky kraj 

8. Severomoravsky kraj 

9. StFedoslovensky kraj 

10. Zapadoslovensky kraj 

11. Vychodoslovensky kraj 

12. vojensky utvar 


□□ 


7. Dostdvdte se ve svdm povoldnf do styku s technlkou, kterd 
je bli'zkd elektrotechnlce? (Pracujete napF. jako elektrlkdF, 
odborny pracovnfk apod.) 


□ 


8. Jste dlenem Svazarmu? 

T. jako amatdr-vysflad (OK, OL, RO, ale i RP) 

2. vjindm oboru ne* 1 

3. nejsem dlenem Svazarmu 
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, 9. Kdy jste se stal dtendrem na&eho dasopisu? 

1. vletech 1951-1955 

2. vletech 1956-1960 

3. vletech 1961-1965 

4. v letech 1966-1970 

5. vletech 1971-1974 

6. vletech 1975-1976 


10. jkk pravidelnd sledujete dasopls? 

1. dtu vdechna dfsla 

2. ctu casopis jen obdas / 

3. dtu dasopis vyjimednd 


11. Jakym zpusobem dasopls zfskdvdte? 

1. pFedplatnym u PNS 

2. ndkupem v prodejnd - 

3. pFedplatnym u vojenskdho distributors 

4. zdarma nebo vyptijdenfm 

12. Zajfmd nds, zda jste spokojen(a) se soudasn^m zpusobem 
di8tribuce dasopisu 

1. ano 

2. ne, dasopis je dorudovdn opo*ddnd 

3. ne, dasopis je dorudovdn nepravidelnd' 

4. ne/nenf v*dy k dostdnf 

5. ne, z ndjakdho jindhodOvodu 

6. nemohu posoudit 


13. Uschovavdte si dasopls? 

1. schovdvdm si vdechna dfsla 

2. schovdvdm si vdtdinu disel 

3. schovdvdm si jen ndkterd dfsla 

4. dasopis si neschovdvdm 


14. Kollk ltd! (vdetnd Vds) dte jedno dfslo dasopisu? 
(podet dten&Ki pFIpIdtd do dtveredku vpravo) 


15. Kferdjlnd dasoplsy z oboru jste jedtd sledoval (kromd AR) 

1. Radiovy konstruktdr -ir- 

2. Sddlovacf technika 

3. Slaboproudy obzor - zz= —— 

4. zahranidnf dasopisy 

5. sleduji pouze Amatdrskd radio o _ _ 








16. Zajfmd nds takd, kde pFevdind nakupujete radlomateridl 
pro svou potFebu 

1. undsvmfstd 

2. musfm do vzddlendho krajskdho mdsta 

3. pFevdind v prodejnd Radioamatdr, 2itnd ul. 7, Praha 2, 
popF. v jind specidlnf prodejnd podriiku Domdcf potFeby 

4. v prodejndch TESLA 

5. v prodejnd Svazarmu Praha 2, Budedskd ul. (osobnd i na 
dobfrku) - 

6. radiomateridl nekupuji ' 




17. Domnfvdte se, ie sltuace v moinosti ndkupu souddstek 
pro amatory se v poslednfch p&ti letech 

1. zlepdila, ale jedtd ne dostatednd 

2. podstatnd se zlepdila 

3. nezmdnila se 

4. zhordila se 

5. nemohu posoudit 



2 = vice by mi vyhovovabpodrobny popis funkce jednotli- 
vych obvodu zapojenf bez uvedenf matematickych 
vztahG, 

3 = vyhovoval by mi podrobny popis s uvedenfm^alespofi 
zdkladnfch podetnfch vztahu pro duleiitd ddsti 
zapojenf, 

4 — nemohu posoudit 

43. pfijfmade 12 3 4 


in. nAzor na obsah Casopisu amaterskG RADIO 
Jak sledujete jednotlivd dldnky a pravidelnd rubrlky daso- 
plsu AR? V ndsledujfcim seznamu dldnku a rubrikzakroui- 
kujte po pravd strand vhodnou odpovdcf podle tohoto 
klice: 

1 = sleduji s velkym zdjmem, doporucuji rozdffit 

2 = sleduji s velkym zdjmem, rozsah mi vyhovuje 

3 = sleduji s matym zdjmem \ 

4 = nesleduji 


18. Reportage zorganizacf, Gvodnfky 

12 3 4 

19. Informaceomoinostechndkupu 

12 3 4 

20. Technicko-obchodni informace o novych, 


vyrobctch (prijimace, magnetofony) 

12 3 4 

21. Informace'zveletrhGavystav 

12 3 4 

22. Preklady zahranidnfch dldnkii, 


zahranidnfschdmata 

12 3 4 

23. Zahranidnf souddsti, jejich vlastnosti, 


parametry, zapojenf vyvodG, elektronky, 


potovodide 

1 2 3 4. 

24. VKV 

12 3 4 

25. KV 

12 3 4 

26. DX, ^ 

12 3 4 

27. HonnaliSku 

12 3 4 

28. Modern! vfceboj telegrafistu 

12 3 4 

29. Telegrafie ' ' 

12 3 4 

30. NaSepfedpovdcf 

12 3 4 

31. SSTV 

12 3 4 

32. Inzerce 

12 3 4 

33. Pfedtemesi 

12 3 4 

34. Cetlijsme - i 

12 3 4 

35. Jaknato? 

12 3 4 

36. Z opravdfskdho sejfu 

12 3 4 

37. Zajfmavdzapojenf zezahranid! 

12 3 4 

38. Ctendriseptaj! 

12 3 4 

39. Dopismdsfce 

12 3 4 

40. NdSinterview 

12 3 4 

41. R15 

12 3 4 


44. rozhlas VKV, spec, tunery pro FM, 

stereofonnfvysfldnf 12 3 4 

45. zdznam zvuku na pdsek, magnetofony 

amgfzesilovade 12 3 4 

46. gramofony, prenosky, gramodesky 12 3 4 

47. nf zesilovade pro Hi-Fi, obvodovd technika, 

korektory,stereofonie, kvadrofonie 12 3 4 

48. reproduktory, soustavy, ozvudnice, 

akustickdupravamfstnostf 12 3 4 

49. el. hudebnf ndstroje, elektronickd doplfiky 

prohudebnfky 12 3 4 

50. antdny KV 12 3 4 

>51. antdny VKV pro amatdrskd pdsma 

i rozhlas 12 3 4 

52. televiznf antdny 12 3 4 

53. stavbatelevizorG.jejichzlepSovdnf 12 3 4 

54. ddlkovy prijem televize 

(mdnifienorem, tunery) 12 3 4 

55. barevnd televize 12 3 4 

56. m&fenf, popisy mdficfch metod, 

konstrukcepffstrojG 12 3 4 

* 

57. vysflade, transceivery x 12 3 4 

58. prumyslovd aplikace elektroniky 

(automatizace) 12 3 4 

59. foto,kino,dia(blesky,dasovespfnade) j 12 3 4 

60. vyudovacfstroje 12 3 4 

61. rddiovdrfzenfnaddjkupromodely 12 3 4 

62. elektronikavmotorovychvozidlech . 12 3 4 


42. Muzete uvdst, ktere konstrukce uvedend v rubrice R 15 
jste si zhotovil?' v 

1. tranzistorovy prerudovad (AR 9/73) _ 

2. indikdtor potlesku (10/73) - - 

3. popladnd sirdna (2/75) 

4. zkoudedka tranzistbrG (9/74) ‘ brnr 

5. svetelny automat (11 /73) 

6. krystalka Smaragd (7/74) - j |—■— 

7. pHpravek proPUl20 (5/75) _ Hi . 

8. uvedend ndvody nevyuifvdm _ _ 

V dasopise uvefejftujeme rGznd popisy konstrukcf a zajf- 
md nds, zda jste spokojeni s urovnf vykladu nebo zda mdte 
pripomfnky. 

Zvolend odpovddi zakrouzkujte podle klfde: 

1 = vyhovuje mi strudnyvdeobecny vyklad funkce zapojenf," 


y 

63. elektronikavdomdcnosti 12 3 4 

64. elektronickd hry 12 3 4 

65. popisy a stavebnf ndvody jednoduchych 

zaffzenfvdfslicovdtechnice 12 3 4 

66. popisy a stavebnf ndvody slo2itych 

zaHzenfvdfsIicovd technics 12 3 4 

67. dldnky umo^fiujfcf osvojit si dfslicovou 

techniku (jako byla napf. , 

Stavebnicedfslicovdtechniky) 12 3 4 
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IV. CELKOVE HODNOCENf 6ASOPISU AR 

t 


71. Od AR 1/76 pouifv6me novou techniku (fotosazba, tlsk 
ofsetem). Co o t£to technice soudfte? 

68. Jak hodnotfte n6$ dasopls z hledlska odbornostl? 

1. je pffliS odborny 

2. je m6lo odborny 
. 3. vyhovuje mi 

4. nemohu posoudit 

□ 

1. je lepSi neZ pfedchozf 1 1 

2. je stejnd jako v minul6m roce 

3. je horSf nei v minulosti 

4. nemohu posoudit 

69. Jak hodnotfte tiroveti tasopisu v roce 1975 v porovn£nf 
s minulyml lety?. 

72. V ndsledujfcfch fcdcfch miiiete uv6st volnou formou, co 
jste nemohl(a) vy|6d?it v anketfe a co chcete redakci AR 
vzk6zat ^ 

' -□ 

1. uroveft zCi$t£vd stejna 

2. uroveft se zvySuje 

3. uroveft se sniiuje 

4. nemohu posoudit 

□ 

t 


70. Jste spokojen se soutasnou graflckou urovnf dasoplsu? 

■ 

1. ano, je velmi dobr$ 

. ' 2. je prCim§rna 

3. uroveft grafick6 Opravy se sni^uje * 1 

4. nemohu posoudit - 

□ 

ft 
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obr. 2. Tento pfiklad ukazuje, jak je mozne 
pri zakladnim meficim rozsahu pfistroje 
0,25 mA dosahnout fady dalSich rozsahu, 
pridemz jednotlivd casti bocniku jsou pevne 
spojeny, takze pri pfepinani rozsahu nevzni : 
kaji chyby pusobene pfechodovymi odpory. 
Potfebne odpory bocniku muzeme v kazdem 
pripade snadno ur£it vypoctem na zaklade 
Kirchhoffovych zakonu. Jedinou nevyhodou 
univerzalniho bocniku je, ze spad napeti pri 
vyssich rozsazich je jeste vet§i, nez pri pouziti 
beznych bocniku, nebot' odpory bodnlku 
nizsich rozsahu se pricitaji k vnitfnimu odpo- 
ru vlastniho pnstroje. Proto ma napr. znamy 
univerzalni merici pfistroj Metra DU 10 pri 
mereni ss proudu na ruznych rozsazich vlast- 
nosti (pri pine vychylce ru£ky) podle tab. 2. 

Vidime tedy, ze ubytek napeti je na vetsine 
rozsahu temef 1 V pri pine vychylce rucky, 
coz muze byt zdrojem znacnych chyb pri 
mefeni v trazistorovych obvodech s malym 
napajecim napetim. Chceme-Ii v techto ob¬ 
vodech merit proud s malou systematickou 
chybou, musime zvolit merici rozsah pristro- 
je tak, aby vychylka rudky odpovidajici 
merenemu udaji byla v prvni tfetine stupnice 
- pak bude ubytek na pfistroj i jen 0,2 az 
0,3 V, coz je unosnejsi. Pri mefeni velkych 
proudu musime respektovat i ohfivani bodni- 
ku, proud 6 A smime mefit nejdele 5 minut. 

Pro mefeni proudu v tranzistorovych ob¬ 
vodech bychom potfebovali pfistroj s ubyt- 
kem napeti mensim naz 0,1 V. Toho lze 
dosahnout jen dvema zpusoby: bud 1 se vzdat 
nejcitlivejSich prudovych rozsahu a stavet 
vicerozsahovy pfistroj se zakladnim merid¬ 
iem 250 pA a univerzalnim boCnikem pro 
nejcitlivejsi rozsah 1 mA podle obr. 2, nebo 
pouzit aktivni obvody, tj. zesilovade proudu 
nebo napeti s tranzistory a integrovanymi 
obvody. Tato druha cesta je progresivnejsi 
a pfistroje tohoto druhu nahrazuji postupne 
star6 univerzalni pfistroje s vylu£ne pasivni- 
mi soudastkami. O vliodnych aktivnich obvo¬ 
dech bude pojedriano v souvislosti se 
systemy univerzalnich mericich pristroju 
v jedne z dalsich stati. Dfive se vsak je§te 
zminime o zpusobech mefeni ss napeti. 



Obr. 2. Miliampermetr se sesti rozsahy 
a s univerzalnim bocnikem 


2. Stejnosmernd napeti se ve vetsine pfi- 
padu men magnetoelektrickymi pnstroji 
stejn6 konstrukce jako pro mefeni proudu, 
pouze s tim rozdilem, ze v zajmu male 
spotfeby pfistroje pouzivame co nejcitlivejsi 
zakladni meridlo (plna vychylka rucky pfi 10 
nebo 20 pA) a meridlo doplhujeme seriove 
zapojenymi pfedradnymi odpory, jejichz ve¬ 
il kost urcime pro kazdy rozsah merenych 
napeti z proudove citlivosti mefidla podle 
Ohmova zakona. 
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Znamy univerzalni pfistroj Metra DU 10 
ma zakladni meridlo s rozsahem 20 pA a ma 
proto pri mefeni ss napeti vlastnosti podle 
tab. 3. 

Odpor, uvedeny v tab. 3 je celkovy; vlastni 
odpor meridla je 15 kQ, predradny odpor 
pro kazdy rozsah je proto vzdy o 15 kQ 
menSi nez je odpor, uvedeny v tab. 3. 
Proudova spotfeba je ve vsech rozsazich 
20 pA pro plnou vychylku, proto muzeme 
mefit pnstrojem napeti se zanedbatelnou 
chybou (mensi nez 1 %) ve vsech obvodech, 
v nichz prot^ka proud vetSi nez 2 mA. 
Spotfeba pfistroje je tedy relativne mala, 
pfesto vSak pfi mefeni napeti napf. na bazich 
kremikovych tranzistoru musime ocekavat 
dosti velke systematicke chyby. V posledni 
dobe se proto i .v pfistrojich k mefeni ss 
napeti zacaly pouzivat aktivni obvody, po- 
moci nichz lze dosahnout podstatne lepsich 
parametru, zejmena pri mefeni malych a vel- 
mi malych napeti. 

3. Stridave prou4y a napeti lze merit i bez 
usmerhovadu pomoci mefidel, stavenych na 
principu feromagnetickem, elektrodynamic- 
kem nebo tepelnem, protoze u nich nezavisi 
vychylka rudky na sm£ru proudu, ale pouze 
na druhe mocnine tohoto proudu. Tyto 
pfistroje ukazuji proto vzdy efektivni hodno- 
tu napeti nebo proudu nezavisle na jejich 
casovem prubehu, ovsem za pfedpokladu, ze 
se jeSte neuplatnuje zavislost jejich citlivosti 
na kmitoctu. Pnstroje feromagneticke lze 
pouzit pro kmito£ty jen do 1 kHz, elektrody- 
namicke do 10 az 20 kHz. Pfistroje pracujici 
na tepelnem principu mohou byt dvoji: 
nejstarSi typy vyuzivaly tepelne roztaznosti 
dratu ohrivaneho stfidavym proudem a jeho 
delkovou zmenu pfevadely na pohyb ru£ky, 
byly vsak malo citlive (od 100 mA vyse), 
mechanicky i elektricky choulostive a pouzi- 
telne pro kmitocty az do 30 MHz. NovejSi 
typy pracuji na principu termoelektrick^ho 
clanku (topny drat ohriva termoclanek, jeho 
napeti se men milivoltmetrem, citlivost od 
10 mA), jsou tak6 malo pfetizitelne, pouzir 
telne do 100 MHz, drahe a amatersky je lze 
zhotovit obtizne. 

Z uvedenych duvodu mefime stfidave 
proudy temer vzdy pomoci usmerhovadu 
a magnetoelektrickych pfistroju, ktere maji 
proti predchozim vyhodu podstatne vet§i 
citlivosti a pfesnosti, 

Pfesnost mefeni pak zavisi nejvice na 
pouzitych usmernovacich, s nimiz se musime 
obeznamit podrobneji. Hlavni souCasti kaz- 
deho usmernovace je proudovy ventil, tj. 
sou^astka, ktera meni podstatne svou vodi- 
vost v zavislosti na smeru proudu. Idealni 
proudovy ventil by mel mit v propustnem 
smeru odpor nulovy, v zavernem smeru 
odpor nekone£ne velky, takze charakteristi- 
ka zavislosti proudu na napeti by mela tvar 
podle obr. 3a. Linearniho usmerneni, pfi 



Obr. 3 . Idealni a skutecne charakteristiky 
diod 


Tab. 3. Vlastnosti DU 10 pri mefeni ss napeti 


Rozsah [V] 

0,3 

3 

6 

12 

30 

60 

120 

300 

600 

Odpor [MQ] 

0,015 

0,15 

0,30 

0,60 

-1,5 

3,0 

6,0 

15,0 

30,0 



+Q2 Q6 - 1 
— U [V] 


Obr. 4 . Proudove a odporo ve charakteristiky 
polovodicovych diod 

nemz je usmemSny stejnosmemy proud 
pfesne pfimo umerny vstupnimu stfidavemu 
proudu, se da dosahnout i ventilem, jehoz 
odpory v obou smerech budou ruzne velke 
a konecne, tedy s charakteristikou podle obr. 
3b. Vgechny druhy prakticky uzivanych ven¬ 
til u maji vgak charakteristiky podle obr. 3c, 
tj. jejich odpor se pfi pfechodu ze zaverne 
oblasti do propustne nemeni skokem, nybrz 
spojite a pomalu. K nejvet§i zmene odporu 
pak nedochazi pfi nulovdm napeti, avsak az 
pfi urditem mal^m napeti v propustnem 
(pfednim) smeru. Toto napeti je pfiblizne 
0,2 V u ventilu kuproxidovych a selenovych, 
0,3 V ii germania, 0,6 V u kfemiku a 1 az 
2 V u vakuovych diod. Charakteristiky bez¬ 
nych diod a prubehy jejich odporu v zavislos¬ 
ti na pfilozenem napeti jsou na obr. 4. 

Budeme-li nyni uvazovat o mefeni strida- 
veho proudu magnetoelektrickym pnstrojem 
M s mustkovym usmernovacem slozenym ze 
ctyf diod podle obr. 5, snadno pochopime, 



Obr . 5. Mustkovy usmerhovac 


proc ma charakteristika tohoto zapojeni od- 
chylky proti carkovane vyznacenemu ideal- 
nimu prubehu (obr. 6a). Vystupni proud je 
men§i nez proud vstupni o rozdil, ktery 
vznika nasledkem zpetnych proudu diod, 
namahanych v zavernem smeru. Male prou¬ 
dy se usmernuji nelinearne, protoze zpuso- 
buji jen male zmeny v odporech diod, ktere 
pak podle obr. 5 tvori tdmef vyvazeny 
mustek, takze jen mala cast vstupniho prou¬ 
du proteka meficim pnstrojem. Obr. 6b pak 
ukazuje, jak zavisi vstupni odpor zapojeni 
podle obr. 5 na velikosti vstupniho proudu. 
Vetsina univerzalnich mefirich pfistroje ma 
proto pro rozsahy stndaveho proudu a napeti 
jinou stupnici, nez pro proud stejnosmemy, 
a tato stupnice ma nelinearni prfibeh se 
stesnanym za^atkem. To je jista nevyhoda, 
jednak v moznosti omylu pfizamene stupnic, 
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Obr. 6. Proudovd a odporova charakteristi- 
ka m&stkoveho usmernovace 


jednak ve zmensend pfesnosti'£tem na zacat- 
ku stupnice. Z uvedenych charakteristik mu* 
zeme tak6 usoudit, jakym zpfisobem bychom 
se teto nevyhode mohli vyhnout: zvolit tako- 
vy usmSrnova£, aby pri pine vychylce pristro- 
je byl zpetn^ proud ventilu menSi nez 1 % 
usmemen^ho proudu a. pak bucf doplnit 
ru£kovy pristroj seriove zapojenym odporem 
tak velkym, aby se charakteristika vstupm'ho 
odporu podle obr. 6b vyrovnala (R 
pristroje = R ventilu pfi U = 0), nebo 
misto toho predradit k usmernovadi tak velky 
s^riovy odpor, aby usmSrnovane napeti bylo 
radove stonasobkem ubytku napeti na venti- 
lech, tj. aby napeti pro plnou vychylku bylo 
alespon 10 az 20 V. 

V prvnim pripade dostaneme uspofadani, 
pouiitelne k linearnimu mefeni proudu 
s ubytkem nap£ti radu 1 az 2 V, v druhem 
pripade lze pristroj pouzit jen k mereni 
napeti. Zisk linearity stupnice tedy vykupu- 
jeme ztr^tou citlivosti a zvetgenim systema- 
ticke chyby pfi mereni proudu. * 

Tyto uvahy nejsou tedy prilig uzite£nd pro 
navrh mericich pristroj u bez aktivnich prvku, 
pfi pouziti aktivnich prvku v§ak umoznuji 
navrhnout pristroje s velmi dobrymi vlast- 
nostmi, jak bude dale ukazano. Drive nez se 
vSak vSnujeme rozboru techto pristroju, 
bude jeSte ucelne doplnit staf o usmernova- 
Cich zminkou o dvou dalSich zapojenich. 

Klasicky ttyrdiodovy mustek podle obr. 5 
muze byt totiz jeSte zjednodusen dv&ma 
zpusoby, a to bud podle obr. 7a nebo 7b. 
Varianta podle obr. 7a neni prilis vyhodna, 
uspofime sice dve diody, ale zmensime u- 
smSrnovaci u£innost na polovinu. Nahradi- 
me-li vSak dve diody kondenzatory podle 
obr. 7b, dosahneme pine usmernovaci ucin- 
nosti jako pri Ctyrdiodovdm mustku; kapaci- 
ta kondenzatorfi vSak omezuje pouzitelnost 
pristroje smerem k nizkym kmitoctum. Musi 
byt tak velka, aby proudovd mnozstvi proSle 
pfi jedne pfilvlnd nejniz§iho kmitoctu nabilo 
kondenzator na napeti nejvyge 0,1 V. 

U vsech predchozich zapojeni jsme pfed- 
poklddali, ze pfi usmernovani stridaveho 



Obr. 7. Zjednodusene mustkove usmerno¬ 
vace ^ ' 
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proudu bude v kazdem okamziku platit 
umemost mezi okamzitou hodnotou vstupni- 
ho proudu a okamzitou hodnotou proudu 
tekouciho civkou mericiho pfistroje. Stredni 
hodnota tohoto usmerneneho proudu, ktera 
urduje vychylku pfistroje, bude tedy umerna 
stredni hodnote dasovdho prubehu merene-. 
ho stridaveho proudu nebo napeti. Obvykle 
vsak potrebujeme zjist’ovat hodnoty efektiv- 
ni, coz se u proudfl s dstd sinusovym casovym 
prubeherri da zajistit prinio upravou stupni¬ 
ce, protoie u nich je pomer efektivni hodnoty 
ke stredni hodnote ur^en soucinitelem 1,11. 
Pro nesiniisove prubehy najdeme podrob- 
n6j§i rozbor techto vztahu v clanku 
v AR 9/75. 

4. Mereni vf proudu a napeti. Predpoklad 
uvedeny v pfedchozim odstavci plati ovsem 
jen tehdy, neuplatnuji-li se parazitni kapacity 
a kapacity diod, tj. na kmito^tech nizsich nez 
100 kHz. Na vyggich kmitoctech pouzivame 
proto tzv. Spidkove usmernovade zapojene 
napf. podle obr. 8. Kondenzator C na obr. 8 


R 



Obr. 8. Jednoduchy spickovy usm’ernovac 


se nabiji na Spickovou hodnotu usmernova- 
neho napeti, ponevadz dioda propousti 
proud pouze ve §pidce sinusoveho prubehu 
napeti, do rudkovdho pristroje pak jde jiz ss 
proud temdr bez stridave slozky. Tohoto 
jednoduchdho zapojeni je ovsem mozno 
vyuzit jen tehdy, ma-li zdroj mefeneho vf 
napeti galvanicke spojeni se zemi a neni-li 
v mefenem bode zadna ss slozka. Castdji 
proto pouzivame zapojeni podle obr. 9a nebo 


R 



Obr . 9. Spickove usmernovace 


9b, pro ktera neplati tato omezeni. Zapojeni 
na obr. 9a ma vstupni odpor rovny Rl 3, 
zapojeni na obr. 9b ma vstupni odpor rovny 
R /4, usmernene napeti je dvojnasobnd, tj. 
tzv. napeti mezivrcholove (§picka-spicka, 
peak-to-peak); 

Vsechna tri uvedena zapojeni lze pouzit 
k mereni napeti od 1 V do poloviny dovole- 
nbho zpdtndho napeti pouzitd diody, tedy 
s kremikovou diodou do desitek voltfl, s va- 
kuovou do stovek voltfi. Pro v^tsi napeti je 
nutno pouzit kapacitni deliie napeti. 

Pfesnd mereni vf napeti vyzaduje splnit 
tyto podminky: zdroj mefeneho napeti musi 
mit realnou slozku impedance alespon sto- 
krat men§i nez je vstupni odpor usmfernova- 
ce, dale musi mit kapacitni slozku s reaktanci 
menSi, nez je slozka realna, a kone^n6 vnitfni 
odpor diody v propustnem smeru musi byt 



Obr. 10. Chyba spickoveho usmernovace 


tisickrat men§i nez je jeji pracovni odpor R. 
Velikost chyby zpusobene odporem diody 
lze zjistit z obr. 10. " 

Pfi pouziti vhodnych diod a pri vhodne 
konstrukcni uprave lze tyto usmernovace 
pouzit k usmerneni sign&lu o kmitoctech az 
nekolik set MHz. Byvaji vestaveny do m&ri- 
cich sond a slouzi jako doplnkova zafizeni 
k ss voltmetrfim. 

V praxi je nejbeznejsi zapojeni podle 
obr. 9a, u nehoz lze napf. pfi pouziti diody 
KA503, vstupm'ho kondenzatoru 0,1 uF/ 
/160 V (TC 279), odporu 150 kQ a 560 kQ 
(TR 153) a mikroampermetru s citlivosti 
100 uA 2 iskat merici rozsahy asi 0 a2 15 V 
a 0 az 70 V (^pickove napeti), tj. 0 az 10 
a 0 az 50 V pfi cejchovani v efektivnich hod- 
notach. Zapojeni lze pouzit k mefeni signalu 
o kmitoctu od 50 Hz do 50 MHz. Pfi rozsahu 
do 10 V se odpor 560 kQ zkratuje, pfepinaci 
tlacitko muze byt na merici hlavici nebo u 
mikroampermetru..Misto vystupniho mikro¬ 
ampermetru muzeme tez zapojit odpor 
4,7 kQ, k nemu budeme paralelne pfipojovat 
voltmetr s mericim rozsahem 0 az 0,5 V. 
Diodu, vstupni kondenzator a odpory vesta- 
vime do stinene merici hlavice co nejmen§ich 
rozmeru, kterou opatrime mericim hrotem 
a uzemnovacim kratkym vodi^em s kroko- 
svorkou. Vstupni kapacita takove hlavice 
bude asi 8 az 10 pF. 


Kontrolni stul pro elektrickd soustavy 

„Armine“ je kompaktni stolni pristroj 
pro kontrolu diod, tranzistoru, integrovanych 
obvodu a pro vyladovani jednotlivych obvo- 
du a dildch sestav, Lze jej pouzit i ve skolnich 
poslucharnach pri predvadeni cinnosti rozlic- 
nych elektronickych obvodu, meficich postu- 
pu a pri kontrole elektrickych parametrfi. 
„ Armine“ se pouziva jako zkugebni panel pri 
sestavovani a modelovanh nestandardnich 
soustav s impulsovou modulaci. 

Pfistrojem lze kontrolovat ruzne elektro- 
nicke obvody. Lze s nim kontrolovat razove 
i stale napeti, vstupni proudy obou polarit, 
dobu zapnuti a vypnuti 6'slicovych obvodu, 
odolnost proti ruSeni, prah nabehnuti a fadu 
dalsich parametru. 

Pro snadnou obsluhu jsou na prednim 
a licnim panelu pristroje umistfena mnemo- 
technicka schemata. Vymenne kompaktni 
hlavice umoznuji kontrolu soustav s impul¬ 
sovou modulaci pfi jejich rozlicn^m kon- 
strukcnim provedeni. Dobrou pomuckoupro 
kontrolujiciho pracovnika je kartoteka 
s elektrickymi a funkcfnimi schematy kontro- 
lovanych typfl. 

-jb- 

Tiskove zpravodajstvi cs. sovetske obchodni 
komory 
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V posledni dobe byvd v casopisecH mnoho ruznych zapojeni vykonovych zesilovacu 
s komplementdrni dvojici vykonovych kfemikovych tranzistoru . Cim novejsije zapojeni, dm je 
vetsinou i slozitejsi a obsahuje obvykie znacny pocet tranzistoru - pro amatera je tedy draisi 
Proto jsem se pokusil navrhnout co mozno nejjednodussi vykonovy zesilovac s diem dosahnout 
cinitele nelinedrniho zkresleni mensiho nez 0,1 % pfi vykonech do 25 W/4 Q, tj. cinitele 
vyhovujiciho i pro vyssi ndroky. 


Popis zapojeni 

Vykonovy zesilovac (obr. 1) je osazen peti 
kremikovymi tranzistory. Prvni zesilovaci 
stupen s tranzistorem T x je zapojen se spolec- 
nym emitorem. Od nasledujici Casti zesilova- 
ce je stejnosmerne oddelen kondenzatorem 
C 3 . Vyhodou tohoto stejnosmerneho „rozde- 
leni“ zesilovaCe na dve dasti je, ze umoznuje - 
experimentovat v kazdC jeho Casti oddClene, 
coz je velmi vhodne z hlediska oziveni 
zesilovace. Druhy zesilovaci stupen je osazen 
tranzistorem T 2 , zapojenym se spolecnym 
emitorem. Dale nasieduje vykonovy budici 
stupen s tranzistorem T 3 , ktery byl zafazen do 
zesilovace proto, aby se dosahlo pozadova- - 
neho cinitele nelinearniho zkresleni. Budici 
stupen je zapojen jako emitorovy sledovaC 
a pracuje ve tfide A. PredpCti pro koncove 
tranzistory T 4 a T$ se odebira z diod D\ a D 2 
pomoci odporoveho trimru R\ U ktery je 
pfemosten kondenzatorem Cj, Cimz je zajis- 
tCna shodna vnitfni impedance budiciho 
stupne pro oba koncove tranzistory. K nasta- 
veni soumerneho omezovani vystupniho sig- 
nSlu je urCen odporovy trimr Rs. 

Napet’ove zesileni vykonovCho zesilovace 
je v akustickem kmitoctovem p£smu urCeno 
delicem /? 15 , R 4 . K zajiSteni stability zesilova- 
Ce (odolnosti proti rusivemu kmitani) jsou 
zapojeny prvky R X4 , C 6 , R x $, Q. Clanek R X4 , 
Q CfsteCne nahrazuje na vysokych kmitoc- 
tech zatez zesilovace pri jejim odpojeni. 
Obvod R\6} Q spoleCne s odporem R x $ 
zmensuje napefovC zesileni zesilovaCe v ob- 
lasti .ladakustickych kmitoCtu. 

K napajeni vykonoveho zesilovace byl 
z ekonomickych duvodu pouzit zdroj nesta- 
bilizovaneho napeti (obr. 2). Sifovy transfor- 


mator Tr je navrzen na jadru o prufezu 
29 x 32 mm z plechu M29. Jeho primarni 
vinuti (220 V) tvofi 1 040 zavitfi dratu 
o 0 0,355 mm CuL, sekundarni vinuti ma 
200 zavitu dratu o 0 0,85 mm CuL. Neni-li 
k vykonovemu zesilovaCi pripojen signal, je 
vystupni napeti zdroje 60 V a zesilovac 
odebira proud 230 mA. Pfi plnem vybuzeni. 
vykonovCho zesilovaCe se vystupni napeti 
zdroje zmenSi na 50 V. 

Pfi navrhu pracovnich bodu tranzistoru 
byl meriCem zkresleni kontrolovan vysledny 


Obr. 2. Zapojeni 
napdjeciho zdroje 
pro stereofonni 
zesilovac 


stereofonnim pfedzesilovaCem z AR 10/ 
1972. Napajeci napeti ‘ 25 V pro tento 
predzesilovac se odebira ze Zenerovych diod 
'D 2 s a D 2 t (obr. 2). Zjednodusenim takto 
uspofadaneho stereofonniho zesilovace vzni- 
kl zesilovac Z 6 W-S z AR 3/1973 (nebo 
z Pfilohy AR 1976). Proto je mozno - 
chceme-li zvetSit vystupni vykon Z 6 W-S - 
pfipojit popisovany vykonovy zesilovaC na 
vystup ovladaciho zesilovade Z 6 W-S do 
bodu „h‘\ Pfitom nektere soucastky puvod- 
niho vykonoveho zesilovace Z 6 W-S lze pou¬ 
zit v popisovanCm vykonovem zesilovaci. Pro 
pine vybuzeni vykonoveho zesilovace pfi 
puvodnim vstu r .;im signalu zesilovace 
Z 6 W-S (100 mV) je vSak tfeba zmen§it 
v ovladacim zesilovaci odpor R s z 1,8 kQ na 
820 Q. Napajeci napeti 12 V prp vstupni cast 
zesilovace Z 6 W-S, ktere se privadi na kladny 
pol kondenzatoru C I5 , ziskame ve zdroji 
podle obr. 2 tak, ze pouzijeme pouze jednu 
Zenerovu diodu a to typu KZ724 nebo 
KZZ76, odpor R 2X bude pak 2,2 k£2. 

V koncovem stupni vykonoveho zesilova- 
Ce byla pouzita zahranicni dvojice komple- 
mentarnich tranzistoru 2N3055 a 2N4908. 
Tyto tranzistory se v obchode neprodavaji, 
ale lze je nebo podobnC typy (s U c eo > 60 V 
a /c > 5 A) koupit u inzerentu v AR za 
rozumnou cenu. V souCasnC dobe se vSak 
vyvijeji i Ceskoslovenske kfemikovC vykono- 
ve tranzistory p-n-p typu KD615 az 617, 
kterC budou komplementarnimi typy k jiz 

kvykonovym zesifovactlm 



Cinitel nelinearniho zkresleni vykonoveho 
zesilovaCe. KolektorovC ztraty tranzistoru T 2 
a Ti byly postupne zvet§ovany tak, aby i pfi 
vykonech blizkych k maximalnimu byl Cinitel 
nelinearniho zkresleni menSi nez 0,1 %, tj. 
aby nedochazelo v techto zesilovacich stup- 
nich k omezeni signalu pfi nizSich urovnich 
nez v koncovem stupni. Aby byla zaruCena 
uvedena maximalni velikost Cinitele neli¬ 
nearniho zkresleni pfi malem vykonu 
50 mW, bylo tfeba zvolit klidovy proud 
koncovych tranzistoru 60 mA (pfi napajecim 
napeti 60 V). ~ 

Popisovany vykonovy zesilovaC pouzivam 
ve stereofonnim zesilovaci ve spojeni se 
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Obr. 1. Zapojeni vykonoveho zesilovace 


vyrabenC radC KD605 a i 607. Tyto tranzis¬ 
tory bude^mozne bez uprav zapojeni pouf it 
v popisovanem vykonovem zesilovaCi. 


Konstrukce 

Vykonovy zesilovaC je konstrukCnC fe§en 
jako samostatna jednotka. VSechny jeho 
souCastky vcetne chladiCu vykonovych tran¬ 
zistoru jsou rozmisteny na desce 
120 x 160 mm s ploSnymi spoji (obr. 3). Pfi 
navrhu desky s plosnymi spoji jsem venoval 
znaCnou pozornost uzemnCni zesilovacich 
stupnfi, aby nevznikly parazitni zpetne vazby, 
kterC by mohly zpusobit rozkmitani zesilova- 
Ce. Proto je do spoIeCneho zemnidho bodu, 
jimz je zaporny pol sberaciho kondenzatoru 
C 24 napajeciho zdroje, tfeba pfipojit zvla§tni- 
mi vodiCi o prumeru minimalne 0,8 mm 
jednak bod „d“, 'jednak bod ^e", jednak 
uzemneny konec zateze (reproduktorovC 
soustavy) a jednak uzemneny konec zdroje 
budiciho signalu. Poufijeme-li k pfivodu 
signalu stinCny vodiC, je jeho stineni pfipoje- 
no pouze na jednom konci, a to do bodu „c“. 
Pro chlazeni vykonoveho budice T 2 je pouzi¬ 
ta deska 120 x 50 mm z duraloveho plechu 
tlousfky 3 mm, ktera je pripevnena kolmo 
k desce s plo§nymi spoji dvema uhelniky. 
Pro koncove tranzistory T 4 a T$ byly 
pouzity chladiCe s zebry * o rozmerech 
55 x 40 x 50 mm. Vgechny vykonove tran¬ 
zistory jsou na chladice pfipevneny bez 
izolaCnich podlozek. 

Na desce s ploSnymi spoji jsou dvC dratovC 
spojky. Odpor R xo je, vzhledem k lomu, ze se 
pfi provozu ohfiva, vzdalen od desky asi 
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o 5 mm. ACkoli zatizeni odporu A 10 je jen 
4W, jeho teplota je pribliznC az 150 °C 
(maximalni dovolena teplota odporu typu 
TR 510 je 350 °C). Odpory fl l2 a fl u 
s 'odporem 0,27 Q jsou navinuty dratem 
o 0 0,2 mm CuL delky 50 cm na teh'sku 
odporu typu TR 144. Kondenzator Q je 
slozen ze dvou kondenzatoru 500 pF. Deska 
s plosnymi spoji je navrzena tak, ze lze pouzit 
odporove trimry jak typu TP 041, tak i typu 
TP 012. 


Oziveni 

Pfed osazovanim desky s ploSnymi spoji je 
nejdnve nutno peclive zkontrolovat, nejsou- 
li soucastky, ktere chceme pouzit, vadne. 
Zejmena je zadouci zmCrit zaverne napeti 
t/ CE o tranzistoru Ti az.Ts, ktere ma byt vetsi 
nez napajeci napeti zdroje. Tranzistory T\ 
a Ti byly umyslne voleny stejneho typu, aby 
bylo pripadne mozno pouzit tranzistor s ne- 
vyhovujicim napetim f/ CE() na pozici T\. 

Pri ozivovani vykonoveho zesilovaCe je 
nejlepe postupovat po castech tak, aby se 
zabranilo zniceni koncovych tranzistoru na- 
hodnou chybou v osazeni desky. Osvedcil se 
mi nasledujici postup. Zapajim do desky 
vsechny souCastky mimo kondenzator Q 
a koncove tranzistory T 4 a T 5 . Aby byl 
uzavren napajeci obvod tranzistoru 7j a T$, 
je treba doCasne spojit vodicem emitor tran-* 
zistoru Tj skladnym polem kondenzatoru Cg. 
Neni-li zapojen kondenzator C3, je rozpoje- 
na zpetnovazebni smycka, cimz se zamezi 
pripadnemu kmitani vykonoveho zesilovace, 
zpflsobenemu zpetnou Vazbou. Takto upra- 
veny zesilovac odebira z napajeciho zdroje 
60 V proud priblizne 170 mA. 


Trimrem R$ nastavim napeti mezi klad- • 
nym polem kondenzatoru C 8 a bodem „e“na 
polovicni velikost napajeciho napeti. Pri 
extrCmne velkem zesilovacim diniteli T 2 a Ty 
je nekdy treba pritom zmenSit odpor Rj. Dale 
zkontroluji napeti na diodach D\ a Z? 2 , ktere 
by melobytcelkem priblizne 1,5 V. Merenim 
napeti na kondenzatoru C 5 zjistim funkci 
obvodu regulace predpeti pro koncove tran¬ 
zistory. Pri posouvani beice trimru An se ma 
toto napeti menit od nuly az do velikosti 
napeti na diodach 0\ a D 2 . Pak bCzec trimru 
R n nastavim do takove polohy, aby napeti 
na kondenzatoru Q bylo nulove. Potom 
zkontroluji napeti mezi kolektorem tranzis¬ 
toru T[ a bodem „d‘\ ktere ma mit priblizne 
polovicni velikost napeti na kondenzatoru 
C 2 . Je-li toto napeti vetsi nez pozadovane, je 
treba zmen§it odpor R u je-li mensi, je treba 
odpor R 1 zvetSit, 

Je-li vSe v poradku, odpojim docasne 
zapojeny vodiC a pripojim koncove tranzisto¬ 
ry % a T 5 . Trimrem An zvetSim odebirany 
proud o 60 mA. Potom zkontroluji velikost 
napeti mezi kladnym polem kondenzatoru C s 
a bodem „e*‘, kterou pripadne upravim 
trimrem fl(> na polovinu napajeciho napeti. 
Tim je zesilovac stejnosmerne oziven. Stej- 
nosmerna napeti v ruznych bodech vykono¬ 
veho zesilovace bez signalu, zmerena Avo- 
metem II mezi vyznaCenymi body a zapor- 
nym polem napajeciho napeti, jsou uvedena 
na obr. 1. 

Nakonec zapojim kondenzator C? a zkon¬ 
troluji osciloskopem, pripojenym na vystup 
zesilovace, zda zesilovaC nekmita. Na vystu- 
pu zesilovace se nesmi objevit ruSiva kmitani 
ani v jeho nejnepriznivejSich pracovnich 
rezimech, coz jsou napf. vsechny kombinace 
stavu zesilovace pri vstupu naprazdno nebo 


nakratko a vystupu jednak naprazdno, a jed- 
nak se jraenovitou zatezi (nahradni zatez 
nebo reproduktorova soustava). 

Jsou-li ve vystupnim signalu zesilovace 
ruSive signaly (kmitani), je treba upravit 
prvky ve zpetnovazebni vetvi zesilovace. 
V tomto pripade pouzivam dale uvedeny 
postup, ktery vyplyva z prispevku o navrhu 
zpetne vazby vykonoveho zesilovace, uverej- 
neneho v RK 1/75. Nejprve zkusim menit 
kapacitu kondenzatoru C 9 od nuly az po 
takovou kapacitu, pri niz jeste nedochazi 
k znatelnemu zmenSeni signalu vysokych 
^ kmitodtu (pro R xs ~ 5,6 kQ je maximalni 
dovolena kapacita C 9 priblizne 500 pF). Dale 
provefim, neni-li kmitani zpusobeno zapoje- 
nim clanku flu, Q a zkusim tez menit odpor 
fl] 6 . pficinou kmitani mohou byt i nespravne 
pripojene zemnici svorky pHstroju mericiho 
pracoviste (maji byt pripojeny do spolecn^ho 
zemniciho bodu zesilovace), nebo nevhodne 
umistene vodice vstupniho a vystupniho ob¬ 
vodu (blizko sebe). 

Nepodari-li se temito zasahy kmitani od- 
stranit, je nutno zmensit stupen zpetne vaz¬ 
by. Tento pripad se vyskytuje zejmena pri 
extremne velkem zesilovacim ciniteli pouzi- 
tych tranzistoru. Zmenseni stupne zpetne 
vazby se dosahne zvetsenim odporu R* a A15. 
* Oba odpory vsak musi byt zvet^eny stejnou 
merou, aby se nezmenilp napefovC zesileni 
vykonoveho zesilovace. Ucelne je tyto odpo¬ 
ry zvetsovat postupne, nejmene vzdy na 
dvojnasobek predchozi hodnoty, dokud 
nejsou rusiva kmitani zcela potlaCena. Pri 
kazdem jejich zvetSeni zkousime najit vhod- 
nou kapacitu kondenzatoru C 9 (jeho maxi¬ 
malni dovolena kapacita se pri zvetsovani flu 
umerne zmen^uje) a pripadne menime i od¬ 
por R {6 . 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji zesilovace 

(K 02) 




Dale orientaCne zjistim, zda je zesilovaC 
odolny proti ruSivemu.. kmitani. Docasne 
zmensim odpor R (5 na polovinu, ci'mz se- 
zvet§i stupen zpetne vazby dvakrat a pozoru- 
ji, neobjevi'-li se na vystupu rusiva kmitani 
i pri nejnepriznivejsich pracovnich rezimech. 
V opacnem pripade je nutno znovu upravit 
Cg a /? l6 , popr. jeSte zmen§it stupen zpetne 
vazby. Nerozkmita-li se zesilovaC pri jmeno- 
vitem nebo poloviCnim /?i 5 i pri nejnepnzni¬ 
vejsich' pracovnich rezimech, povazuji jeho 
stabilitu za vyhovujici. 

Timto postupem jsem dospel k uvedenym 
.prvkfim ft,, ft 5 , R X6 a C 9 v zapojeni vykono- 
veho zesilovaCe. Lze pfedpokladat, ze hod- 
noty techto prvku budou zavisle na typech 
a prenosovych vlastnostech pouzitych tran- 
zistoru. 

Po stejnosmCrnem oziveni a kontrole sta¬ 
bility je vhodne provefit cinnost zesilovace 
soupravou nf meficich pristroju. 

Vysledky mdfeni 

Na vzorku vykonoveho zesilovace jsem 
mCril predevSim maximalni vystupni sinusovy 
vykon s cinitelem nelinearniho zkresleni 
men§im nez 0,1 % pro signal o kmitoCtu 
1 kHz a pri ruznych napetich napajeciho 
zdroje a ruznych zatezovacich impedancich. 
Vystupni vykon byl 25 W pri napeti zdroje 
50 V, 20,2 W pri napeti 45 V a 15,6 W pri 


napeti 40 V pri zatezi 4 Q. Do zateze 15 Q 
dodaval zesilovac vystupni vykon 15 W pri 
napajecim napeti 50 V, 12,7 W pri napCti 
45 V a 9,7 W pri napeti 40 V. Maximalni 
vystupni vykon byl v obou pripadech pribliz- 
ne o 30 % vetsi. Napefove zesileni vykono¬ 
veho zesilovaCe je priblizne 20, pro vykon 
25 W/4 Q postaci tedy privest na vstup 
zesilovace stridavy signal s efektivnim napS- 
tim 0,5 V. Utlumove zkresleni v kmitocto- 
vem pasmu 20 Hz az 20 kHz je menSi nez 
0,5 dB. 


Seznam souCdstek 
vykonoveho zesilovace 

Odpory (neuvedeng typy TR 112a), odporovi trimry 
(TP 041 nebo TP 012) 

0,82 MQ 
33 KQ 
8,2 kfi 
270 Q 
0,1 MQ 
trimr 0,22 MQ 
15 kQ 
330 Q 

TR 144,1,5 kQ/0,5 W 
TR 510, 220 Q/6W 
trimr 220 Q 
vinut6 0,27 Q 
TR 144, 10Q/0.5 W 
5,6 kQ 
270 Q 


KondenzMory 


a 

1 nF/70 V, TE 988 

Ci 

50 nF/35 V, TE 986 

Cl 

20 nF/15V, TE 984 

a 

50 nF/35 V, TE 986 

a 

200 uF/6 V, TE 981 

a 

0,1 [iF, TC 181 

0 

20 [iF/70 V, TE 988 

Gs 

2 kusy 500 nF/35 V, TE 986 

a 

120 pF, TC 281 

Tranzistory 


7i 

°KF506 a 1 508, KFY34, KFY46 

Ti 

KF503, KF504 nebo jako Ti, avSak 
vybfrany s U CE0 > 60 V 

Ti 

KU602, KU605 a t 607, KUY12 

T4 

Ts 

2N3055 . . 

2N4908 apOdp4rOVan6 

Diody 


Di, Di 

KYI 30/80 

Deska s plo&nymi spoji K 01 


Seznam sou£6stek napdjecfho zdroje 


ftt 

TR 636,1,8 kfi/2W 

Gi\ a i C 11 

47 nF/100 V, TC 180, TC 235 ■ 

C24 

5000 nF/50 V, TC 937, TC 937a 

D 21 ai Oia 

KY708 

Di$, Dif> 

KZ724, KZZ76 

Tr 

slfovytrahsformator podle popisu 
vtextu 


ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

fto 

ft 1 

ft 2, ft.l 

ft 4 

fts 

ft* 


ZtuMHMha KAjtrjm 


Generator signdlu 
trojuhelnfkoviteho 
a pravouhlCho tvaru 

Generator na obr. 1. se sklada z operacni- 
ho zesilovace OZ\> zapojeneho jako NIC 
(negative impedance conventer), z ko'nden- 
zatoru C, nabijeneho a vybijeneho ze zdroje 
konstantniho proudu, a ze Schmittova klop- 
neho obvodu (operacni zesilovaC OZ 2 ), jehoz 
nastavenim je urceno mezivrcholove napeti 
vystupniho signalu trojuhelnikoviteho pru- 
behu. Operacni zesilovac OZ$ slouzi jako 
meniC impedance. Aby byl kondenzator 
C nabijen. skuteCne ze zdroje konstantniho 
proudu, musi byt splneny tyto podminky: 

ft = ft 2 , 

ft + /?R| = ft, 

A: = t/vjst 3/ ft. 



Obr. 1. Generator signalu pravouhleho a 
trojuhelnikoviteho tvaru 


Krome toho musi byt zajiSteno, ze se 
skuteCny odpor Ri nebude pri cinnosti pri- 
stroje menit, protoze se pouziva v zapojeni 
OZ 3 , jehoz napet'ovy ofset se nastavuje 
potenciometrem P 2 . Spravne vyvazeny ob- 
vod ma pak dobry vliv i na Cinnost OZ 2 , takze 
je zarucena presna symetrie prubehu vystup¬ 
niho signalu. 

KmitoCet vystupniho signalu lze odvodit 
ze vztahu 

t = CU/l c \ f ~ l/4r, 

kde t je doba, za niz se zvetSi napeti z nuly na 
spiCkovou hodnotu, U je napeti na konden- 
zatoru, /c je konstaritni nabijeci, popr. vybije- 
ci proud kondenzatoru. 

Je-li kondenzator nabijen konstantnim 
proudem, pak plati 

t = x = RC, 

dosadi-li se do uvedeneho vztahu prvky 
z obr. 1, lze kmitoCet vystupniho signalu urCit 
ze vztahu 

l 

4R4C Rt + Rg 

Je-li napr. kondenzator C = 2,2 pR, je 
f max = 10 Hz, pri C = 0,22 pF je 
/ max = 1 00 Hz, pri C = 22 nF je /= 1 kHz. 

Promennym odporem R u lze menit ampli- 
tudu vystupnich napeti (a CasteCne i kmito¬ 
Cet) f7vy SI 1 = U v ysi 2 v mezich 0,3 az 3 V (pri 
napajecim napeti ±5 V). 

Amplituda vystupniho napeti U v y S , 3 je 
primo umerna kmitoCtu a tento signal lze po 
aktivnim usmerneni pouzit jako kmitoCtove 
proporcionalni ridici napeti pro zapisovaC 
nebo osciloskop 

Volba vhodneho typu operaCnich zesilo- 
vaCu zavisi na pozadovanem maximalnim 
kmitoctu. Pouzije-li se napf. pA741, je 


maximalni kmitoCet pri napajecim napeti 
±5 V asi 3 kHz, pri pA748 asi 30 kHz atd. 
Lze pouzit i typ pA709 s pfislusnymi kom- 
penzaCnimi prvky. -Mi— 

Elektronik c. 10/1975 


Jednoduchd indikace vyladCni 
pro tuner VKV 

Behem doby bylo v ruznych Casopisech 
uverejneno nekolik zpusobu indikace vyla- 
deni pro prijimaCe VKV. Obvod na obr. 2 ma 
proti uverejnenym zapojenim nekolik vy- 
hod: je jednoduchy, s minimem souCastek, 
a pracuje velmi uspokojive. Zapojeni pracu- 
je tak, ze pri spravnem naladeni 'stanice 
nesviti ani jedna z diod LED. 

Zapojeni ma mmimalni odber proudu. 
Sviti-li jedna z diod LED, je spotreba asi 
2 mA. Navic lze odporem 470 Q na vystupu 
operaCniho zesilovaCe omezit proud diod 
LED tak, aby svitici dioda zarila podle prani 
pouzivatele (sviti vzdy pouze jedna z diod). 

Nastaveni obvodu je jednoduche. StaCi 
(pri spravnem naladeni stanice) nastavit po- 
tenciometr P\ tak, aby nesvitila ani jedna 
z diod. 

OperaCni zesilovaC ^A741 by bylo mozno 
nahradit i typem M A A504 (nebo jinymi typy 
teze rady) s prisluSnymi kompenzaCnimi prv¬ 
ky. -Mi- 

Wireless World c. 1477 (zdri)i 1975 
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Tranzistorovy dotykovy spinac 

Jednoduchy dotykovy spinal bez tranzis- 
toru MOSFET je na obr. 6. V poloze „vyp/‘ 



Obr. 6. Tranzistorovy dotykovy spinac 


Obr. 3. Spinac, o 


Spinat, ovladaby zvukem 

Zapojeni na obr. 3 se sklada ze tfi zaklad- 
ni'ch obvodu, ze zesilovade, monostabilniho 
obvodu a z bistabilniho obvodu. Vstupni 
signal se zesiluje zesilovacem na uroven, 
nutnou k preklopeni monostabilniho obvo¬ 
du. Vstupni signal se vede z reproduktoru na^ 
transformator a z transformatoru na bazi 7 t .' 
Baze T\ ma stejnosmSme predpeti, dand 
napetim na emitoru T 2 (pres odpor 220 kQ). 

Monostabilni obvod zabranuje nezadouci- 
mu spinani zateze. Citlivost sepnuti (prah 
spinani) monostabilniho obvodu se nastavuje 
trimrem R { . Vystupni napeti ze zesilovace ( T\ 
a 7 2 ) lze upravit potenciometrem P x . 

Bistabilni obvod ma za ukol spinat nebo 
rozpinat zatez (zavira nebo otvira tranzistor 
7?). Dioda Di a kondenzator 5nF slouzi 
k ziskani zapornych impulsfi. 

Vystupni signal z 7V ovlada zatez, ktera se 
spina pres triak. S triakem 1 A/400 V lze 
spinat napr. zarovku az 100 W. 

Ze zapojeni lze vypustit bistabilni obvod. 
Bude-li pak na vstupu rytmicky hudebni 
‘signal, bude svit zarovky modulovan v rytmu 
skladby. 

VSechny tranzistory v zapojeni jsou typu 
ZTX108, lze je beze zm£ny v zapojeni 
nahradit tuzemskymi typy KC508 nebo 
KC148. -itfi- 

Pradical Electronics, kveten 1975 


Jednoduchy anttnni zesilovat 

Zajimavy sirokopasmovy zesilovaC, ktery 
lze pouzit napf. jako antenni zesilovac, jako 
prvni zesilovaci stupen obrazovych zesilova- 
cu a dale i jako aperiodicky mf zesilovaC, je 
na obr. 4. ZesilovaC md dva tranzistory, 
z nkhi druhy pracuje v zapojeni se spoleCnym 
kolektorem. Toto zapojeni zmensuje znatel- 
ne vliv parazitnich kapacit a zateze na para- 


y zvukem 


metry zesilovace. Prima vazba mezi tranzis- 
tory a zaporna zpetna vazba (vetev s odpo- 
rem R±) stabilizuji jak stejnosmerny pracovni 
bod, tak i vlastnosti zesilovaCe pri zesilovani 
signalu. Odpor R\ prizpusobuje vstupni od- 
por zesilovaCe vlnovemu odporu napajeciho 
vedeni. Filtr R^, Cy zabranuje parazitnim 
zpetnym vazbam pres rozvod napajeciho 
napeti. Amplitudove a kmitoctove charakte- 
ristiky zesilovace zaviseji na prvcich korekc* 
niho clanku Ry, C 2 v emitoru prvniho tranzis- 
toru. Pfiklad charakteristik pro ruzne prvky 
korekCniho Clanku je na obr. 5 (plna cara 
Ry = Ci = 0, Carkovana Cara Ry = 200 Q, 
Ci = 15 nF, cerchovana Cara Ry = 200 Q, 
Ci - 220 pF). 
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Obr. 5. Amplitudove charakteristiky siroko- 
pdsmoveho zesilovace 


Autori zapojeni pouzili v praxi dva tyto 
zesilovaCe v serii jako antdnni zesilovace. 
Prvni zesilovaC mel Ry = C 2 = 0, druhy zesi- 
lovaC byl k prvnimu navazan pres kondenza¬ 
tor 330 pF, jeho korekCni dlen byl 
Ry = 200 Q, Ci = 220 pF. U druheho zesi- 
lovaCe byl vypusten odpor R x . Takto konstru- 
ovany zesilovac mel v pasmu 100 kHz az 
35 MHzzisk 70 dB. -Mi~ 


jsou vsechny tranzistory zavreny, te6e jenom 
maly zbytkovy proud. Premostt-li se kontak- 
ty „zap-“ prstem, vede 7V, 7V i 7V, napeti na 
kolektoru T^klesa. Pfes33 kAse 7Va 7 4 zcela 
otevrou a zarovka se rozsviti. Kdyz se nyni 
prstem pfemosti svorky »vyp:\ zadne vest 
7 h napeti na bazi Ty je kladne, 7V a 7» se 
zacnou zavirat a napeti na kolektoru 7V a na 
bazi Ty stoupa, proud klesa a zarovka zhasne, 
Tranzistory jsou libovolne kremikove. —ra— 

Elektor 48 


Vfceufielovy jednoduchy generator 

Z generatoru podle obr. 7 lze odebirat 
vystupni signal ctyr ruznych prubehu. Na 
vystupu I. je to trojuhelmkovity nebo pilovity 
prubeh, na vystupu II. obdelnikovity prubeh 
nebo uzke impulsy. 

Tranzistor T 4 spolu s odpory R* a /? 7 
tvori zdroj proudu pro nabijeni Ci. Kdyz je 
Ci vybity a 7? vede, vede take *7i, protoze 
pres /?|3 tece proud baze. Kondenzator C t se 
nabiji. Tranzistor T 2 vede, T\ a Ty jsou 
zavreny. Tento stav trva tak dlouho, dokud se 
napeti na C, nezvetSi na 10 V. Potom se 
napeti na R l2 a tudiz napeti baze T 2 zmen§i 
natolik, ze se 7 2 uzavfe. Nyni vedou tranzis¬ 
tory 7, a 7 3 . Tranzistorem Ty te^e vybijeci 
proud, kondenzatoru C x . Protoze nabijeci 
i vybijeci proud jsou stejne, vznika na C\ 
napeti trojuhelnikoviteho prubehu, ktere lze 
odebirat z*emitoru 7V; 7i a T 2 vytvafeji 
klopny obvod, ktery prepina nabijeni a vybi- 
jeni Cy. Na kolektoru 7 ( je tedy napeti 
obdelnikoviteho prubehu. Je-li spinac S se- 
pnut, vybiji se C t pri preklopeni klopneho 
obvodu okamzite a napeti ma pilovity pru¬ 
beh. Na kolektoru 7) je potom signal ve tvaru 
jehlovych impulsu. 

Kmitofet impulsu zavisi na kapacite kon¬ 
denzatoru Ci a na odporech" R? a R i0 . 
S hodnotami soudastek podle obr. 7 je 
kmito^et asi 1 kHz pro signal obdelnikovite¬ 
ho a trojuhelnikoviteho prubehu a 2 kHz pro 
signal piloviteho prubehu a jehlove impulsy. 
Kmito^et i pomer impuls-mezera se da nasta- 
vit zm6nou Ci a nahrazenim a Rw poten- 



Obr. 4. Sirokopasmovy zesilovac 



Radio (SSSR), c. 6/1974 ciometry. Chcete-li udrzet zkresleni mensi 

nez 0,5 %, je nutne menit i C 3 v pomeru k Ci. 

- ra- 
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Uvod 

Pouzivani feromagnetickych materialu 
v elektronickych zafizenich ma davnou tradi- 
ci. Zpocatku byla pouzivana jadra civek 
sestavena z vyzihanych zelezenych dratku. 
Tento tvar jader se dosud zachoval napf. 
u zapalovaci'ch civek motorovych vozidel, 
ovsem s tim rozdilem, ze nejsou pouzivany 
dratky z obyceneho mekkeho zeleza, ale 
z uslechtilych materialu. 

S rozvojem prumyslu (zejmena radiotech- 
nickeho) se stale vice zvetsovaly pozadavky 
na ucinnost magnetickych obvodu pri zvysu- 
jicich se kmitoctech. Hledaly se’nove magne- 
ticke materialy a. ztraty virivyrni proudy 
v jadrech se omezovaly pouzivanim tenkych 
vzajemne izolovanych plechu. Se zvetsujici- 
mi se naroky na prenos vySsich kmitoctu se 
tlousfka plechu stale zmensovala. Dosahlo se 
tak urcite meze; pri dalsim zmensovani se 
jednak neumerne zvysuji naklady na vyrobu, 
jednak se zacne rychle zmensovat cinitel 
plneni, protoze pfibyvaji izolacni vrstvy, 
ktere maji kone^nou tloust’ku. 

Dalsi vyvoj postupoval cestou zmensovani 
vodivosti magnetickych materialu a vedl 
k objevu novych slitin (napf. Mumetall, 
Permalloy apod.). Vsechny tyto materialy 
maji merny odpor fadove 10 az 100 pQcm 
a proto je lze pouzivat pouze v oblasti 
zvukovych kmitoctu, v niz jsou pro sve dobre 
vlastnosti vyuzivany dodnes. 

S rozvojem radiotechnickeho prumyslu se 
za£ajy hledat materialy, vhodne pro pouziti 
i na. kmitoctech radiofrekvencnich, pri nichz 
maji magneticka jadra skladana z plechu 
neumerne velke ztraty. Vyznamny krok ke 
zmenseni ztrat byl vykonan zavedenim pras- 
kovych feromagnetickych jader, ktera byla 
v prvych fazich rozvoje lisovana ve tvaru 
drive pouzivanych plechu. Z te doby pochazi 
nazev „ferokartova“-jadra. Zakladem techto 
praskovych feromagnetickych jader jsou cas- 
tecky zeleza (popr. slitin), mechanicky vaza- 
ne izolacnim materialem tak, aby byly jed- 
notlive caste^ky vzajemne elektricky izolo- 
vany. U tohoto typu jader se podstatne 
zmensily ztraty virivyrni proudy, ale soucasne 
se znacne zmensila i permeabiiita. Pokles 
permeability je zpusoben pojivou hmotou, 
jez pusobi jako rozptylena vzduchova meze- 
ra, kterou nelze zmensovat bez nebezpeci, ze 
dojde k vodivemu spojeni mezi jednotlivymi 
casteckami a tim se opet zvetsi ztraty virivyrni 
proudy. Rozmery diskretnich castecek, 
z nichz jsou jadra tvorena, neni v praxi mozne 
zmenSit pod urcitou mez. Po dlouhou dobu se 
tato jadra nepouzivala ani pro kmitocty 
v pasmu kratkych vln. 

Velkym vyvojovym skokem byl objev 
nemeckeho fyzika Hilperta, ktery v roce 
1909 pripravil nekovovou hmotu s feromag- 
netickymi vlastnostmi. 1 kdyz mel novy mate¬ 
rial velmi znacny merny odpor (radove 10 s az 
10 7 Qcm) a tedy i zanedbatelne ztraty vifi- 
mymi proudy, celkove ztraty byly velke 
a permeabiiita materialu mala. Prvni pouzi- 
telna hmota tohoto typu byla ziskana az 
v roce 1933 spekanim smesnych krystalu 
feritu. Byjy pripraveny materialy s mernym 
odporem az 10 8 Qcm a s pocatecni permeabi- 


litou 10 az 3 000, Nejvice pouzivanymi pro 
zvukove kmitocty se staly manganatozinec- 
nate ferity. 

V n. p. Pramet Sumperk se vyrabeji tri 
zakladni druhy feritovych hmot, a to pod 
oznacenim 

H. ferit manganatozinecnaty, 

N. ferit nikelnatozinecnaty a 

LHB ferit lithnatozinecnaty. 

OdliSnym technologickym zpracovanim se 
dosahuje ruznych vlastnosti jednotlivych ma¬ 
terialu. 

Zakladni vlastnosti materialu si rozdetime ■ 
do dvou zakladnich skupin, a to na vlastnosti, 
urdene zakladnimi materialovymi konstanta- 
mi (jez se nemeni napf. tvarem vylisku), a na 
vlastnosti, na nez maji vliy tvar a rozmery 
vylisku. 


Materialove konstanty feritovych hmot 


Pocatecni permeabiiita p h , 

Je to permeabiiita ur£ena smernici teeny 
magnetizacni charakteristiky v jejim pocat- 
ku. V praxi se obvykle nahrazuje permeabili- 
tou amplitudovou, merenou pri malych am- 
plitudach stridave intenzity magnetickeho 
pole (H— 4 mA/cm) bez stejnosmerneho 
predmagnetovani. Tato permeabiiita se men 
na mernych krouzcich (toroidech) a proto se 
pro ni nekdy pouziva take oznaceni permea¬ 
biiita toroidni. V praxi ji lze urdt pomerem 
indukenosti Li civky, navinute na mernem 
toroidnim jadru, k indukenosti Lcivky, navi¬ 
nute stejnym zpusobem na toroidu z nemag- 
netickeho materialu (napf. z organickeho 
skla, texgumoidu apod.) stejnych rozmeru. 


Ztrdtovy uhel a merny ztrdtovy cinitel tgd/p. 

Ztratovy uhel 6 je uhel fazoveho posuvu 
mezi velicinami B a H. Tangens ztratoveho 
uhlu je podil imaginarni a realne slozky 
komplexni permeability; 


tg S = 




_ (oLp 

(oLs . /2p 


, kde 


je realna slozka komplexni permeabi 
lity. 


p" imaginarni slozka komplexni permea¬ 
bility, 


ztratovy odpor civky pro seriove na- 
hradni zapojeni, 


wLp indukeni reaktance civky pro seriove 
nahradni zapojeni. 


Rp ztratovy odpor civky pro paraleini na 
hradni zapojeni. 


(oLs indukeni reaktance civky pro paraleini 
nahradni zapojeni. 


Prubeh u' a p" ruznych druhu feritu v zavis- 
losti na kmitodtu je na obr. 1 a 2. 




Obr. 2. Diagram zavislosti sloiek komplexni 
permeability na kmitoctu. Materialy typu N 


Curieova teplota t Cu r- 

Je to kriticka teplota, pri niz material 
pfechazi z feromagnetickeho stavu do stavu 
paramagnetickeho. Protoze k tomuto pfe- 
chodu nedochazi idealne skokovou zmenou, 
nelze Curieovu teplotu urcit jednoznacne 
pfesne. Pro technickou potfebu se definuje 
jako teplota, pfi niz se pocatecni permeabiii¬ 
ta Uj zmen§i na polovinu permeability, name- 
fene pfi 20 °C. Typicky prubeh normalizo- 
vanych kfivek pocSate^ni permeability v za¬ 
vislosti na kmitoctu je na obr. 3 a 4. Tyto 
zavislosti jsou dulezite pro navrh teplotni 
kompenzace ladenych obvodu. 
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Obr. 3. Zdvislost pocdtecni permeability na 
teplote. Materidly typu H10 , HI8, N2 



Obr. 4. Zdvislost pocdtecni permeability na 
teplote. Materidly typu N01, N02, NOS 


Magnetickd indukce v nasycenl B s . 

Je u v§ech druhu feritovych materialu mala 
ve srovnam s kovovymi magnetickymi mate¬ 
rialy a zmenSuje se pri zvetsovani teploty. 
Z techto duvodu se feritove materialy nehodi 
pro prenos vykonu pri nizkych kmito£tech. 
Koercitivnl slla H c . 

Je to intenzita magnetickeho pole, nutna 
k potlaceni remanentni indukce B r na nulu. 
Materialy typu H s velkou permeabilitou 
majf He < 1 A/cm, ferity typu N maji koerci- 
tivni silu asi 0,5 az 15 A/cm. U feritu s velkou 
koercitivni silou, tj. s velkym remanentnim 
magnetismem, je nutno pfi nastavovani ob- 
vodu davat pozor na pfipadne pfedchozi 
zmagnetovani jadra. Stejnosmerne zmagne- 
tovane jadro casern ztraci cast sveho rema- 
nentniho magnetismu a protoze permeabilita 
je mj, zavisla tez na stejnosmerne slozce 


magnetickeho pole, obvod se casern rozladu- 
je. Tohoto jevu (zavislosti permeability na 
magneticke indukei) Ize vyuzit napr. pri 
konstrukei rozmitanych generatoru kmitoctu 
apod. 

Hystereznf ztra ty. 

Pri pouziti feritovych materialu na vyso- 
kych kmitoctech a s malym sycenim jsou 
hysterezni ztraty zpravidla tak male, ze je Ize 
ve srovnani s ostatm'mi ztratami zanedbat. . 

Je-li indukenost civky tak velka, ze se jiz 
zacnou uplatnovat hysterezni ztraty, je i mer- 
ny ztratovy cinitei .tgd/pp zavisly na amplitude 
syceni, jez zavisi na rozmerech magnetickeho 
obvodu, na indukenosti L a na efektivni 
hodnote stridaveho proudu /. 

V tabulkach materialu se udava hysterezni 
cinitei pro jadro o objemu 24 cm 3 s kon- 
stantnim prurezem a s efektivni permeabili¬ 


tou 100 a oznacuje se q 2 (24-100). Jeho 
rozmer je 

_Q_ 

H 3/2 mA 

Pro libovolny objem Va efektivni permea- 
bilitu /<c Ize hysterezni cinitei urcit ze vztahu 

^=(^(24 - 100)] fe) (£),kde 

q 2 (24 - 100) je merny hysterezni ztratovy 
cinitei* urceny z tabulek, 

Ik efektivni permeabilita ma¬ 

terialu. 

Hysterezni cinitei je udavan pro zmenu 
H] = 5 mA/cm, Hi = 20 mA/cm. 

( Pokracovdnl) 



Zdengk Novdk, OK2ABU 


Behem rady let provozu na amaterskych pasmech jsem stale hledal antenu , ktera by vyhovela 
vsem mym pozadavkum s vynalozenim minimdlnlch ndkladu a ktera by zarucila svojl stabilnl 
konstrukeipretrvdnl vsech nastrah pocasl nasi Vysociny. Pozadavky, ktere jsem si kladl t byly: 
mechanickdpevnost a trvanlivost , konstrukce bez choulostivych a obtlzne nastavitelnychprvku 
jako trapu apod., neprllis velke rozmery, slusnd ucinnost, jednoduche nastavern apokud mozno 
pouzitl pro vice amaterskych pasem. Dale popsand antena temto pozadavkum vyhovuje. 


Pri navrhu anteny jsem vychazel ze syme- 
trickeho dipolu, napajeneho ladenym vede- 
nim [1], [2], [3]. Tento typ anteny se^vy- 
znacuje moznosti vyborneho prizpusobeni. 
Dal§i vyraznou vlastnosti je smerovost za¬ 
visla na deice anteny vzhledem k vyzafovane- 
mu kmitoctu. Jedna se vlastne o antenu GP 
o rozmerech pro pasmo 7 MHz, napajenou 
ladenym vedenim. Pomoci tohoto vedeni 
a ladiciho ilenu, umisteneho u vysilace, Ize 
antenu naladit na 3,5, 7, 14, 21 a 28 MHz. 
Jeji rozmery jsou na obr. 1. 

Mechanicka konstrukce je skutecne velmi 
jednoducha. Stadi napriklad i drat delky 
10 m, neseny drevenym stozarem. V mem 
pripade je vertikalni zaric zhotoven z duralo- 
ve trubky o 0 40 mm a.delce 5 m, nastavene 
dal§i trubkou 0 0 25 mm a deice rovnez 5 m. 
Jinou moznosti je zkracene provedeni zafide 
podle obr. 2. Civka L\ prodluzuje zarid na 
elektrickou delku 10 m. Tento zaric vznikl 
z anteny popsane v [4]. Pro zajimavost je na 
obr. 3 nakreslena cela tato antena. Ma 


pracovat v pasmech 7, 14, 21 a 28 MHz. Pfi 
zkouskacb s touto antenou jsem nedosahl 
uspokojiveho CSV v pasmu 21 MHz. Prav- 
depodobne proto neni v daBich ro^nicich 
uvedene prirucky tato antena uvadena. 



Od paty zarice jsou vedeny ctyri draty 
zemni roviny o 0 2 az 3 mm, pokud mozno 
vodorovne. Ruzny sklon techto dratu ma za 
nasledek zmeny vyzarovaciho uhlu anteny. 

Cely system je napajen ladenym vedenim 
delky 21m, zhotovenym z dratu nebo lanka 
o prurezu asi 1,5 mm 2 . Je Ihostejne, zda jsou 
vodice izolovany ci nikoli. Stala roztec vodicu 
je 15 cm a je udrzovana rozperkami z izolac- 
niho materialu. U vysilace jsou .napajece 
pripojeny k antennimu napajecimu clenu. Pfi 
pouziti napajece, uvedene delky 21 m je v 
v pasmech 3,5, 14 a 28 MHz system napa- 



Obr. 2. Zkraceny vertikalni zaric 
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Obr. 3. Antena GP pro 7, 14,21 a 28 MHz 
Obr. /. Rozmery anteny podle [4] 
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Obr. 4. Obvody k ladeni anteny 


Tab. 1. 


P^smo 

Po£et zavitu 1 

[MHz] 

3-6 

1-2 

3,5 

40 

15 

7 

2x8 

5 

14, 28 

6 

3 

21 

2x4 

3 . 


Clvka 1-2 je navinuta pn'mo na stfed 3-6, 3-6 je 
vinuta stale stejnym smfirem. 

jen v kmitne napeti, tj. paralelnim ladenym 
obvodem, na 7 a 21 MHz je system napajen 
proudem a ladeny obvod je seriovy. Na obr. 
4 je nakreslen seriovy i paralelni ob¬ 
vod a v tab. 1 jsou udaje o vinuti civek. Civky 
jsou navinuty na teliskach 0 0 35 mm, ktera 
jsou v mem pfipade novodurova a celek je u- 
misten na paticich ze starych elektronek 
AZ11. Civky zasuneme do objimky AZ11, 
umistene v ladicim clenu, podle pfisluSneho 
amaterskeho pasma, kde chceme vysilat. 
Ladid kondenzatory jsou stare z rozhlasove- 
ho prijimade. 

Celou antenu jsem umistil na dfeveny 
stozar do vysky asi 5 m. Vodorovne draty 
zemni roviny tvofi soucasne kotvy tohoto 
stozaru. Dalsi tfi silonove kotvy jsou asi ve 
2/3 vysky zarice. Vertikalni zaric je 'ke 
dfevenemu stozaru pfipevnen pomod text- 
gumoidove desky! U anteny GP je impedan¬ 
ce u paty anteny okolo 30 az 50 Q a napajeci 
vf napeti je tedy pomerne male. U me anteny 
muze vsak vf napeti v zavislosti na kmitoctu 
dosahnout znadne velikosti. Je tedy na miste 
pouzit kvalitndjsi izolator, aby se zame- 
zilo dielektrickym ztratam. Sdm jsem si 
vedom, ze textgumoid neni nejlepSim 
reSenim. 

O umisteni anteny plati obecna pravda, ze 
ve volnem prostoru a v optimalni vysce 
umistena antena je na tom mnohem lepe nez 
ta, ktera stoji ve stisnenem prostoru nasi 
zahradky. 

Laddni anteny je jednoduche. Nejvyhod- 
nejsi je pouzit reflektometr, ktery je dnes 
nezbytnou pomuckou kazdeho amat^ra- 
-vysilade.' Q ladi system do rezonance, C 2 
upravuje vazbu vysila^e santenou. Ladi se na 
nejmens>i CSV pfi soucasne kontrole maxi- 
malniho vf proudu v napajeci. Proud v napa¬ 
jeci nejsnaze kontrolujeme zarovkou, pfi- 
padne obvodem podle obr. 5. Maximalm 



Obr. 5. Obvod pro me rent vf proudu v napa¬ 
jeci; Z„ 4 md asi 20 z na libovolnem toroidnim 
jddru 


proud v napajed nesouhlasi zpravidla s nej- 
iepSim CSV. Pfi spravne volbe pomeru L/C 
v antennim obvodu Ize na vsech pasmech 
v celem jejich rozsahu nastavit CSV 1:1a tim 
zarucit maximalni prenos energie do anteny. 
V podstate se jedna o to, aby se impedance 
napajeciho vedeni nelisila od impedance ob¬ 
vodu LC. U „klasickych“ navodu na ladici 
antenni obvody se to resiodbockami na civce 
pro napajeci vedeni. To vsak civku kompli- 
kuje. Nejlepe je optimalni po£et zavitu od- 
zkouset na civce v provizornim provedeni 
a pak teprve vinout civky „na dsto“. 

Zisk anteny bude na 7 MHz odpovidat 
bezne GP, na vyssich pasmech je mime vetsi. 
Na 3,5 MHz, kde je antena kratka, je pro 
blizsi stanice zisk mensi o 1 az 2 S. Na vetsi 
vzdalenosti odpovida zisk antene invertova- 
ne V pro 3,5 MHz. Prirozene je antena 
vsesmerova, coz je tez jeji znacnou vyhodou. 

Za uvahu by stale prodlouzit delky zafide 
i dratu zemni roviny na 20 m, cimz by byla 
antena „plnorozmerna“ i pro 3,5 MHz. Na- 
opak lze pouzit i delky 5m- pak. antena 
pracuje'na 14, 21 a 28 MHz, pripadne i na 
7 MHz. A jeste malickost. Pfi pouziti symet- 
rickeho danku n jako ladiciho clenu lze 
pouzit napajec libovolne delky a antenu by 
pak bylo mozno ladit na kterykoli kmitocet 
pasma KV. 


Z6v$r 

Hlavni prednosti systemu je podle meho 
nazoru „lace“, jednoduchost, snadne nasta- 
veni a pfedevsim moznost pouziti na vice 
pasmech. V neposledni fade pak i male ztraty 
v napajeci. Nevyhodou je nutnost pouzit 
ladici antenni clen, jeho preladovani pfi 
zmene pasem a vymena civek. Uvazime-li 
ovsem, ze jde o obvod, ktery omezuje vyza- 
fovani harmonickych kmitoctu a tedy pfispi- 
va k omezeni TVI, a ze v fade pripadu se 
tento obvod uplatnuje i pro napajeni systemu 
s napaje£em 50 di 70 Q, vidime, ze nevyhoda 
se meni spise ve vyhodu. Popisovana antena 
nemuze pochopitelne nahradit smerovy sy¬ 
stem. Jiste by byl zajimavy posudek, tykajici 
se vyzafovacich uhlu anteny z pera fundova- 
nych j^ntenafu 41 , mezi ktere se autor nemuze 
poCitat. 
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QtaJrifad y f O 

Zdendk Makarius 


. Zakladem kazdeho komuhikaemho prijimace je stabilita kmitoctu mtstntho oscilatoru. 
Vyrobit v amaterskych podminkach skutecne stabilni oscildtor neni jednoduchd zaleziiost. 
Vhodne souedsti na nasem trhu chybi. Jedna se hlavne o otocne kondenzatory , z kterych jsou 
dostupne jen inkurantni typy. Otocne kondenzatory , ktere jsou na , trhu , maji pro vetsinu 
zapojeni VFO nevhodne parametry - velkou kapacitu pfi zavrenem kondenzdtoru. Vyjmutim 
plechu rotoru istatoru obvykle dochdzi ke zhorseni mechanicke pevnosti otocneho kondenzdto¬ 
ru. Chtel bych upozornit sirokou amaterskou vefejnost na typ oscilatoru , kteremu prdve 
vyhovuje kondenzator o velke kapacite (nejvhodnejsi podle zkusenosti je 250 az 350 pF). 


Schema oscilatoru je na obr. 1. Samotny 
ladeny obvod tvofeny prvky £«, Q h C u C 2 
a C x je dobfe impedanene pfizpusoben tran- 
zistoru T x . Je to dano znacne velkymi kapaci- 
tarhi Ci a G. Ladeny obvod je tlumen 
odporem v emitoru tranzistoru T\. Para- 
lelni kombinaci odporu R u Rz a vstupniho 
odporu tranzistoru muzeme zanedbat. Neza- 
nedbatelny je vliv kapacity pfechodu baze- 
kolektor tranzistoru Tj, ktera je velmi zavisia 
na napajecim napeti. Napajeci napeti je 
proto dostatecne stabilizovano. Na misto 
tranzistoru T\ je nutno vybrat takovy typ; 
ktery ma parazitni kapacitu baze-kolektor 


zm£ne kapacity meni i cinitel kladne zpetne 
vazby, meni se i velikost vystupniho napeti. 
Vhodnou volbou pracovniho bodu a seriove- 
ho £lenu Rj a C 3 vsak lze tuto chybu 
vykompenzovat, Zmena vystupniho napeti 
pfi rozladeni oscilatoru je potom maximalne 
2 dB. Ladeny oscilator s tranzistorem T\ 
je nutno dobfe oddelit. Existuje mnoho 
zapojeni oddelovaciho stupne. Vzhledem 
k tomu, ze samotny oscilator dava mezivr- 
cholove vystupni napeti az 8 V (spifka-Spif- 
ka), sta6' jednoduche oddeleni emitorovym 
sledovacem s odporem v pfivodu k bazi. 
Cely obvdd je vazan stejnosmerne. Na obr. 2 


Obr. 1. Schema sta- 
bilniho VFO 



nejmenSi. V tuzemsku je nejvhodnejsi typ 
KSY71, ktery ma vysoky mezni kmitocet. 
Vzhledem k tomu, ze otoeny kondenzator pri 
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Tab. I. Soucasti ladeneho ohvodu 



Obr. 2. Prubeh vystupniho napeti 
(T 2 = KSY71) 


vidime prubeh vystupniho napeti popisova- 
neho VFO (vystupni napeti je mereno son- 
dou 1/10). Na miste T 2 byl pouzit tranzistor 
KSY71, ktery je pro dany oddelovac mene 
vhodny. V kladnych,pulvlnach zobrazeneho 
kmitoctu (konkretne 6 595 475 Hz) vidime 
zretelne zvlneni, jehoz kmito£et je asi 
100 MHz. Obr. 3 ukazuje naproti tomu 
prubeh vystupniho napeti, kdyz je na miste 
T 2 tranzistor KF506. Zkresleni se jiz nepro- 
jevuje. PfiCina je ve znacne kapacite baze- 
kolektor tranzistoru T 2 . Protoze kvalita vy¬ 
stupniho napeti je vyhovujici, neni pro vetSi- 
nu pouziti treba zapojit za VFO jeste zvlaStni 
dolni propust. Je v zapojeni caste£ne realizo- 
vana integracnim dlenem R 5 a Qc T 2 . Nasta- 
veni velikosti vystupniho napeti potencio- 
metrickym trimrem R& je vhodne k dosazeni 
nejlep§iho Sumoveho cisla a zisku smesovace 
v zafizem, kde by byl'tento oscilator pouzit. 

Jak jiz bylo fe£eno, tento VFO potrebuje 
ke sve cinnosti stabilizovane napeti. Jedno- 
ducha zapojeni stabilizator^ zde nejsou 
vhodna. Obvykla zmena stabilizovaneho na¬ 
peti 0,05 az 0,1 V na zmenu napajeciho 
napeti o 1 V se jiz projevuje zmenou kmitoc¬ 
tu o 150 az 300 Hz. Pomerne velmi jednodu- 
chym zpusobem Ize dosahnout zmeny 
0,001 V/l V, ktera se projevi posuvem kmi¬ 
toctu o max. 10 Hz. Stabilizator je osazen 
tranzistory 7 3 a T A v obvodu generatoru 
konstantniho proudu, ktery napaji Zenero- 
vou diodu D . Odporem /? 8 je nastavena 
vhodna velikost konstantniho proudu podle 
vzorce: 


0,625 


[Q; A] . 


Tento stabilizator je vhodny jen pro stabili¬ 
zed napeti v zapojenich s malym odberem. 

Vhodne soucasti ke stavbe popisovaneho 
VFO jsou v tuzemsku ke koupi. Pri stavbe je 
nutno dodrzet nekolik zasad. Odpory R } az 



Obr. 3. Prubeh vystupniho napeti 
(T 2 = KF506) 
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Cx [pF] 

Ci [pFl 

Cl fpF] 

Lo [t*H] 

100,0000 

-1071,0000 

k 179,0000 

4,5867 

110,0000 

1041,0000 

209,0000 

4,1577 

120,0000 

1017,0000 

233,0000 

3,8742 

130,0000 

990,0000 

260,0000 

3,6286 

140,0000 

969,0000 

281,0000 

3,4591 

150,0000 

945,0000 

305,0000 

3,3055 

• 160,0000 

924,0000 

326,0000 

3,1876 

170,0000 

906,0000 

344,0000 

3,0957 

180,0000 

888,0000 

362,0000 

3,0163 

190,0000 

870,0000 

380,0000 

2,9480 

200,0000 

852,0000 

398,0000 

' 2,8892 

220,0000 

822,0000 

428,0000 

2,8017 

245,0000 

789,0000 

461,0000 

2,7247 

270,0000 

759,0000 

491,0000 

2,6716 

300,0000 

726,0000 

524,0000 

2,6304 

350,0000 

678,0000 

572,0000 

2,5985 

380,0000 

657,0000 

593,0000 

2,5886 

400,0000 i 

642,0000 

608,0000 

2,5885 

450,0000 

609,0000 

641,0000 

2,5975 


R $ musi byt s kovovou vrstvou. Vsechny 
kondenzatory jsou keramicke krome C t a C 2y 
ktere slozime z typu TC216 (zalisovana 
slida). fCompenzace ladeneho obvodu kon¬ 
denzatory o zapornem teplotnim koeficientu 
neprinesla temer zadne zlepseni parametru 
dlouhodobe stability kmitoctu, proto jsem od 
ni upustil. Provedeni civky U\ je velmi 
dulezite. Je vhodne pouzit keramicke teh'sko 
o 0 15 az 20 mm a vinoutdratem o 0 0,65 az 
1 mm CuS. Po navinuti je nutne vinuti zpev- 
nit lepidlem Epoxy 1200. 

Pro snazSi realizaci uvadim hodnoty sou- 
castek ladeneho obvodu (viz tab. 1), ktere 
jsem zpracoval na samodnnem pocitaci. Za- 
merne je volen rozsah VFO 5 az 5,5 MHz, 
ktery povazuji za nejbeznejsi. Pro vazne 
zajemce jsem ochoten proti znamce vypoci- 
tat hodnoty soucastek i pro jine rozsahy 
kmitoctu a kapacit Iadidch kondenzatoru. 

Popisovany oscilator byl zhotoven ve dvou 
exemplarich, Pouzivaji jej OK3PQ a klubova 
stanice OK3VSZ ve svych transceiverech. 
Bude tez pouzit v pripravovanem celotran- 
zistorovem transceivers 


Nam&rene parametry 

Kmitoctovy 

rozsah: 4,998 az 5,502 MHz. 


Stabilita 

kmitoctu: f = 5,200 MHz, lepSi jak 

100 Hz za 2 hod. 

Stabilita 

amplitudy: 3 % = 1,5 dB v celem 

rozsahu ladeni. 

Vystupni 

napeti: 0 az 2,5 V. 


Rozpiska souddstek 


fl. 

10 k£l 

Ri 

22 kQ ' 

fh 

1,6 kQ 

FU 

330 Q 

Rs 

. 6,8 ai 10 kQ 

ft* 

1 kQ 

Rt 

47 kQ ai 0,1 MQ 

Rs 

56 Q 

Co 

30 pF trimr 

Lo 

viz tab. 1 

a, Ci 

viz tab. 1 

Ci 

220 pF 

c. 

47 nFa* 0,1 jiF 

Cs 

1 nF 

a 

47 nF az 0,1 nF 

r, 

KSY71 

7: 

KF506 

h 

KF517 

Ta 

KF517 

D 

KZZ73 


dewPX/twvz 

0 

Vetsina radioamateru setrvdvd v domneni , ze navazovat DX spojeni pdsmu 80 m vyza- 
duje mohutne anteny a mnoho vynahzeneho casu v nocnich hodinach. Ze lie delat temer 
neuveritelnd DX spojeni bez y ,ponocovdni' 1 a s prumernymi antenami objevili a overili ra- 
dioamateri z Kalifornie. Zvldstni fenomen sireni elektromagnetickych vln, ktery tato spoje¬ 
ni umoznuje , nazvali ,,Gray Line " - doslova prelozeno je to sedd linie a volneji a presneji 
,,pdsmo soumraku “. Nechme nejdrive mluvit fakta - seznam nekterych spojeni, navdzanych 
pomoci „Gray Line'* v letech 1974 a 75. 




Datum 

Cas 

Stanice 



(GMT) 

• ve spojent 

28. 

1. 74 

14.23 

MP4BJS - W6NLZ 

28. 

1. 74 

14.57 

OJ0AM - W6NLZ 

5 . 

2. 74 

• 14.42 

OH5VT - K6UA 

5. 

2. 74 

14.54 

SM5SB - K6UA 

16. 

2. 74 

14.50 

SM5BLA - W6NLZ 

17. 

2. 74 

14.45 

3B8AX-K6UA 

20. 

3. 74 

14.10 

AP2AD - W6NLZ 

28. 

8. 74 

10.30 

VS6DO - WB2FZ0 

1. 

9. 74- 

10.30 

VS6DO - KP4AST 

5. 

9. 74 

06.00 

TU2DO - K6SEN/KX6 

30 

10 74 

14.29 

OZ5KF- W6NLZ 


16. 

11. 74 

14.33 

4X4NJ-K6UA 

30 11. 74 

11.58 

UL7GW- W40CW 

16. 

12. 74 

00.41 

VU2GDG - W6NLZ 

20 12. 74 

01.10 

4S7PB - K6UA 

10 

1. 75 

14.37 

ET3USE-K6UA 

13. 

1. 75 

14.45 

9K2DC-W6NLZ 

3. 

2. 75 

06.23 

GC2FMV-KS6DH 


Co je to „Gray Line“ 

Strucne feceno je to pasmo soumraku 
okolo Zeme, pruh, rozdelujici osvetlenou 

























































Obr. 1 . „Gra>' Line “ * 


cast zemekoule od neosvetlene (obr. 1). Mezi 
dvema misty na Zemi, ktera lezi v tomto 
pasmu, tj. kde probihasou£asne vychod nebo 
zapad SIunee (popr. vychod-zapad nebo 
zapad-vychod), existuje otevfeny vino- 
vy „kanal“, ktery umoznuje vzajemne 
spojeni. 


Co „Gray Line 1 ' umoznuje 

Vyuzivani tohoto zpusobu sireni umoznuje 
pfedpovedet a predem si naplanovat spojeni 
s DX stanicemi v urcitych mistech. Je tedy 
mozne si predem vykorespondovat sked. 
K realizaci spojeni postaci antena kvality 
pulvlnneho dipolu. Stanice, uvedene vsezna- 
mu spojeni, pouzivaji v pasmu 80 m anteny: 

W6NLZ dvouprvkova ZL 

25 m vysoko, 

OJ0AM A/4 vertikal, 

OH5VT A/4 vertikal, 

K6UA dvouprvkovy QUAD, 

33 m vysoko, 

SM5SB inv. Vee, 40 m, 

SM5BLA skladany dipol,. 

3B8AX dlouhy drat 8 m, 

AP2AD A/4 vertikal, 

VS6DO dipol atop, 65 m, 

TU2DO 18 AVQ, 

K6SEN/KX6 vertikalni dipol, 

OZ5KF dipol 55 m vysoko, 

4X4NJ 18AVT, 

VU2GDG inv. Vee 20 m vysoko, 

4S7PB dipol, 15 m vysoko, 

ET3USE dipol, 12 m vysoko, 

9K2DC dipol, 6 m vysoko, 

KS6DH dipol, 13 m vysoko. 


sevemi Dot 



Obr. 2. Vzdjemnd poloha Zeme a Slunce 


Samozfejme i pri tomto zpusobu sireni 
plati „cim lepsi antena, tim lepsi vysledky". 

Konecne nezanedbatelnou vyhodou je 
moznost „sbirat" DXCC na 80 m a nebyt 
pritom chronicky nevyspaly. ,,Gray Line" Ize 
vyuzivat asi 2 bodiny denne - rano, t plus 
minus pul hodiny okolo vychodu Slunce, 
a ve£er, plus minus pul hodiny okolo zapadu 
Slunce. 


Jak urcit mista, ktery mi „Gray Line" 
prochazi 

K urceni mist, kterymi „Gray Line" pro¬ 
chazi, si muzete zhotovit jednoduchou po- 
mucku. Potrebujete jakykoli globus, kus 
tvrdsiho kartonu a tab. 1. 

Pri konstrukei pomucky zjednodusime 
nektere zakony nebeske mechaniky a bude- 
me predpokladat, ze 

1. Slunce se otaci okolo Zeme, a to jednou 
za rok, 

2. osa Zeme, prochazejici severnim a jiz- 
nim polem, je perfektne vertikalni. 

Zjistime, ze se Slunce pri sve pomyslne 
ceste okolo Zeme dostane do’krajnich poloh 
podle obr. 2 a osa jeho spojnice se Zemi se 
v techto krajnich pf ipadech odchyli od roviny 
rovniku o 23° (slunovrat - obratnik Raka 
a obratnik Kozoroha). Na sve pomyslne 
draze prochazi tedy Slunce dvakrat rovinou 
rovniku - jednou 21. bfezna a podruhe 21. 
zari (rovnodennost). 

V kartonu vystrihnete otvor o prumeru 
globusu a navleknete jej na globus (obr. 3). 
Pomoci uhlomeru nebo rovnobezek na glo¬ 
busu (zemepisne sirky) umistite karton tak, 
aby sviral s osou globusu uhel, odpovidajici 
dane rocni dobe (datu). Prislusny uhel zjistite 
bud z obr. 4, nebo presneji-z tab. 1. Potom 
natocte globus okolo osy tak, aby vnitrni 
okraj kartonu (vystrizeneho otvoru) procha- 
ze! mistem vaseho QTH. A vse je hotovo. 
Obvod vystrizeneho kruhoveho otvoru uda- 
va polohu pasma soumraku - „Gray Line". 
V uvahu pro spojeni pripadaji vsechna mista, 
lezici na „Gray Line". 



Obr. 3. Pomucka ke stanovenipolohy pasma 
soumraku 



Obr. 4. Uhel odklonu spojnice Slunce a Zeme 
od roviny rovniku pro jednotlive mesice roku. 
Horni cast obrdzku plati pro vychod Slunce , 
spodni cast pro zapad Slunce , 


Tab. 1 plati pro vychod Slunce. Pri zapadu 
Slunce pouzijete stejn6 uhly, ale v opacnem 
smeru. 


Priklad 

Je leden a proto jako priklad urcime, 
s kterymi misty na Zemi lze na „Gray Line" 
navazat spojeni koncem ledna. V tab. 1 
vyhledame pro 25. ledna udaj 19° J. Podle 
uvedeneho postupu nastavime na globus 
karton s otvorem tak, aby jeho rovina svirala 
s osou globusu uhel 19° a aby kolmice na 
plochu kartonu byla odklonena jizne od 
rovniku. Zjistime, ze „Gray Line" prochazi 
priblizne temito misty: Alzir, Guinea, neda- 
ieko ZD9, tichomorskou oblasti - ostrovy 
Tonga, Samoa, Gilbert, Marshallovymi os¬ 
trovy, Kurilskymi ostrovy a nejvzdalenejsi 
oblasti GAO. Tato situace plati pro vychod 
Slunce, tj. v rozmezi asi 06.30 az 07.30 SEC. 
Pro zapad Slunce postupujeme stejne, ale 
uhel 19° nastavime tak, aby kolmice na 
plochu kartonu byla odklonena severne od 
rovniku. Odpoledni „Gray Line" prochazi 
evropskou casti TA, Rudym morem, Somal- 
skem, Madagaskarem, ostrovy Kerguellen, 
Tichomorim, Kalifornii, nekterymi staty 
USA a Kanady, Gronskem a Islandem. 

Zav6r 

„Objevitele" tohoto fenomenu §ireni, ka- 
lifornSti radioamateri W6NLZ, K6UA 
a K6SSS, pisi, ze ovefovali tento zpusob 
provozu nekolik let, nez se rozhodli jej 
popsat (CQ 9/75). Pro vsechny, kdo pracuji 
radi v pasmu 80 m, je to jiste velmi lakave, 
a myslim, ze mnoho nasich amateru bude 
chtit praci na „Gray Line" vyzkouset. Bylo 
by zajimave shromazdit zkusenosti, ktere 
ziskaji (nebo jiz ziskali?) ceskoslovensti ra- 
dioamateri. NapiSte proto o svych uspesich (i 
neuspesich) na „Gray Line" do redakce AR! 

-ra~ 
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9. 

6°J 

18. 

12°J 

VI. 

1 . 

21 °S 


11. 

7°J 

20. 

11°J 


10 . 

22 °S 


14. 

8° 

23. 

10°J 


21. 

23°S 


17. 

9°J 

26. 

9°J 

VII. 

3. 

22°S 


20. 

10°J 

28. 

8°J 


12. 

21 °S 


22. 

irj 

3. 

7°J 


19. 

20° S 


25. 

12°J 

6. 

6°J 


24. 

19°S 


28. 

13°J 

8. 

5M 


28. 

18°S 


31. 

14°J 

11. 

4°J 

VIII. 

2. 

17°S 

XI. 

3. 

15°J 

13. 

3°J 


5. 

16°S 


7. 

■ 16°J 

16. 

2°J 


9. 

15°S 


10. 

17°J 

18. 

1°J 


12. 

14°S 


14. 

18°J 

23. 

0° 


16. 

13°S 


18. 

19°J 

26. 

1°S 


19. 

12°S 


22. 

20°J 

29. 

2°S 


22. 

11°S 


27. 

21° J 

31. 

3°S 


25. 

10°S 

XII. 

3. 

22°J 

3. 

4°S 


28. 

9°S 


12. 

23°J 

5. 

5°S 


31. 

8 d S 


23. 

23"J 

8. 

6°S 

IX. 

2. 

7°S 




11. 

7 C S 


5. 

6"S 




13. 

8°S 


8. 

5°S 





Pfsmena JaSu udaje velikosti uhlu znafil odklon 
spojnice Slunce a ZemS snrtgrem jiznd, popf. severng 
od rovniku 
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KOLEKTIVKY 


Milt ml ad i pFAtelA! 

V leloSnfm roce doAlo k upravAm poslednfch 
strAnek AmatArskAho radia. Na zAkladA dohody mezi 
redakcl AR a URK Svazarmu CSSR byla zrlzena tato 
rubrika. Je urdena pfedevAlm pro mlAdei, kterA se 
zajfmA o radioamatArskou dinnost a pro operatAry 
kolektivnich stanic. Kolektivnf stanice jsou zAklad- 
nim kamenem naAl dinnosti a jakousi ilhni novych 
operatAru a radioamatArO. ChtAli bychom, aby zA- 
jemcu o radioamatArskou dinnost neustAle pFibyva- 
lo. Proto vAm budeme pPibli±ovat dinnost v kolektiv¬ 
nich stanicfch, odpovfdat na vaAe dotazy tykajlcl se 
radioamatArskA dinnosti, a vysvAtlovat vAm vAe, co je 
vAm nejasnA. SpoluprAci na naAl rubrice pFisllbila' 
rada naAich pPednlch amatAru. Proto posilejte sv6 
dotazy na vAechno, co vAs zajfmA a co bystesechtAli 
dozvAdAt, piSte pFipomlnky ktomu, co se vAm v naAl 
dinnosti tfbf 6\ nellbf a jak by mAla naAe rubrika 
vypadat. 

VAPIm, ie spolednA s vAmi se nAm podaPI vytvoPit 
rubriku zajimavou a oblfbenou, ie zfskAme Padu 
novych zAjemcCi o radioamatArskA vysilAni a ie 
mnohym kolektivnfm stanicfm pomuieme rozPeAit 
rtiznA problAmy. 

SvA dotazy a pPipomfnky piAte na adresu: Josef 
Cech,' TyrSova 735, 67551 JaromAfice nad Ro- 
kytnou. 

Celorodni soutSi pro kolektivnf stanice a poslu- 
chade 

Pro oiivenf dinnosti kolektivnich stanic a zvyAenf 
provoznl zrudnosti operatAru vyhlaAuje URRk Sva¬ 
zarmu CSSR celorodni soutAi - OK maratdn - pro 
kolektivnl stanice a posluchade. 

Podmfnky sout&ie: soutAiI se na vAech pAsmech 
vAemi druhy provozu v kategorifch: 

A) kolektivnl stanice, 

B) posluchadi. 

Doba trvAnf soutAie: od 1.2.1976 do 31.12.1976. 

SoutAi bude vyhodnocena kaidy mSsfc a celkovA 
za rok. V soutAii bude hodnocena kaidA stanice, 
kterA zaAle hlAAenl alesport za 7 mSsfcu, kterA si 
sama bAhem roku zvoli. Body za jednotlivA mAsice 
se sdltajl a stanice, kterA zrskA nejvAtAI soudet bodu 
za 7 mAsIcu, bude vyhIAAena vltAzem celorodnl 
soutAie. 

BodovAnf: Spojenl (poslech) 

CW 3 body, 

fone/SSB 1 bod, 

RTTY/SSTV 5 bodu. 

Spojenl v zAvodech se nehodnotf, aby nebyly zvy- 
hodnAny stanice SpidkovA s lepAfm vybavenim. Do 
soutAie se vAak podftajl spojenl navAzanA v zAvodA 
TEST 160 a v ZAvodA tPIdy C, protoie tyto zAvody 
slouif k vychovA novych operatAru, 

Na VKV nepiati spojenl pPes pozemnf pPevAddde. 
Do soutAie se vAak podftajl spojenl v prubAhu zAvo- 
du Provoznl aktiv, pFidemi se kaidA koto hodnoti 
jako samostatny zAvod (viz bonifikace za udast v zA¬ 
vodech) a spojenl, navAzanA bAhem Polniho dne 
mlAdeie. 

PPidavnA body, kterA se zapodftAvajl jen pro 
celorodnf hodnocenl: 

3 body za kaidy novy prefix bez ohledu na pAsma 
jednou za soutAi; * 

3 body za kaidy novy dtverec QTH stanice OK 
jednou za soutAi. 

PPidavnA body, kterA Ize zapoditat v kaidAm ze 7 
hodnocenych mAsfcCi: 

30 bodu za udast'v zAvodA, ktery byl zverejnAn 
v AR a RZ. Kaidy TEST 160 se hodnoti jako 
samostatny zAvod. U RP jen v zAvodA, ktery je 
vyhIAAen takA pro RP; 

30 bodO za kaidAho operatAra, ktery bAhem 
kalendAPnlho mAsice navAzal ales port 30 spojenl. 
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Posluchadi musl mlt v denfku zapsAnu takA znad- 
ku protistanice, pPedany report, popP. k6d predAva- 
ny v zavodA. Posluchadum se do soutAie zapocltajl 
i spojenl, kterA bAhem mAsice navAil do soutAie na 
kolektivnl stanici, vdetnA pPIdavnych bodu za prefix, 
dtverec QTH, udast v zAvodA i za dinnost jako RO 
nebo PO. Tyto tidaje vAak musl mlt potvrzeny od VO 
kolektivnl stanice. 

Stanidnf denlky se budou kontrolovat namAtkovA 
bAhem roku a u 10 nejlepAlch stanic na zAvAr 
soutAie. 

HlASenl je nutnd posllat jednotlivA za kaidy sou- 
tAinl mAsfc nejpozdAji do 15. nAsledujfclho mAsice 
na adresu: 

Radioktub OK2KMB, Box 3, 676 16 MoravskA BudA- 
jovice. 


#KV# 


Na tomto mist A budeme pravidelnS uvAdSt velmi 
strudnA propozice zAvodO, konanych vpPIStlm mSsf- 
ci (viz KalendAF zAvodu a soutAii na str. 39). PPedem 
krAtky uvod k mezinArodnlm zAvodOm. 

Pro strudnost uvAdAnych podminek zAvodu zave- 
deme nAkolik zkratek, kterA se budou vidy v textu 
pouilvat: 

k6d A - rozuml se RST a poPadovA dlslo spojenl, 
podfnaje 001. 

Kategorie J - jednotlivci, 

J/J - jednotlivci - jedno pAsmo, 

J/M - jednotlivci vSechna pAsma, 

K - klubovA di kolektivnf stanice, pPfpadnS 
stanice s vice operatAry, 

P - posluchadi. 

Kolektivky jsou povinny tuto skutednost v denlku 
u kaidAho zAvodu uvAst a pfihlaSovat se do katego¬ 
rie K. 

Kaidy denik must obsahovat mimo obvyklych 
udaju o spojenlch i sumAP s vypodtem vysledku, 
destnA prohlASenl v anglidtinA, datum a podpis 
operatAra. ZAsadnA se pPi prAci na vice pAsmech 
pISe kaidA pAsmo na zvIAStnf list. 

Denlky ze vSech zAvodu se zasllajl nejpozdAji do 
dtrnActi dnu po ukondenf zAvodu na adresu: OstPed- 
nl radioklub, VinitA 33, 147 00 Praha 4-Branlk, Je 
vhodnA denlky zasllat doporudenA a na obAIku 
pPipsat poznAmku „denlk ze zAvodu?. 

Vzor destnAho prohlASenl. ..This is to certify, that 
in this contest I have operated my transmitter within 
limitations of my license and observed fully the rules 
and regulations of the contest". 

REF Contest 

poPAdA se ve dvou samostatnA hodnocenych 
dAstech - telegrafnl a fonickA, VymArtuje se k6d A, 
kategorie J, K. KaidA spojenl se hodnoti tPemi body, 
nAsoblde jsou zemA DUF, departmenty Francie, 
beigickA provincie a SvycarskA kantony na kazdAm 
pAsmu zvIASf. Udaje z denlku Ize pouift pro iAdosti 
o diplomy DUF, DTA DPF a DDFM po dobu dvou let 
po zAvodA mlsto QSL. 

YL - OM Contest 

problhA ve dvou dAstech - CW a FONE, samostat¬ 
nA hodnocenych. ZadAtek i konec je vidy v 18.00 
GMT. ZAvod! se na vSech pAsmech, neplatl spojenl 
crossband, kdd A. Tento kdd se doplrtuje nAzvem 
zemA, odkud stanice vysllA. OM stanice volajl vyzvu 
CQ YL, YL stanice CQ OM. Plat! pouze spojenl mezi 
YL a OM stanicemi. KaidA spojenl se hodnoti jednlm 
bodem, nAsobide jsou zemA DXCC asekceARRL.se 
kterymi bylo navAzAno spojenl. SoutAilcI s pPIkonem 
PA do 150 W na CW nebo 300 W PEP na SSB nAsobf 
cetkovy dosaieny vysledek koeficientem 1,25. Pro 
tento zAvod platf, ie spojenl s jednou stanici nelze 
opakovat na jinAm pAsmu!!! Kategorie zAvodu: stani¬ 
ce YL, stanice OM. 

ARRC DX Contest 

poPAdA se kaidorodnA ve dvou samostatnA hod- 
nocenych dAstech, telegrafnr a fonickA. ZadAtek je 


vidy v sobotu v 00.01 GMT, konec v nedAli ve 24.00 
GMT. UnorovA a bPeznovA dAst jsou hodnoceny jako 
jeden zAvod, takie nelze spojenl s jednou stanici na 
jednom pAsmu uskutednAnA v unoru opakovat 
v bPeznovA dAsti! Spojenl se navazujf vyhradnA se 
stanicemi z USA a Kanady. Spojenl s jednou stanici 
se hodnoti tremi body, u nekompletnlch spojenl 
(pouze jednostrannA potvrzenA pPedAnl kbdu) dvA- 
ma body. VymArtuje se kdd sloieny z RST a dlsla 
oznadujlclho prlkon koncovAho stupnA vysflade. 
napr. 569300. Stanice W a VE pFedAvajl RS nebo RST 
a zkratku stAtu di provincie, odkud vysllajl. NAsobide 
jsou jednotlivA stAty USA a voladky VO a VE na 
kaidAm pAsmu,tedy maximAlnA 57 nAsobidu. Kate¬ 
gorie J,K. QX 



III. mlstrovskd sout&z 
v honu na ll^ku 

Ve dnech 31. 10. ai 2. 11. 75 uspoFAdala ZO 
Svazarmu zAvodu Aqtomatizace a mechanizace 
v OstravA z povAPenf MAV Svazarmu v OstravA III. 
mistrovskou soutAi v honu na HAku v MorAvce. 
V krAsnAm prostPedl Beskyd problhaly po dva dny 
zAvody, kterA byly poPadatelem dobPe pfipraveny. 
Pouiita byla technika 0RK - dAlkovA ovIAdanA 
vysllade, kterA pracovaly prakticky bez chyby. Na 
pAsmu 3,5 MHz se v kategorii A zudastnilo 27 
zAvodnlkO, v kategorii B 23 zAvodnlkO a v kategorii 
D 19 zAvodnfkii. V pAsmu 145 MHz^se v kategorii 
A zudastnilo 23 zAvodnfkO, v kategorii B 13 zAvodni- 
kO a v kategorii D16 zAvodnikCi. ZAvodu se zudastni¬ 
lo i druistvo z DrAirfan (NDR), s kterym majl 
OstravStl patronAt. Hiavnlm rozhoddlm byl s. St. 
KociAn. PPinASIme vysledky nejlepSIch zAvodnfku. 

PAsmo 3,5 MHz 

Kategorie A (5 IIAek, 7 km, limit 110 min.} 


PoP. JmAno Okres Cas 


l. ing. Vasilko M. 

KoAice 

04,40 

2. ZAbojnlk K. : 

KarvinA 

86,15 

3. JePAbekZd. 

TiAnov 

87,50 

4. ing. Hermann L. 

KarvinA 

89,45 

5. Koudelka K. 

Pardubice 

90,40 

Kategorie B (4 li$ky, 5 km, limit 110 min.) 

PoP. JmAno 

Okres 

s 

Cas • 

1. KociAnJiri 

Ostrava 

65,00 

2. JirAsekSt. 

Ostrava 

73,26 

3. Derzsy Viktor 

Bratislava 

87,10 

4. ZavPel Vlad. 

Brno 

90,15 

5.-6. Maly Jar. 

KarvinA 

91,15 

GubAnyi Stef. 

Ludenec 

91,15 

Kategorie D (4 li&ky, 5 km, limit 110 min.) 

PoP. JmAno 

Okres 

Cas 

1. TrudidovA Lud. 

Ostrava 

82,52 

2. SilnA Alena 

Praha 

99,23 

3. MojifSovA Eva 

ProstAjov 

106,38 

4. Graf Manueta 

NDR 

85,20 

5. GulASiovA Anna 

St. Lubovrta 

86,50 

PAsmo 145 MHz 


Kategorie A (5 liSek, 6 km, limit 120 min.) 

PoP. JmAno 

Okres 

Cas 

1. ing. Vasilko JAn 

KoAice 

54,30 

2. ing. StanAk OldPich 

TiAnov 

56,05 

3. ing. Bloman Ant. 

Praha 

66,00 

4. Javorka Karel 

Novy Jidfn 

66,07 

5. ing. Hermann Lub. 

KarvinA 

67,08 

Kategorie B (4 liAky, 5 km, limit 120 min.) 

PoP. JmAno 

Okres 

Cas 

1. MalyJaroslav 

KarvinA 

55,40 

2. KociAn JiPI 

Ostrava 

55,57 

3. Janedek Radim 

NAchod 1 

63,22 

4. Krejdl Lubomfr 

TPebld 

65,35 

5. JirAsek Stanislav 

Ostrava 

70,50 


Obr. 1. Nastup zdvodniku mistrovske souteze 
v honu na lisku* 


Obr 2. Druzstvo NDR 



Obr. 3. Vitezove kategorie A v pdsmu 
' ’ 145 MHz 



Obr 4. Vitezove kategorie B v pas mu 
145 MHz 


Kategorie D (4 li$ky r 5 km, limit 120 min.) 

Pof. Jmeno Okres Cas 


1. Szontdgovd Eva Bratislava 

67,12 

2. Truditovd Ludmila Ostrava 

69,46 

3. Silnd Alena 


Praha 

72,13 

4. Moj2ISov& Eva 

Prostdjov 

81,10 

5. ProkeSovd Lenka Ostrava 

82,23 

Mistrovstvf CSSR v honu na MSku pro 

rok 1975 



145 MHz 


Kategorie A 

1 . 

Ing. Tofcko Ladislav 

KoSice 


2. 

ing. Vasiiko Jan 

KoSice 


3. 

JeFdbek Zden&k 

Tignov 

Kategorie B 

1 . 

Maly Jaroslav 

Karvind 


2. 

Krejfil Lubomir 

TFeblfi 


3. 

Jirdsek Stanislav 

Ostrava 

Kategorie D 

1 . 

Szontdgovd Eva 

Bratislava 


2. 

Silnd Alena 

Praha 


3. 

Trudifiovd Ludmila 

Ostrava 



3,5 MHz 


Kategorie A 

1 . 

Zdbojnlk Karel 

Karvind 


2. 

Koudelka Karel 

Pardubice 


3. 

ing. Vasiiko Jdn 

Kogice 

Kategorie B 

1 . 

Jirdsek Stanislav 

Ostrava 


2. 

Derzsy Viktor 

Bratislava 


3. 

Malina Pavel 

Ostrava 

Kategorie D 

1 . 

Trudifiovd Ludmila 

Ostrava 


2. 

Silnd Alena 

Praha 


3. 

Smejkalovd Hana 

Tignov 


Zdvod „Veter£nti“ 

Tignovsky radioklub uspoFddal ve svdm pdkndm 
horskdm sidle 25. rljna 1975 poprvd v historii zdvod 
veteranu v honu na ligku. Letodnlho zdvodu se 
zufiastnilo sice jen 6 zdvodniku, ale vgichni se shodli 
na tom, te zdvodnlkti starglch bude film ddle ttm 
vice. Zdvod vyhrdl suverdnnd nejstargl zdvodnlk 
v honu na liSku Karel MojilS. -a$f 


Prebor C$R 

Letos poprvd v historii dva brannd sporty - 
Dukelsky zdvod brannd zdatnosti a hon na ligku - 
spolefind usporddaly prebor CSR. Konal se zafidt- 
kem Fljna ve Znojmd a v honu na ligku byl pFeborem 
mlddeie do 18 rokO. 

Slavnostnt zahdjenl byse dalo srovnat s neddvny- 
mi komplexnlmi zdvody v Hradci Krdlovd. Zutastnili 
se ho delnl pFedstaviteld CUV Svazarmu v tele 
s mlstopFedsedou plk. Trusovem, zdstupci stranic- 
kych i vetejnych orgdnu Jihomoravskdho kraje 
i okresu Znojmo, udastnlci boju o Duklu a dalgf 
hostd. Na mlsto slavnostnlho shromdiddni k zahdje- 
nl pFeboru dorazila takd Stafeta, kterd na obrndndm 
transportdru pFivezIa putovnl prsf z dukelskdho 
bojigtd. 

Zdvod se konal na ndhornf plogind Naderatickdho 
kopce na okraji Znojma. Terdn byl tdmSF rovinaty 
s minimdlnlmi pFevygenfmi, misty s akdtovymi po- 
rosty, takie se pondkud lidil od prostFedl, na jakd 
jsme pFi honu na ligku zvykli. PoFadateld volili tento 
prostor zvldgtd proto, ie chtdli dukelsky zdvod i hon 
na ligku uspoFddat v tdsnd blizkosti a v jednom 
prostoru, a tak jedna Cist kopce slouiila ligkaFum 
a hned v jejich sousedstvl byly tratd pro DZBZ. Kaidy 
kraj mdf moinost nominovat desetidlennd druistvo, 
stoiend ze zdvodnlkti v kategorilch do 15 a do 18 
roku (ddvfiata v jednd kategorii do 18 rokti). VStgina 
kraju tdto moinosti vyuiila a vyslala kompletni 
druistva, kterd pak mdla naddji na uspdgnd umlstdni 
v hodnocenl krajii. 

A2 do odpoledne problhaly boje ha Nafieratickdm 
kopci o co nejlepgl vysledek a co nejlepgl umlstdni. 
Tentokrdt mdl vSak pFebor jednu zvldgtnost: o vltd- 
zfch se nerozhodlo jegtd v sobotu na Naderatickdm 
kopci. Poradateld rozhodli zapodltdvat do vysledkti 
i stFelbu ze vzduchovky a hod grandtem na ell, 
podobnd jako pFi komplexnlch zdvodech radistu 
socialistickych zeml. Soutdi ve stFelbd a v hodu 
grandtem problhd pFi kaidd soutdii, ale je vfdy 
vyhodnocovdna zvldgf a nezapodltdvd se do celko- 
vych vysledku. Sobotnl veder, vyplndny ndvgtdvou 
zndmych znojemskych hodokvasu, byl tedy vederem 
napdtl pro mnoho zdvodniku, vedouclch i trendru. 



Obr. 2: Specidlniprijimac, vyvinuty E. Kube- 
sem (ve spolupraci s laboratoremi VRK). 
Vpravo vedouct odboru honu na lisku URK 
CSSR, Karel Soucek 



Obr. 1. Nastup zdvodniku k zdvodu veteranu 
- prvnimu tohoto druhu v Evrope 









Teprve nedSIni dopoledne na stadibnu TJ Znoj- 
mo, kde se soutSzilo ve strelbS ze vzduchovky 
a v hodu gran6tem, rozhodlo o konecn£m poradl. 
Ukazalo se, 2e mnoho HSkaru ma velice dobrou 
muSku ve strelbS a jist6 by uspfeli i mezi z6vodniky 
v DZBZ. Jen pro zaji'mavost: nejlepSiho vysledku 
dos6hla dSvfiata - ve strelbfe J. Vil6ekov6 a v hodu 
gran6tem L. ProkeSova. 

Odpoledne se na ploSe stadibnu konalo slavnost- 
ni vyhl6§eni vysledku vSech sout62i pfeboru. Pred 
nastoupenymi udastniky i poradateli prevzali nejlep- 
§1 zAvodnlci na stupnich vi't^ztui medaile, diplomy 
i v6cn6 ceny, kter6 vfcnovaly podniky a z6vody 
znojemsk6ho okresu. 

Soutfii v honu na liSku pfi preboru CSR ml6deie 
zaji§fovali radioamat6ri znojemskbho okresu. 
VSichni, v fiele s predsedou okresni rady mjr. 
Fajmanem, odvedli kus dobre price a prispeli ke 
spokojenosti vSech uCastnlkCr soutAie. 

V pFIStfm roce v zAri se uskutecni v Olomouci 
brannA spartakiAda svazarmovcu celA CSR. Jiste pri 
ni budou vy uiity i zkuSenosti ze spolefinfeho pfeboru 
CSR v DZBZ a v honu na li$ku ve ZnojmA. JakA 
pozornost se vAnuje zAvodum brannA zdatnosti, to 
liSKart ve ZnojmA poznali a tentokrat se i „pFiiivili‘'. 
JistA by si takovou pozornost zaslouZili vidycky. 
V2dyf prAvA takovA konfrontace jako ve Znojme 
nejIApe ukAzala, ze hon na liSku je skutefinA bran- 
nym sportem. 

OK2-13164 


Vysledky 


kategorie B, poCet liSek: 4+majAk, limit: 120 min., 
dAlka tratA: 4 km. 


■o 


Jc 

■w 


(C 

-Q 




■ta 

c 


O 


E 


1. S. Cech 

2. L. PovyAii 

3. S. JirAsek 
4.. R. Janefiek 
5. I. Cerny 


JM 37,34 5 
PM 43,20 5 
SM 44,56 .5 
VC 49,12 5 
JM 47,52 5 


6,54 5 25,40 

7,12 7 29,08 

7,48 3 34,08 
7,06' 5 37,06 
5,06 4 38,46 


Kategorie C, pofiet liSek: 3+maj6k, limit: 

d£lka: 3,2 km. 





| 

o 

c 


i 1 

„ ■ ''l* 

o E 

CL ^ 

Kraj 

Cas 

•o CD 

O 5= 

CL CO 


1. A. Podsednik 

2. M. Zmatlik * 

3. A. ProkeS 

4. J. Novak 

5. Z.Vrbtk 


JM 42,10 4 
StC 47,30 4 
JM 45,10 4 
Sefi 47,53 4 
PM 47,40 4 


4,48 4 33,22 
7,06 7 33,24 

4,48 4 36,22 

2.54 6 40,59 

3.54 2 41,46 


Kategorie D, poAet liAek: 3+majAk, limit: 120 min., 
dAlka: 3,2 km. 
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1. 

J. Vilcekova 

V6 46,55 

4 

7,54 

8 

31,01 

2. 

L. Proke5ov6 

SM 61,40 

4 

7,12 

9 

45,28 

3. 

L. Hrstkov6 

VC 57,00 

4 

4,54 

3 

49,06 

4. 

L. Kh'2ov6 

PM 57,04 

4 

6,48 

1 

49,16 

5. 

H. Nov6kov6 

JM 61,45 

4 

5,36 

2 

54,09 


SoutA* kraju 

Pofadi ' Cas Podet li$ek 


1 . Jihomoravsky 

2. Severomoravsky 

3. Praha-mAsto 

4. VychodoAesky 

5. SeveroCesky 


259,42 

26 

282,42 

26 

320.19 

26 

300,43 

24 

255,54 

22 
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Mezinarodni zavody 
v radistick^m viceboji 

Podle zpravy od DM6YAL se podzimnf soutA2e 
v radistickAm viceboji v Burgasu v Bulharsku zuCast- 
nili reprezentanti NDR, MLR, Koreje, Bulharska, 
Polska a Sovetskeho svazu. V kategorii mu2u zvftAzil 
SSSR. v kategorii junidru Bulharsko a v kategorii 2en 
Korea. Ceskoslovensko se nezuAastnilo. OK2BEW 


Mistrovstvi 6SSR 1975 v MVT 

Prvniho listopadu probehlo v prostoru RuzinskA 
prehrady na HornAdu mistrovstvt CSSR v MVT pro 
rok 1975, ktere zorganizoval OV Svazarmu KoSice- 
venkov. Zufiastnilo se ho celkem 37 zavodniku, 
z toho v kategorilch A, B a C po 11 zAvodnicich 
a v kategorii D 4 2eny. 

Snaha koSickych poradatelu, vedenych Milanem 
Pechou, OK3CEZ, a jejich obAtavost vyustila v bez- 
vadnou spoluprAci s delegovanymi rozhodAfmi 
v 6ele se z. m. s. T. Mikeskou, OK2BFN. Tomu pak 
odpovidal zcela hladky prubAh soutAie. Dopoledne 
se vfiechny kategorie vystridaly v prfjmu, v provozu 
(spolednfe A+C a B+D) a vdtSina zAvodnfkO 
v kli£ov£ni. po poiedni prestdvce byl orientafini b6h, 
v kter6m startovali z£vodmci vidy po jednom z kaide 
kategorie souCasne. Zbyvajict z^vodnici klibovali po 
ukonCeni orientafiniho bfihu. Telegrafni provoz se 
vyznafioval jiz tradi6n6 tim, te nekten zdvodnlci 
z CSR nebyli vybaveni transceivery, tak^e si je 
vypujdovali od svych kolegu. Povrchnf znalost price 
s vypujbenymi pristroji pak vedla ke slabSim vysied- 
kum i u jinak vynikajicich telegrafistu. (Je nejvySSi 
cas, aby si tito zavodnici - mnozi z nich koncesionari 
- opatrili vlastnl transceivery.) V tito discipline byli 
diskvalifikovini dva zivodntci. Nejprve Bimka, 
OL6ARI, ktery vystlal ze zakizaneho prostoru. Dru- 
hym postitenym byl Slidek, OK1FCW. Jeho signal 
byl na kontrolntm prijimafii mnohonisobn6silnej5i, 
nez signily ostatnfch stanic. Pri kontrole bylo zjiSti- 
no, te mil mezi vystupem z TRX a antenou zapojen 
dal§f pKstroj, ktery s^m nazyval prizpusobovacim 
antennfm Clenem. Nepodal viak v6rohodn6 vysvet- 
lent, pro£ v n£m mel krom6obvodu LC jeStSzapojen 
a zamaskovdn tranzistor BDY34, jehoz p'ovolena 
kolektorove ztrAta je v6t§i, nez propozice pripouS- 
t6ji. 

Prljem telegrafntch znaCeK neprinesl tA dna pre~ 
kvapeni. Uskuteinil se v dosud ne|vdt5im s^le, jaky 
kdy byl vicebojarum pro tuto disciplinu k dispozici. 
Pohodlne uspofadiini vSech pracoviSt', dostatek 
svdtla a vyborne texty zaruiily naprostou regular- 
nost teto discipliny. 

Pri vysiieni telegrafnfch textu se nejzretelneji 
projevila prisnost cel6ho sboru rozhodfiich, kterou 
bylo mistrovstvi CSSR 1975 poznamen^no. Pouze 4 
zivodnlci ziskali v teto discipline piny po£et bodu (z 
toho v kategorii B 26dny). 

OrientaCni b6h byl pripraven na map6ch IOF. 
Nektere useky trati jednotlivych kategorii vedly 
soubezng a dasto se shodovaly i v d6lk£ch. KazdA 
kategorie vSak mela kontroly samostatnd. V n§kte- 
’ rych ph'padech tedy byly na dohled od sebe dva 
lampibny, kaidy vSak v jinem terennim utvaru, 
a zaleielo na pozornosti zavodnika, aby si vyznabil 



Obr. h Jar da, OK2PGG , pri kUcovam 



Obr. 2. Honza, OKI MAC, opet v civilu! 



Obr. 3. Zdena a Draha , OL6ARFa 
OL6ARG, se pripravujt na vysildni * 


pruchod spravnou kontrolou. Zde se projevila ne* 
zkuSenost v6tSiny z6vodniku z kategorie C, kteri se 
v prigtfch zavodech jist6 nezapomenou presvSdfiit, 
zda si oznaiujt spravnou kontrolu. Za tuto zkuSenost 
draze zaplatili. Patfi ke cti v§ech ostatnich zavodni¬ 
ku, ze se teto chyby nedopustili. 

Po zverejneni predb6znych vysledkii pak v zave- 
re£n6m ceremoni6lu reditel mistrovstvi Michal Var- 
ga, jinak pFedseda OV 'Svazarmu Kosice-venkov, 
dekoroval viteze medailemi a oficiAInfe byli vyhl65eni 
.mistri CSSR 1975 v MVT. Z rukou loftskeho mistra" 
CSSR v kategorii A, z. m. s. T. Mikesky, prijal 



Obr . 4. Nejlepsi ces- 
koslo vensti viceboja- 
ri v kategorii A - 
zleva J. Hruska, 
OKIMMW, s pohd- 
rem AR, P. Havlis, 
OK2PFM, M. Skdla , 
OK2PFT 





J. HruSka. 0K1MMW, t6i putovni poh£r Amat6rske- 
ho radia. 

Z organizatmho hlediska byla sout&t velkym 
usp6chem koSickych radioamateru. Na jejl pfipravu 
m4li pouhy mSsic a zhostili se ji velmi dobre. 
PfesvSdfiili nejen sv6 okolf, ale predevSim sami sebe, 
co dokAie ud6lat nadSeny kolektiv. 

Z hlediska udasti byla patrnA urfiita ..stabilizace 
kddrCT. NeiiCast mistra SSR 1975 P. Vanka, 
OK3TPV, byla zavinena operacl, kter6 se Pavel 
podrobil krdtce pred soutSzi. Nfektefi dobfi zdvodni- 
ci nebyli bohuzel uvolngni ze Skol. Urovefi mistrov- 
stvl republiky t(m v§ak neutrpela. Jedine malA CiCast 
ien zpusobila, ie nemohla byt podle propozic 
vyhteSena mistrynS £SSR (pfedpokladem je alespoft 
5 ucastnic). 


StruCn6 vysledky mlstrovstvi CSSR 1975 v MVT 


Kategorie A 


1. Hrugka, OK1MMW 

98 

100 

100 

100 

398 

2. Havli§, OK2PFM 

85 

100 

92 

100 

377 

3. Skala, OK2PFT 

81 

84 

90 

100 

355 

4. Zika.OKIMAC 

74 

98 

83 

99 

354 

5. NovSk, OK2PGF 

67 

94 

80 

100 

341 

Kategorie B 

1. Zeliska, OL8CCS 

93 

99 

85 

73 

350 

2. Nepoiitek, OK2BTW 

76 

100 

95 

77 

348 

3. Mih^lik, OL9CCZ 

38 

99 

97 

100 

334 

4. Zvolensky, OL8CDQ 

76 

96 

78 

74 

324 

5. J&ger, OL8CCH 

53 

92 

90 

88 

323 

Kategorie C 

1. Handltr, Bufiovice 

57 

100 

82 

100 

339 

2. Lou6ka, Brno 

32 

97 

83 

98 

310 

3. Kopecky, Partiz^nskb 96 

99 

100 


295 

4. Drbal, BuCovice 

48 

90 

83 

65 

285 

5. Krupar, Prakovce 

0 

93 

85. 

100 

278 

Kategorie D 

I .SkAlova D., OL6ARG 

97 

100 

75 

98 

370 

2. Vil£ekov£, OL5AQR 

78 ' 

100 

91 

100 

369 

3. Jirova, OK2BMZ 

94 

100 

100 

70 

364 

4. Skdlovd D., OL6ARF 

80 

98 

. 78 

100 

356 


Karel Patourek, OK2BEW, z. m. s. 



PY1 Rio de Janeiro a Esprlto Santo, PY2 je distrikt 
Sao Paulo, PP2)eGolas, PT2jeDistrio Federal, PY3 
Rio Grande do Sul, PY4 je Minas Gerats, PY5 
Parand, PP5 Santa Catarina, PY6 Bahia, PP6 
Sergipe, PY7 Pernambuco, PP7 Alagoas, PR7 Pa- 
raiba, PS7 Rio Grande de Norte, PT7 Ceard, PY8 
Para, PP8 Amazonas, PR8 Maranhao, PS8 Plan), 
PT8 Acre, PU8 Amapa, PV8 Romaiura, PW8 Rondo- 
nia, PY9 Mato Grosso, a PYO Jsou ostrovy Fernando 
de Noronha, Rocas, St Peter and Paul a Trinidade 
do Sul. . 

VR1A, John, sdSluje, ie od 1.1.1976, tj. ode dne 
vyhlaSeni nezdvislosti Gilbertovych ostrovii, bude 
pouifvat novy prefix VR8. Ostrov se bude jmenovat 
Tuvalu. 

CR9AJ, Torres, je byvaiy CR5AJ a CR8AJ apra- 
cuje nyni dost! aktivnS na 21 MHz SSB v odpoled- 
nich hodindch. QSL i£d£ na adresu: Horacio 
Torres, P. O. Box 798, Macao. 

Na ostrovS Amsterdam stale pracuje FB8ZG, ktery 
byva dosaiitelny v odpolednich hodin£ch na kmi- 
to6tech21 255nebo2l 225 kHzSSB.QSLmanai6ra 
mu dSia F8US. 

Z ostrova Canton pracuje ob£as WA6LRG/KB6 
v rannfch hodindch na 14 MHz SSB. Ozndmil, ze se 
tarn zdrif do konce ledna 1976 a 26d6 QSL via 
WA60WM. 

Od 4. do 14. rt'jna pracovali expedifinS UJ8JCF/P 
a UJ8JCG/P z QTH Kulyab, ze vzScne oblasti 1 .182 
na CW i na SSB. . ' 

Expedice 3B9DA na ostrov Rodriguez skontila, 
ale jli bylo ozndmeno, ie se objevi v dubnu nebo 
v kv&tnu r. 1976 z Agalegy jako 3B7. 

Ze Span6lsk6 Sahary pracuje Antonio, drive 
EA5ES/9, od 15. 10. 1975 pod novou znafikou, 
EA9FG, obvykle SSB v pSsmu 14 MHz. 

Novou stanici na ostrovd Comoro je FH8CY, op. 
Yvon, a objevuje se ob£as SSB na 21 MHz odpoled- 
ne kolem kmltodtu 21 245 kHz a ziejmg I dobre 
poslouchd. 

Tak6 ostrov Minami Torishima je v posledni dobe 
dosaiitelny, pracujt tarn hned dv§ stanice! JA8AQN/ 
JD1 z£d& QSL pfes JA8ABL, a JD1YAA pres JA 
bureau. Ob6 byly zatim objeveny pouze na CW. 

P29GW/P pracuje v sou£asn6 dobd z ostrova 
Mlnigo (Oc 41) a plati za novou Rep. Papuu a New 
Guineu. ARRL (Li oficidlnd vyhldslla, ie dnem 15.9. 
1975 zanlkta pOvodnf zem6 DXCC Papua a vznikla 
novd zem6 DXCC, opfet s prefixem P29, platici od 
16. 9.1975. 

N&kolik QSL informacf: A4XGD pfes GM4DLG, 
ET3PG na Box 21 321, Addis Abeba, HC8RG naGerd 
D. Ruebsam; Isla Santa Cruz, Galapagos 1st., KA6RI 
a KA6YL na WB6KGB, OX4AS pfes Box 369, APO 
New York, NY, 09121, P29GW na Box 442, Wewak, 
Papua New Guinea, PJ8YTQ pfes WA4BTC, ST2/^Y 
pfes K3RLY, VP80B (South Georgia) na G4DIF, D. A. 
Banks, 22 Denton Avenue Leeds, LS8 1LE., ZD8AB 
pfes W8BMS,4U21TU pfes WB2CKS, HM2IR na P. 0. 
Box 25, Inchun, N8GMI pfes K8HPS, OI3TAM pfes 
OH-bureau, VP2ABB pfes 9Y4SF, VP2EQ pfes 
WB2ZMK, VP2LL pfes W2MIG, 3V8CA pfes F6CPU. 


Rubriku vede ing. V. Srdtnko, OK1SV, Havlfdkova 5, 
539 01 Hlinsko v C. 



amaterskA 

TELEVIZE 


Expedice OH2BH a EA8CR do Rovnikove Guaya- 
ny (3C2DX) byla podle informace EA8CR odloiena 
na pozdSjSI dobu a CQ-DX-Contestu se nezuCastni- 
la. Neni takb jist6, zda se expedice dostane na ostrov 
Anabon. 

Stanice UOCR pracuje v sou£asn6 dob& z QTH 
Sverdrup, a UORV pracuje z ostrova Bol&evik. 

Ve svStovych zAvodech se v posledni dob§ pouit- 
vi mnozstvf zvl&3tnfch prefixu a Casto tSiko identifi- 
kujeme, ze kterb zem§ stanice pracuji. PrinaSime 
proto seznam prefixti, kter6 byly at dosud pouiity: 
CF, CG, CH, Cl, CY, CZ jsou prefixy VE, CQ6 je CR6, 
CT6 a CT7 je CT1, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ je PY, 5L se 
pouziv£ v EL, 5Y4 v 5Z4, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6J jsou 
prefixy uiivan6 v XE, 6V8 je 6W8, OG je OH, PS, PV, 
PU, PW jsou PY, SQ je pouztvdn v SP, TK jsou F, VA, 
VC, XJ, XO, XL jsou prefixy VE, XQ je uiivan v CE, 
XX6 a YY5 jsou z YV, 4C4 je XE, UJ, 4K jsou prefixy 
UA, 4M je YV, 9C9 pouiivajf v EP, 9H5 v 9H1, 9J10 
v 9J2. V podzimni CAsti CQ-WW-DX Contestu praco- 
valy napr. stanice VX9AaCY1AMRzKanady,XQ3CZ 
z CE atd. 

V Brazilii se v ndkterych pffpadech nejednd 
o pfechodn6 pouiivanb zvla&tni prefixy, neboftam 
doSlo letos na podzlm ku zmfen6 poCtu distriktu 
a takb ku zm6n§ jejich oznadeni, kterb je nyni toto: 


Rubriku vede Ant. Glanc, OKI GW, Purkyt)ova 13, 
411 17 Libochovice. 

Podle zpr^v britskeho Casopisu Radio Communi¬ 
cation bylo ve Spojenbm krdlovstvi vyddno pfibli2n& 
150 povoleni k amatersk6mu vysilini SSTV. SignAly 
britskych stanic mCtieme sledovat v pasmech 80,40, 
20, 15 a 10 metru, v pftpadS dobrych podmtnek 
i v p£smu 2 m. Londyn$k6 SSTV stanice pracujf 
denn6 od 20.00 GMT na kmitodtech 144,280 MHz 
a 144,500 MHz. Nedfelni SSTV NET zafii'ni v 07.30 
GMT v kmito6tov6m,p&smu 3735 a i 3740 kHz; 

(J n&s dobre zndmA stanice G3IAD ma na svbm 
kont6 oboustrannfi SSTV spojeni s 84 zemSmi a 46 
staty USA. (V souvislosti s tim si pripomertme, ie jiz 
v prosinci 1974 uzavrel W8YEK prvni stovku zemi, 
oboustrann§ SSTV!) 

G3GGJ zkonstruoval jako prvni v UK SSTV elek- 
tronicky ,,keyboard", a tak brzy uvidime na nafiich 
obrazovkichjak tato „tiskdrna" pracuje. V Evropfe 
toto zaftzeni s uspSchem pouiivA DJ6JP - doporu- 
Cuji k ,,podivAni“ o ned^lich 15.00 ai 16.00 GMT na 
kmitodtu 3735 ± kHz. 

Pro uplnost dod^ivAm, ie prvni zafizeni tohoto, 
druhu navrhl a zkonstruoval W0LMD. Bylo pfedve- 
deno na setk^ni v Daytonu, Ohio, v roce 1973. 



Tyto obrdzky , ktere ofotografoval z obrazov- 
ky sveho monitoru OKI G W, jsou dokladem 
velmi dobre rozlisovad schopnosti prenosu 
SSTV 
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Jak znAmo, sluneAnl minimum stAle jeAtA trvA 
a podle toho budou podminky dAIkovAho Aifenl 
krAtkych vln vypadal I v unoru. BAhem mAsice se 
bud© zmen&ovat obAasnA pAsmo ticha na osmde- 
sAtt metrech v podveAernich hodinAch a nejvyraz- 
nAJ&f bude tento tikaz teprve ve druhA polovtnA 
noci, zejmAna v dobA od 04.00 do 06.00 hodin rAno. 

V tAto dobA budou v klidnych obdobich vrchollt 
dobrA DX podminky na 80 a dokonce I na 160 
metrech; budou ae tykat smAru, kterA leii vesmAs 
na Sluncem neoavAtlenA AAstl ZemA. Vedle stanlc 
severoamerlckych se mohou vzAcnAjl ozyvat i sta- 
nice sttedoamerlckA a nAkdy dokonce i jlhoame- 
rickA. JihoamerickA stanlce bude moino nAkdy 


slyAet dokonce i na stfednfch vlnAch, zejmAna 
v dobA od 02.00 do 04.00 hodin. Dost! dobrym 
ukazatelem podmfnek ve amAru na StPedni Ameri- 
ku a na rovnfkovA AAstl jihoamerickAho kontlnentu 
bude rozhlasovA pAsmo 5 MHz; prAvA v okolf 
tohoto kmitoAtu tolii pracuje Pada pomArnA sla- 
bych vysilaAu z Venezuely a Kolumbie. 

BAhem dne bude utlum vln, pusobeny m'zkou 
lonosfArou, stAle |eAtA pomArnA maly, takie pod¬ 
minky na 40 metrech zejmAna ve smAru na stPednl 
a vychodnl oblastl Asie budou v nAkterych dnech 
dostl dobrA. Jinak budeme moci vyuiivat obvyk- 
tych DX podminek z noAnfho obdobl a zejmAna 
AasnA rAno nebudou vylouAena pPekvapeni. 


DvacetlmetrovA pAsmo bude mil svou nejlepAf 
dobu brzy dopoledne a v podveAer, na noc se vAak 
stAle jeAtA bude vAtAlnou zcela uzavfrat. RAno 
a brzy dopoledne se k nAm budou doatAvat signAly 
z oblastl, kde mnoho amatAru nevysilA, napf. 
z jihovychodnl AAstl Asie a AAstl TIchomoFI. Podve- 
Aernf podminky budou iivAj&f, protoie zasAhnou 
oblastl, z nlchi vysilA mnoho stanic. 

PAsmo 21 MHz oiije zejmAna odpoledne, kdy 
oAekAvAme lepftf podminky nei v lednu a kdy se 
navfc budou bAhem mAsfce tyto podminky jeAtA 
dAle zlepAovat, f kdyi se pravdApodobnA nedo- 
sAhne situace z podzlmu 1975. 


TechnickA detaily najdou zAjemci v Aasopise CQ 
9/74. 

Je zajlmavA sledovatJakdaytonskA setkanl urAujl 
trend, kterym se technika SSTV m6ie i nadAle do 
znafinA miry Pldit. Tak napr. v roce 1974 tam byly 
pPedvedeny 4 konvertory, umozrtujlcf sledovat pro¬ 
gram SSTV na domAcIm televizoru. Konstrukce 
vesmAs uilvajl digitAlnl pamAfovou techniku a prak- 
ticky vyFazujf dosud pouijvanou obrazovku s dlou- 
hym dosvitem. Tento systAm, o kterAm jiz byla v naAl 
rubrice zmfnka, byt publikovAn v tasopise QST 
4 a 5/75. 

A Dayton 1975? NavelkAm ko merfin I m televizoru 
byla ppedvedena tfirozmArovA barevnA SSTV s pro- 
gramem z magnetofonovAho pAsku. Firma Robot 
demonstrovala novy konvertor z pomalA televize na 
rychlou a naopak., SystAm umo2ftuje akceptovat 
„rychiy ‘ obrazovy slgnAI z jakAhokoli zdroje (kame- 
ra, FSS, magnetofon) a prevAst jej na SSTV stan¬ 
dard, nebo upravuje signal SSTV tak, aby mohl byt 
sledovAn na b£2n6m domAcIm televizoru. Dayton 
1976 slibuje pohyblivou SSTV! 

Z tohoto krAtkAho pPehledu je vidAt, ze o experi- 
mentovAnl u nAs nebude nouze. Mysllm, ze obor, 
ktery v tAto rubrice „pAstujeme‘' p m62eme opravdu 
povaiovat za perspektivnl. 

O svych zkuSenostech s QRPP-SSTV pl§e v Aaso- 
pise The World radio News WB40VX. Po 21 /2 letech 
zkuAenostl s provozem SSTV nabyl pFesvAdfienl, 2e 
vyhoda vynikajtcl prenosovA uAinnosti tohoto systAr 
mu se musf projevit pri sniiovAnf prlkonu vysflaAe. 
Po prvnich uspASnych pokusech zaAai systematicky 
pracovat v pAsmu' 20 m s pffkonem 5 W (2 W do 
antAny). Do denlku pFibyvala oboustrannA spojenl 
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SSTV, mnohA s reportem' 59. Po pAti mAsicich 
dosAhl WB40VX spojeni s triceti stAty USA vAetnA tFt 
na zApadnfm pobPezi a Havajskymi ostrovy. KH6HJF 
nahrAI a vyslal zpAt dobre prijaty obraz, takie 
o kvalitA nemohlo byft pochyby. NAsledovala Vene¬ 
zuela, Kanada, Kolumbie atd. I u nAs dobPe znAmy 
VE3PT a HK3DKX nemohli uvAPit, 2e je moinA 
pPijmout tak kvalitni obraz vyzAreny pouhymi dvAma 
watty v antAnA. PFi dalAlch QRPP-SSTV experimen- 
tech s W1NXR by! vystupnt vykon dAle sniien na 1 W 
a pozdAji jeAtA pPi 0,5 W do antAny W1 NXR identifi- 
koval obrazovy signAI stanice WB40VX. 

Pro ty, ktePi by se chtAli pokusit o nAco podobnA- 
ho. WB40VX dodAvA: „Vlastn( CQ pPi QRPP-SSTV je 
promarnAny Aas, daleko efektivnAjAl je odpovldat na 
volAnf jinych stanic. TrpAlivost a dobry antAnni 
systAm je zAkladnfm pPedpokiadem uspAchu." 



zaAAteAnlky - ZlepSeni stavebnice nf zesilovafie 
MS 101 - AntAna QUAD pro 144 MHz - LineArni 
koncovy stupeft se fityfmi SRS455 - Oprava magne- 
tofonu TESLA B4 pro rychlost 19,05 cm/s - ftlzenf 
dobAhu motorku s pou2itim /O-Moinosti realizace 
pseudokvadrofonnich zarizenf - Transceiver SSB 
pro pAsma 80,40 a 20 m (2) - Informace o stavebnich 
dilech pro amatArskou elektroniku - Rubriky. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6.17/1975 

KryoelektrickA souAAstky pro digitAIni techniku - 
DigitAlnl systAm pro prollnAni znaAek do oscilogra- 
mit - RuAivA napAtl pri digitAInlm zlskAvAni namAPe- 
nych hodnot a jejich potlaAenf - MAFici prlstroje (33) 
-DigitAlnl Casovy splnafi S-3202.000-Stern-Senso- 
mat 3000, cestovnl pFijlrhafi s novymi uiitkovymi 
vlastnostmi - Pro servis - ZkouAenl vlcevrstvovych 
zAsuvnych jednotek zkouAefiem Plzenym dArnou 
pAskou, vhodnym pro servis a vyrobu (2) - Uplnacl 
zapojenl s tranzistory - VypoCet stabilizAtorCi napAtl 
se stAle pOsobicim regulaAnlm Alenem - MAPiA 
kmitoAtu s integrovanym obvodem D100C. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), A. 18/1975 


Funkamateur (NDR), A. 9/1975 

SpoluprAce Alenu RVHP v oblasti spotPebnl elek- 
troniky - PPIklady zapojenl Aislicovych /Oserie D100 
- Obvod pro tvarovAni impulsu s velkym vstupnlm 
odporem - Jednoduchy generAtor RC - ZlepAenl 
pffjmu na VKV - NAhrada relA spfnacfmi tranzistory - 
Stroboskop s*vybojkou pro fotoblesk k vytvarenf 
barevnych svAtelnych efektCr - Doplftky pro magne- 
tofony a gramofony - SvAdsky miniaturnl transcei¬ 
ver ,.Optimist" - ElektronickA pomucka pro PidiAe 


NovA'analogovA integrovanAobvody prospotreb- 
ni elektroniku - Koncovy stupert 25 W Hi-Fi s inte¬ 
grovanym operaAnfm zesilovaAem - PotlaAeni souA- 
tovAho signAlu pfi elektrostatickA vazbA a moinost 
pPipojenl kabelu - KrAtkA informace o integrovanych 
obvodech D147C - Pro servis - Linkovy prijimaA pro 
digitAlnl signAly, odolny proti ruAenf - Rldicl obvody 
pro >Adky se svltlclmi diodami - MezifrekvenAni 
filtr na principu povrchovychvIn-Kapesnf kalkulaA- 
ka ,,minirex 75“ - BDS-0,2, stejnosmArny motor 
bez'kolektoru. 

























■CALENDAR i 


SOUTEZI 

ZAVODU 



V unoru 

se konajt tyto souteze a zdvody: f 

Datum _ Cas (GMT) _ Zavod 


31. l.ail.2. 
1 . 2 . 

2 . 2 . 

7. az 8 : 2. 

14. az 15. 2. 


15. 2. 

21. az 22. 
28. az 29. 
28. az 29. 


2 . 

2 . 

2 . 




14.00-22.00 
09.00-12.00 
19.00-20.00 
00.00-24.00 
15.00~22.00 
07.00-14.00 
08.00-11.00 
00.00-24.00 
14.00-22.00 
18.00-18.00 




REF contest, cast CW 
Zimm QRP zdvod na VKV 
TEST 160 

ARRL 1OX fone cast I 
SSTV contest 

Provozm VKV aktiv 11. kolo 
ARRL DX,cdst 1 
REF contest fone 
YL-OM contest fone 



R6di6technika (MLR), 1. 10/1975 

Vlastnosti tranzistoru UJT (10)-Zajimava zapojeni 
- Integrovand elektronika (34) - Tran 2 tstorov£ ka- 
mera pro SSTV - Amatdrska zapojeni -Automaticky 
vysilad pro liSku (2) - Vf vykonove zesilovafie 
s tranzistory (3) - Prvnf stupeA,pFijimaCe pro zafia- 
tefiniky: zp&tnovazebni audion - Ochrana proti 
urazum pFi amat6rsk6 prAci - Antena pro daikovy 
pFijem TV - Obvod k akustick6 signalizaci konce 
televizniho vysiiani - TV servis - Modernt obvody 
elektronickych varhan - Integrovane obvody (16) - 
Presny komparator napati s uA723 - M6reni s osci- 
loskopem (25), generatory signaiu sinusoveho a ob- 
d6tn(kovit6ho prubShu - Tranzistorov6 zesilovate- 
Tranzistorov6 koncovg stupn$ pro vf. 


Radioamator I krdtkofalowtec (PLR), t. 9/1975 

Cislicovy integrovany obvod TCA440 a jeho poui i- 
' t( - Stereofonie (8), kvadrofonie - Elektroluminis- 
cendni diody (4) - Rozhlasovy pFijimad Chronbs - 
NAhrada doplAkovych paru germaniovych tranzisto¬ 
ru kfemikovymi - Filtr harmonickych kmitofitti pro 
amatory vysilafie - Ochrana proti napati, pronikajici- 
mu na kostru zaFizeni — Rubriky. 


Radio, televizfja, elektronika (BLR), 6. 6/1975 

■ -Mezindrodnt vystava Svjaz 75 v Moskv6 - Metody 
nastavovAni obvod it barvonosn6ho signaiu -Tran- 
2 istorovy m§ni£ nap&ti - Elektronicky prepinafi pro 
osciloskop - Tranzistorovy blesk - Modernf zpi/soby 
regulace otaCeni magnetofonov6ho motorku-Ope- 
rafini zesilovaie - Zdroj zvukovych efektii pro 
hudebnfky - Obvody modernlch magnetofonii - 
Muitivibrdtory se stabilizaci kmitofitu krystalem - 
Stabilizovany zdroj9 V/0,15 A-Rozhlasovy pFijfmaC 
AB 71T - Zajimavd zapojeni - Mdrenl odporu a kon- 
denz&toru voltmetrem - Zajlmav6 zAvady TVP Rubfn 
707 - Planirn# epitaxnl tranzistory a diody bulhar- 
sk6 vyroby. 


Funktechnik (NSR), 6.16/1975 

Technics.a konstrukfinf vyvojov6 smfiry ve stav- 
b$ prijimaCu pro automobily - Zpravy z vyzkumu - 
Nov6 zkuSenosti s jakosti reprodukce reproduktoro- 
vych skFinl - Nove souCastky - Stabilizator pro 
p&smo 2m- KatkulaCka jako fcftafc a stopky - Nov6 


pomucky pro dflnu - Nov6 mfiricf prfstroje - Nov6 
knihy - Nov6 vyrobky spotrebnf elektroniky: TVP, 
prijlmaCe, gramofony, magnetofony, kombinace - 
HospodeiFskihlldka. 




Petrov N. G. a kol.: KASKADY RADIOPRIJOMNI- 
KOV NA POLEVYCH TRANZISTORACH. (Obvody 
rddlovych pFijlmaCu s tranzistory Nzenyml polem.) 
Energlja: Moskva 1974. 193 str., 99 obr., 100 lit 
z6znamu. Cena 52 kop. (6,50 K6s). 

Jako padesdty svazek kniinice radioelektroniky 
vydalo nakladatelstvl Energija v Moskve monografii 
o pouiiti tranzistoru Ffzenych polem v radiotechni- 
ce. Je to publikace urfiena pro infenyrskotechnicke 
pracovnlky, zajimajlci se o nAvrhy obvodti elektro¬ 
nickych pristrojii a zarizeni. 

V t6to knize je nejprve vysvfetlena fiinnost tohoto 
druhu tranzistoru s prechodem p-n. Jsou uvedeny 
fyzik&lnf zaklady a parametry zesilovacich obvod it. 
D£le se podrobnfi probirajf otazky pouiitl tranzisto¬ 
ru rizenych polem v obvodech odporovych zesilova- 
£u, rezonanCnlch zesilovafiu a mfenifcii kmitottu. 
V z^vferu je kapitola v&novand pouiiti techto tranzis¬ 
toru v aktivnich filtrech. 

V publikaci je velmi podrobny seznam literatury 
z oblasti tranzistoru rizenych polem; obsahuje 100 
ziznamu jak sovStsk6, tak zahraniAni literatury. 

V teto knize naleznou cennb informace vgichni, 
kdo samostatnS re§i obvody s tranzistory rfzenymi 
polem. 

tng. MitoS Ulrych 

LU£$IJE KONSTRUKCII 25 VYSTAVKI TVOReES- 
TVA RADIOUUBIT^LEJ. (NejlepSi konstrukce vy- 
stavenO na 25. vystavd tvoMvosti radloamatOru.) 
IzdatOlstvo DOSAAF: Moskva 1975. 183 str., 128 
obr., 5 tab. Cena 68 kop. (8,50 K£s) . 

Velmi zajfmavou knizku vydalo nakladatelstvi DO¬ 
SAAF - podrobnO popisy zaFizeni, kterd byla vysta- 
vena na 25. vystavO radioamaterske tvorivosti 
v Moskvfe, Z publikace je mozno ziskat prehled 


o urovni vystavovanych expon&tu. Mnoh^ ze zaFize¬ 
ni Ize po zdm€n& ngkterych soufidstek realizovat 
i v naSich podmink&ch. 

Sbornlk obsahuje v p6ti kapitolAch popisy dvaceti 
konstrukcf. V prvnf sti jsou popisov^nazesilovaci 
zaFizeni a hudebni elektronick6 pristroje (stereofon- 
ni magnetofon Seliger 2, zesilovafi Kvark 5, elektro- 
nicky hudebni ndstroj Melodie, elektronick6 var- 
hany). 

V druhe Cdsti v^novanb televizi je popisov^in 
pFenosny televizni pFijimaC. 

ZaFizeni pro sportovni radioamat6rsk6 pouiiti je 
vfenovdna tFetf skupina, kterA obsahuje tyto nAvody: 
prijimai VKV a budid, tranzistorovd radiostanice pro 
pismo 2 m, pFenosni radiostanice VKV, vysilac pro 
zavody liSkaFO. 

Ve Ctvrt6 skupinfe jsou uvedeny nivody na vybran6 
rnOFici pFistroje (pFenosny osciloskop, automaticky 
m6Fici mCistek malych rozmeru, soubor mfiFicich 
pristrojii RLP 3, jednoduchy osciloskop, dislicovy 
indikdtor, zkuSebni zaFizeni a generator. 

Na zdvdr jsou uvedeny ruzn6 druhy pristrojii 
a zaFizeni: synchronizer SL 8, fotometricky expo- 
zimetr s fotodiodou, elektricky zimek - zvonek - 
hlidad, kapacitni rel6, automat pro odber a zpraco- 
vani informaci. 

Ve sborniku jsou uvedeny podrobn6 stavebni 
n&vody; mnoh6 pristroje majt zajlmavou pCivodni 
konstrukci, ndktere z nich by si zaslouziiy publikaci 
ve zkr£cen6 formS v n$kter6m z naSich CasopisO. 
Sbornlk Ize doporudit samostatng pracujfcim radio- 
amatarum. 

Ing. MiloS Ulrych 

V POMO$£ RADIOUUBIT8UU (Na pomoc radios- 
matdru) 

V Sov6tsk6m svazu vydavA nakladatelstvi DOSAAF 
male broiurky formdtu pFibliinfi A5 v rozsahu 80 
stran s titulkem V pomo§£ radioljubitdlju, kterd jsou 
jakousi obdobou naSeho Radioveho konstruktdra. 
Jednotiiva disla obsahujf vyzkoudend ndvody na 
zajimava elektronicka zaFizeni. Jeden z posledrifch 
seditu (svazek 47) obsahuje navody na: 

Amatarpky superhet pro tFi amat6rska pisma (10, 

14 a 20 m), pro CtyFi rozhlasovS pfisma (25,31,41 
a 49 m) a pro pasmo strednlch vln, 
stereofonni zesilovaC 2x 20 W, 
rozSfFeni moinostf elektrickd kytary, 
univerzaini meFicf pFistroj pro m&Fenf ss proudu 
a napdti v rozsazfch 2,10, 50, 250 mA a 5,10,50 ' 
a 250 V; odporu od 10 fi do 10 MQ, kapacity od 
10 pF do 10 pF, indukfinosti od 1 pH do 10 mH, 
dinitele zesileni £ tranzistoru do 50, 100 a 200, 
zpStnaho proudu kolektoru o & fl vykonnych 
tranzistorCi do 50 a 100, 
generator impulsu se stabilizaci krystalem, 
magnetofon a diktafon MD-72AA. 

VSechny navody obsahuji mimo podrobn6 sch6- 
ma zapojeni i instrukCni pianky a obrazky. Mno 2 i 
na§i amatafi mohou nalbzt v tato literature cenna 
podklady pro konstrukci vlastnlch zaFizeni. Cena je 
velmi nizka - v prodejnach n. p. Zahraniinl literatura 
sejednotlivacislaprodavajlza2,30 KCs. M. U. 

\ 


I N Z E R C E 


Prvni tufiny Fadek 20,40 KCs, dal§i 10,20 K6s. 
PFIsluSnou- eastku poukaiete na ufiet C. 300/036, 
SBCS Praha, sprava 611 pro.Vydavatelstvl Magnet, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova26. Uzavfir- 
ka tohoto Cfsla byla 29.10.75. PFi inzerci neopomeA- 
te uv6st prodejni cenu, jinak inzerat neuveFejnime. 
UpozorAujeme vSechna zajemce o inzerci, aby uva- 
d6li svoje poStovni smSrovacf Cislo! 


PRODEJ 

Kapeanf kalkuiator (3800)Texas instrum. SR-10,10 
mist., +, x,1/x, x, Vx, + /-, CD, EE (tj. x- itf), 

Napajeni z vestav. NiCd akum. i slfovy napajei A. 
Fejka, Poupatova 12,170 00 Praha 7. 

Stereo-magn. SONY TC160 (6000). M. SiSma. tf. 
Sov. armady 1118/A, 751 31 Lipnlk n. BeC. 
Cisllcova vybojka ZM1020 (130), ZM1080 (100), 
dekatron Z5720 (80), DHR 5 mV - pA (50-80), MP120 






,100. uA (150), mSrlcI prlstroj Unimeka (1400). P. 
Horsky, V. I. Lenina 591/111, Jindf. Hradec. 

Hi-Fi gramo SONY PS1800A (7000), pohon op6sa- 
nou gumidkou, elektr. riadenie otAfiok. L. Gianits, 
Stara preSovskd cesta 8, 040 01 KoSice. 

Pdrovana KD503 + chladiCe'150 W (400). R. LaSto- 
vifika, Prazska 118,281 63 Kostelec n. Cernymi Lesy. 
KV pHJImat TORN Eb. (400), mag. B400 (1800). I. 
Rezek, Ostravicka 186,196 00 Praha 9, 

Kapesni kalkulatku (3800) Litronix 2230,8 mist, +, 
f, x, V* +/-, %, pamSt': EX, M + , M-, RM. 
Napajeni bateriova nebo s(fov6. V. PaSkova, 
Vinohradska 134,13 000 Praha 3. 

Spi«k. mf zes. 10,7/240 kHz + dekoder - 4 10 (1250 
popr. 850), TV vf dtl, vn trafo Lilie (250, 90), rngf^- 
motor B4 (95), tdnova drdha B56 (250), tl. prep. B44 
(50), tranz. KU605, FETyBF245, GF505-7, GC516(95, 
65, 24-27,6). Kouplm MP120,80 DHR-50 a i 200 pA. 

F. VondruSka, Jungmanova 1442, 500 02 Hradec 
Kraiova. 

Prijfmad Sonata 201, 4x KV, SV, DV (600), rok stary 
pc. 850. J. Zuzula, Tajna £.11,952 01 Vrable. 
Kfemikova dlody 4 ks - 150 A/250 V (1200). J. 
Jansky, Machova 12, 120 00 Praha 2. 

Dodam ihned v 100% stave: KC147, 8, 9 (10,9,10), 
KC507,8,9, (12,10,11), KF124,5(12,13), KF173,504, 
507, 517, 525 (23, 17, 11,23, 20), KP101 (38), GD617 
(33), par GD607-617 (75), 5NU73 (38),’3NU74 (60), 
MAAS50 (25), KZ705 (10), 3 KB105G, A (21), 4 
KB104G (40), AR0711 (200), VKV OIRT+CCIR 4 tr. 
(600), kompt. el. zap. B43A-ster, ma 1 tisi. sp. (600), 
filtr 10,7 MHz 260 kHz(100)atd.A.Erent,Podjavorin- 
skej 9, 917 OOTrnava. 

Varikapovy tuner a Integrovanou mezlfrekvenci, 

obojl Gcirler (900, 450). Dr. Z. Lodin, VinarskA 1, 
170 00 Praha 7, tel. 372 048. 

CasovaO Graupner -Thermlk, motor MVVS 2,5 G7 
prtp. vymenlm za D7, kupim podkl. k liet. Piper PA18 
a Airacobra. J. Zafko, K Stadibnu 5, Banovce nad 
Bebravou. 

AmatArskA sm6ssout£stek- odpory, kondenzAto- 
ry, ellyty, elektronky, potenc., trimry, patice, pouiitA 
i nova, asi 200 ks. za 50 K£s. Elektronky stara 
i modern! typy 10 ks za 50 KCs. ZAjemcum o elektr. 
zaSlu proti znamce seznam. NeoznaCenA miniatur. 


odpory 100 ks za 10 K£s. Tranzistory nf i vf ruzne, 
balltek 15 ks za 50 K£s. J. Blabol, 337 01 Rokycany 
814/H. 

Stereogramofon - zbyva provast nSktere upravy 
(900). 36 malych a 6 dlouhohrajlclch desek 
(180 + 150), kytaru Alfa (450). K. Mikulenka, 756 54 
Zubri t. 688, okr. Vsetln. 


ReprodukCni soupravu, zesilovac + reprosoustavu 
50 W levny a dobry. J. Uj£(k, 5. kvStna 9, 58601 
Jihlava. 

Elektr. 954,955,956, El F. §. Pilbauer, Na Folimance 
15,120 00 Praha 2-Vinohrady. 

Vrak magnetotonu rady B4. Nabldnete. J. KoSt’AI, 
Malinovskaho 136, 765 02 Otrokovice. 

El02, E62, E200, S200, U200, UKWEd, EK1, EK2, 
RPG4, EB11, EB12, EZ2, EZ4, EZ4, U17ajinynSm. 
inkurant. Z. Kvltek, tP. kpt. JaroAe 8, 602 00 Brno. 
EK10 (RX) len original. E. Komarin, nAm. Dukla 28/6, 
010 00 2tlina. 

Stupnici k pK Festival 721 A. J. Vlach, Gagarinova 
385, 530 09 Pardubice. 

B10S1 a PU120. Ing. HorAk, 059 84 V. HAgy. 


Tyr. 250/400 s chlad. za SN74141, 7490, pouzdra- 
14-16 kol. nebo prodam a kouplm. L. Stanak, 
Zahradnl 1184, 697 01 Kyjov. 


UPOZORN&NI! 

Odledna 1976 provadlme pro obyvatelstvomlmozA- 
rufini opravy mfificlch pflstroju typu PU110, PU120, 
DU10 a Avomet II. Opravena pristroje se budou 
vyfizovat i na doblrku. SLU2BA, druJstvo invalidu, 
fotoopravna, Kapuclnske nAm. 12/13, 602 00 Brno, 
tel. 253 82. 


£ 


KOVOSLUlBA otevPela 
specializovany servis pro 


STEREO - 

MAGNETOFONY 

B43, B46, BS6, B 100 apod. 

GRAMOFONY i mono 
(premist&n ze iizkova, 
Kalininova 16) 


PRAHA - NUSLE, 

V Podluif 5, tel. 43 35 89 

(500 m z n&mSsti 

Brat Pi Synku, druha ulice vpravo, 

smSrem do Michle) 


KOVOSLUZBA 


nablzeji 

SOCCASTKY 

a m£rici pristroje 

PRO PODNIKY A ORGANIZACE prodej za velkoobchodni ceny — na faktury. PUte nebo navitivte 

tato odd&leni: 

i 

• Praha 1, Karlova ul. 27 (roh Malabo nAm.), tel 26 21 14* 

RadiomateriAl :>otenciometry, kondenzAtory, odpory. 

MtPicI pMstroje pro elektroniku — tel. 26 29 41. . ' 

• Praha2, Karlovontm.6 (VAdavskApaiii),tel.29 28 51-8,linka329. VakuovAtechnika apolovodite: obrazovky,elektronky, 
diody, tyristory, diaky, triaky, tranzistory a intcpovani obvody. 

PRO JEDNOTLIVCE - RADIOAMAT6RY A KUTILY, ale i pro podniky a organizace prodej tei za ma- 
loobchodnl ceny, za hotov£, 5eky a faktury. Sirok^ sortiment sout&stek a,nahradmch dilu 

obdrifte ve specializovanych prodejn&ch TESLA: 


i Praha 1, MartinskA 3 • Praha 1, DIouhA 36 # Pardubice, PalackAho 580 (i na doblrku) • Hradec KrAlovA, DukelskA7 • C. Bud6- 
jovice, Jlrovcova 5 • Ptzeft, Rooseweltova 20 • Cheb, tf. £$$P 26. 





